Znak sprawy: RA-ZP.2611.6.2021 Zalacznik nr 1.6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Cze$é 6

Przedmiotem zamowienia jest remont instalacji odgromowej oraz wymiana linii

kablowych.

l.
1.

W ramach wykonania instalacji odgromowej:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac, tacznie z dokumentacja powykonawcza i

protokotami instalacji odgromowej, w nastepujacym zakresie:

1) Wymiana, tacznie z konserwacjg, zlagcz pomiarowych.

2) Wymiana zwodow pionowych z jednoczesng wymiang uchwytow.

3) Wykonanie uziomu otokowego w zwigzku z jego korozja, tgcznie z odtworzeniem terenu.

4) Wymiana uszkodzonych uchwytow dachowych do mocowania zwodow poziomych.

5) Konserwacja potaczen zwodow poziomych.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

1)

2)

3)

4)

a)

Instalacje przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej nalezy potaczy¢ z istniejaca
instalacja uziemienia budynku. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci R<10Q2
(zgodnie z wymaganiami PN-EN 62305). W przypadku stwierdzenia wigkszej warto$ci
rezystancji uziemienia (po wykonanych naprawach) nalezy rozbudowa¢ uziom az do
uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Przed przytaczeniem nalezy dokonac
pomiardéw i sprawdzi¢ stan istniejacej instalacji uziemiajace;.

Pionowe odcinki (wejscia i zejscia) zwoddéw na kominy murowane wykona¢ na wspornikach
szpilkowych mocowanych w cegle. Wokoét czap kominowych po ich obwiedni - wykonaé
zwody (drutem FeZn ©@8mm) na wspornikach szpilkowych.

Wszystkie prace nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig i doktadnoscig. Wszelkie
ubytki w $cianach czy pokryciu dachowym powstate na skutek prac instalacyjnych nalezy
uzupehic.

Stan istniejacy instalacji odgromowej okreslajg zalgczone do SWZ protokoty pomiardéw -
Zatgczniki nr 1.6A-1.6E.

. W rama wymiany linii kablowych:

Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ uszkodzone linie kablowe nN 0,4 kV zasilajace
o$wietlenie zewnetrzne parkingu na nowe kable. Istnieja dwa obwody zasilajace 12 stupow
o$wietlenia zewngtrznego parkingu. Wykona¢ modernizacj¢ istniejgcych opraw z
zastosowaniem zarowek ledowych gwint E-27 20 lub 30W.

Stan istniejgcy:
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Istniejace oswietlenie parkingu oraz chodnika wzdluz budynku Domu Studenta nr 5 ,,Vice-
Wersal” zasilane jest z szatki oswietlenia drogowego, usytuowanej przy chodniku
prowadzacym do domu studenta. Os$wietlenie zasilane jest z dwoch obwodow
oswietleniowych — jeden o$wietla parking przed uczelnia, drugi zasila o§wietlenie chodnika
przy domu studenta. L.acznie latarn zasilanych z szafki o§wietleniowej - 12 szt.

b) Zakres prac do wykonania:
Nalezy wymieni¢ przewody i kable zasilajace latarnie na kabel YAKY 4x35. Dlugo$¢ kabla
do wymiany ok. 400m. Prace przy wymianie kabli (wykopy) wykonywa¢ recznie. Wymiana
istniejacych zrddet §wiatta na zrodta typu LED o mocy do ok. 30W, musi by¢ polagczona  z
doborem zabezpieczen.
Il.  Wykonawca po wykonaniu prac dostarczy protokol zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Protokél musi zawieracé:
a) nazwe obiektu;
b) rodzaj prac;
€) nazwisko osoby wykonujacej sprawdzenie prawidtowosci prac;
d) kserokopi¢ uprawnien do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych;
e) date wykonania prac modernizacyjnych;
f) uwagi i wnioski.
I11. Wykaz obiektow:
Lp. Symbol obiektu Adres budynku

1 | A-0 Budynek Dydaktyczny ul. Podgorna 50; 65-246 Zielona Gora

2 A-4 Budynek Administracyjny ul. Podgorna 50a; 65-246 Zielona Gora

3 A-16 Budynek Dydaktyczny | ul. Wojska Polskiego 69; 65-762 Ziclona Gora

4 A-21 Hala Sportowa ul. Prosta 39; 65-783 Zielona Gora

5 A-29 Budynek Dydaktyczny | ul. prof. Z. Szafrana 4a; 65-516 Zielona Gora

6 Parking samochodowy ul. Wojska Polskiego, 65-762 Zielona Gora
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