PROTOKOL BADANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIOMOW

NR: 278/10/2016

1. Uzytkownik obiektn:

2. Miejsce wyKkonania pomiaréw:

Uniwersytet Zielonogorski
ul, Licealna @
65-417 Zielona Goéra

Budynek A-16
al.. Wojska Polskiego 69,65-417 Zielona Géra

TN-C-S

3. Rodzaj instalacji:

uktad sieciowy:

napigcie odniesienia:

4, Przyrzady pomiarowe:

f. Atmor WG-407 nr 81559

f. SONEL typ MRU-100 nr 124602

230/400V

5. Uziemienie:

rodzaj gruntu:

stan wilgotnosei gruntu:
rodzaj uziomu:

mieszany,piaszczystly
wilgotny
otokowy

6. Dokonano ogledzin polgezen zlaczy kontrolnych i innych, zewngtrznego stanu technicznego instalacji,

stopnia skorodowania przewodow oraz stanu instalacji w ziemi:

- instalacja zewnetrzna jest skorodowana w

35-55

- instalacia w ziemi jest skorodowana w

25-35

%
%

TABELA WYNIKOW POMIAROW

Rezystancja uziemienia Ciaglos¢ polaczen
Lp. Symbol uziomu Rp Wk Rpo Rw przewodow
uziemiajgcych
0 - 9] Q

1 2 3 4 5 6 7

1 zigeze kont. Nr 1 8 1,2 9,6 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
2 zigeze kont. Nr 2 6 1,2 7.2 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
3 zlgcze kont. Nr 3 5 1,2 6 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
4 zZlacze kont. Nr 4 8 1,2 9,6 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
5 zigcze kont. Nr § 6 1,2 7.2 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
6 zlgcze kont. Nr 6 7 1,2 8.4 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
7 zigcze kont. Nr 1 6 1,2 7,2 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
8 ziacze kont, Nr 2 8 1,2 9,6 20 CIAGLOSC ZACHOWANA




9 zigcze kont, Nr 3 6 1,2 7,2 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
10 | ziacze kont. Nr 4 5 1,2 6 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
11 2lacze kont. Nr 5 6 1,2 7.2 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
12 zlgeze kont, Nr 6 8 1,2 9,6 20 CIAGEOSC ZACHOWANA
13 zlgcze kont. Nr 1 9 1,2 10,8 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
14 ziqcze kont. Nr 2 6 1,2 7,2 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
15 zigcze kont. Nr 3 6 1,2 72 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
16 ziacze kont. Nr 4 5 1,2 6 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
17 zigcze kont. Nr 5 8 1,2 9,6 20 CIAGLOSC ZACHOWANA
18 zlgcze kont. Nr 6 7 1,2 8,4 20 CIAGLOSC ZACHOWANA

Rp - rezystancja pomierzona

Wk — wspdlczynnik korekeyjny nwzgledniajacy wilgotnoéé gruntu,

Rpo — rezystancia pomierzona skorygowana wspélezynnikiem gruntu Rpo = Rp * Wk
Rw — najwicksza dopuszczalna rezystancja

Wyniki pomiaru mozna uznaé jako pozytywne jezeli Rpo <= Rw, korozja przeweddw jest mnicjsza od 40%

Nalezy uziemi¢ maszly anlenowe § zabezpieczy$ agregaty masztami odgromowymi. Nalezy nzupelnié wchwyty do zwoddw poziomych
Uwagi: na dachu. Instalacja na dachu pozrywana w paru micjscach zwody poziome bardzo zardzewiale. Zaleca sig wymiang instalacji
odgromowej.

Orzeczenie: Badane uziomy spelniaja wymagania przepiséw i nadajg sig do eksploatacji po spelnieniu zalecen.

Pomiary przeprowadzili:
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