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INFORMACJA NR 1

Dotyezy: postepowania o udzielenia zamdéwienia na dostawe i montaz stanowiska
samodzielnego wypozvezania i zwrotow RF1D dla osb z niepelnosprawnodciami
na potrzeby Biblioteki Uniwersytetu Zielonogdrskiego

[. W zwigzku z progba Wykonawey o wyjasnienie treéci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w przedmiotowym postepowaniu

wyjagniam co nastgpuje:

Pytanie nr 1
Zamawiajacy opisujge wymagania dotyczace urzadzenia napisal:
Podstawowe wymagane skladniki urzadzenia {opis ogélny):
- komputer PC z systemem operacyjinym Windows 10 Pro 64 bit, z przewodows kartg sieciowa z przylgezem RI435,
- monitor dotykowy LCD 197,
- obudowa monitora: stal oraz blacha nierdzewna malowana proszkowo, kolor RAL 9006,
- czytnik kart bibliotecznych Mifare, w tym elektronicznych legitymacji studenckich ELS, (ISO/TEC 14443),
- czytnik kodow kreskowych generowanych przez system Prolib,
- drukarka termiczna do potwicrdzen drukowanych na papierze termoczulym,
- pétka z whudowanym czytnikiem etykiet RFID HT stosowanych w Bibliotece Uniwersytetn Zielonogérskiego i
kodowanych w systemie Prolib; czgstotliwosé 13,56 MHz,
- obudowa wolnosiojqca, stal oraz blacha nierdzewna malowana proszkowo, kolor RAL 9006,
- aplikacja “Wypozyczalnia samaobstugowa” w trzech wersjach jezykowych: j. polsld, j. angielski, j. niemiecki,
- urzadzenie ma byé potaczone z systemem Prolib za pomocy protokotu SIP-2 - kazde z urzadzen podiacza sig do
systemu bibliotecznego samodzielnie - wyklueza sie mozliwoéé stosowania jednej bramy obstugujgcej wiele
stanowisk. wypozyezajgcych komunikujacych sic poprzez protoko! SIP-2 #z systemem bibliotecznym. Wykonawea
dostarezy licencje na protokat SIP-2 od dostawey systemu bibliotecznego Prolib oraz odwiadezenie, od dostawey
systemu bibliotecznego Prolib ze oferowane urzadzenie jest zintegrowane z systemem bibliotecznym Prolib.
Oswiadczenie o infegracji nalezy dolgezyé do oferty. Licencje przekaza¢ wraz z urzgdzeniem.

Wymagane ulatwienia dla osob niepetnosprawnych:

- elekirycznie regulowana wysokosé patki i monitora; regulacja przyciskiem w dowolnej chwili; odleglosé potki od
podloza w zakresic od 785 do 1000 mm

- mozliwoéé przetaczenia interfejsu uzytkownika na tryb wysoko kontrastowy ulatwiajgey samoobstuge osobom z
wadami wzroku.,

- podstawa urzgdzenia 7 mm umoezliwiajaca wygodny podjazd wozkiem inwalidzkim,

- generowanie przez aplikacje wyraznych sygnaldw wizualnych i kedtkich sygnatéw dzwickowych w sytuagjach
oznaczajgcyeh blad lub niemozliwodé wykonania polecenia.

W celu zapewniania uczciwej konkurencji wnioskujemy o zmiang zapisu na
ponizszy:

Podstawowe wymagane skladniki urzadzenia (opis ogélny):

- komputer PC z systemem operacyjnym Windows 10 Pro 64 hit, z przewodowg katlg sieciows z przylgczem RI45,
- monitor dotykowy LCD min 197,

- obudowa monitora: stal oraz blacha malowana proszkowo, kolor RAL 9006 lub czarny,

- czytnik kart bibliotecznych Mifare, w tym elekironicznych legitymacji studenckich ELS, (TSO/IEC 14443},

- czylnik koddw kreskowych generowanych przez system Prolib ,

- drukarka termiczna do potwierdzen drukowanych na papierze termoczutym,

- piika z wbudowanym czytnikiem etykiet RFID HT stosowanych w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogérskiego i
kodowanych w systemie Prolib; czestotliwodé 13,56 MHz (Zamawiajgcy zapewni opis szczegdlowy systemu Jacob
zawierajgey algorylm dziatania),

- obudowa wolnostojgea, stal oraz blacha malowana proszkowo, kolor RAL 9006 lub czarny,

- aplikacja “Wypozyczalnia samoobstugowa” w trzech wersjach jezykowych: j. polski, j. angielski, j. niemiecki,

- urzgdzenie ma byé polaczone z systemem Prolib za pomoca protokotu SIP-2. - kazde z urzgdzen podligeza si¢ do
systemu bibliotecznego samodzielnie - wyklucza sig mozliwos¢ stosowania jednej bramy abstugujacej wicle
stanowisk wypozyczajacych komunikujacych sie poprzez protoleot SIP-2 z systemem bibliotecznym. Wykonawca
dostarczy licencje na protokdl SIP-2 od dostawey systemu bibliotecznego Prolib oraz edwiadczenie, od dostawey
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systemut bibliotecznego Prolib ze oferowane urzadzenie jest zintegrowane z systemem bibliotecznym Prolib.
Odwiadezenie o integracji nalezy dofgezy¢ do oferty. Licencje przckazaé wiaz z urzadzeniem.

Wymagane ulatwicnia dla 0s6b niepelnosprawnych:

- w przypadku, gdy wysokos¢ Urzgdzenia przekracza 1 500 mm nalezy zastosowaé elektryezng regulacie
wysokosci pothi i monitora; regulacja przyciskiem w dowolnej chwili; odleglodé péti od podloza w zakresie
umozliwiajacym obstuge urzadzenia przez asobg znajdujaca sig na wozku inwalidzkim.

- mozliwodé praetaczenia interfejsu uzytkownika na tryb wysoko kontrastowy utatwiajacy samoobsluge osobom z
wadami wzroku,,

- podstawa urzgdzenia 7 mim umozliwiajaca wygodny podjazd wozkiem inwalidzkim,

- gencrowanie przez aplikacje wyraznych sygnatéw wizualnych i krdtkich sygnaldw dzwiekawych w syluagjach
oznaczajacych btad lub niemozliwodé wykonania polecenia.

PowyZsza zmiana umozliwi zaoferowane urzadzenia innego producenta, ktére jest bardziej
nowoczesne niz to oferowane w niniejszym zapytaniu,

Proponujemy zapis o moiliwodci zaoferowanie ekranu wigkszego niz 197 — obecnie 22” to
standard,

Normy dotyczgce osob poruszajacych sie na woézku inwalidzkim (w zalaczenin) méwia o
maksymalnym zasiggu ramion do 150cm - dotyczy to zasiegu do ekranu i peszczegélnych
komponentéw (jak czytniki czy drukarka potwierdzei), a nie wysokosci calego urzadzenia:
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Dlatege dziwny jest zapis o tym, ze urzadzeniz ma mieé regulacje wysokoSei w zakresie 1250/1500
mm (pétka w zakresie od 785 do 1000 mm) poniewaz bez tej regulacji osoha siedzgca na wézku
inwalidzkim z latwoscig go obsluzy.

Mamy w swajej ofercie Selfcheck, ktéry posiada regulacje wysokos$ci, ale w zakres 1476/1744mm--
czyli i osoby na wozku i osoby wysokie majg komfort obslugi urzadzenia,

W Selfchecku bez regulacji wysokosci uzytkownik nie musi siegaé wyzej niz 1220mm i nizej niz
380mm.

Zamawiajacy moze zaoszezedzid pienigdze rezygnujae z opcji regulacji wysokosei.
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i dalej w Specyfikacji urzadzenia Zamawiajacy napisal:
Specyfikacja urzadzenia (szczegdly):
« wymiary: wys. 1500 mm.{wys. regulowana elekirycznie pizez uzytkownika w zakresie 1250/1500 mum}),
» regulacja elcktryezna monitora i potki 23 em, odlegtodé potki od podloza w zakresie od 770 do 1000 mm.
+ szer. 485 mm x gigh. 585 mm,
» monitor dotykowy LCD 19", technologia fali powierzchniowej SAW odporna na zarysowauie,
 obudowa monitora: stal,
+ whudowana potka A4 z kompozytu + z powierzehnia odporna na zarysowania, wykonang ze szkla hartowanego o
grubosci 6 mm i z zaokraglonymi naroznikami, zawierajgca czytnik RFID odezytujgcy etykiety RFID HF z anteng
aluminiows o rozmiarze 49 x 81 mun, standard SLIX2, flaga alarmowa EAS chroniona haslem, TT PH 52 ISO
15693, preformatowane w systemie Jacob* funkejonujgce w bibliotece,
» obudowa urzadzenia: stal araz blacha nierdzewna,
+ czytnik koddw kreskowych generowanych przez system Prolib ezyli Code 39 oraz Industrial 2 of 5, ktéry
wyslepuje rowniez pod nazwg Standard 2 of 5,
« szeroko$E pokwilowan (paragondw): 80 mm,
+ urzgdzenie wandaloodporne, do samodzielnego postawienia w bibliotece,
« ekran urzadzenia z mozliwoscig dostosowania do potrzeb osdb gorzej widzacych,
+ mozliwo$é konfiguracii trybu pracy (zalgezanie 1 wylaczanie opcji wypozyczen [ zwrotow),
+ dostep do wneteza urzadzenia zabezpieczony zamkiem patentowym,
» standardowe zasilanie z sieci energetyezncj {230V 50Hz 6A),
« przylgeze do sieci teleinformatycznej RJ 45.
Zamawiajacy doprowadzi w migjsce ustawienia urzadzenia zasilanie 230 V oraz LAN,
Wymagane funkcje wypozyczen w aplikacji:
» sczytanie karty bibliotecznej przez czytnik kart,
« identyfikacja czytelnika i weryfikacja jego uprawniefl w systemie bibliotecznym Prolib za pomoacg protokotu SIP-
25
« wyswictlenie stanu konta czylelnika na monitorze zawierajgce nastepujaee informacje: nazwisko, imie; tytuly
wypozyczonych pozycji; date zwrotu, Wykaz posortowany datg zwrotu od najblizszej do najbardzic] odleglej,
+ kolejne woluminy (bedace w polu widzenia czytnika RFID) sg zgodnie z uprawnieniami czytelnika przenoszone
na jego konto,
« rawnoczesnie nastgpuje zmiana stanu ochrony woluminu w ctykiecie RFID (flaga EAS),
« odezylanie nastgpi w momencie potozenia woluminu na czytniku,
« czytnik sprawdza do 5 pozycji jednoczesnie,
+ w przypadku proby wypozyczenia materiatow, ktdrych nie mozna wypozyczyé aplikacja bedzie informowaé
stosownym komunikatem wizualnyimn i sygnalem dzwigkowym,
« czytelnik ofrzyma potwierdzenia transakeji i mozliwosé wydrukowania pokwitowania,
Wymagane funkcje zwrotdw w aplikacji:
» sczylanie karty biblioteczne} przez czytnik kart,
« identyfikacja czytelnika i weryfikacja jego uprawnien w systemie bibliotecznym Prolib za pomoca protokohu SIP -
2!
« wyéwietlenie stanu konta czytelnika na monitorze,
« woluminy sg ,,przenoszone” z koenta czytelnika na konto biblioteki,
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* rdwnoczesnie nastgpuje zmiana stanu ochrony woluminu w etlykiecie RFID,

* odczytanie nastapi w momencie polozenia woluminu na czytniku,

= czytnik sprawdza do 5 pozycji jednoczednie,

» czytelnik olrzyma potwierdzenia transekeji i mozliwosé wydrukowania pokwitowaria.

W celu zapewniania uczciwej konkureneji wnioskujemy o zmiang zapisu na ponizszy:
Specyfikacja urzgdzenia (szezegdly):

* wymiary: wys.1500 mm. (tolerancja =:10%)

W przypadku zaoferowania wyzszego urzadzenia niz 1500mm nalezy wyposazyé urzadzenie w funkeje

elektryczne] regulacji wysokodei przez uzytkownika w zakresie zapewniajgcym osobie znajdujace] sie na wozku

inwalidzkim wygodng obsluge),

« szer. max 700 mm x glgh. max 620 mm,

+ monitor dotylkowy min LCD 19", odpomy na zarysowanie,

* whudowana péltka min A4 z kampozytu + 2 powierzchnia odporng na zarysowania, wykonana ze szkla

hartowanego o grubosei 6 mm i z zaokraglonymi naroznikami, zawierajaca czytnik RFID odezytujaey etykicty

RFID HF z anteny aluminiows o rozmiarze 49 x 81 mum, standard SLIX2, flaga alarmowa TLAS chroniona haslem,

TT PH 52 IS0 15693, preformatowane w systemie Jacob” funkcjonujace w bibliotece,

+ gbudowa urzadzenia: stal i/lub blacha nierdzewna,

* czyinik kodéw kreskowych generowanych przez system Prolib czyli Code 39 oraz industrial 2 of §, ktdry

wystepuje rdwniez pod nazwg Standard 2 of 3,

« szerokos¢ pokwitowath (paragondw): §0 mm,

« urzgdzenie wandaloodparne, do sammodziclnego postawienia w biblictece,

= ekran urzgdzenia z mozliwoscia dostosowania do potrzeb osdb goizej widzaeych,

« mozliwosé konfiguracji trybu pracy (zataczanie i wytgczanie opcji wypozyczen i zwrotédw),

« dostgp do wnglrza urzgdzenia zabezpieczony zamkiem patentowym,

+ standardowe zasilanie z sieci energetycznej (230V 50Hz 6A),

« przylgcze do sieei teleinformatycanej RI 45.

Zamawiajacy doprowadzi w iniejsce ustawienia urzadzenia zasilanie 230 V oraz LAN,

Wymagane funkeje wypozyczen w aplikacji:

« sczytanie karty bibliotecznej przex czytnik kart,

» identy[ikacja czytelnika i weryfikacja jego uprawnien w systemie bibliotecznym Prolib za pomaca protokofu SIP-

2,

« wyswietlenie stanu konta czylelnika na monilorze zawierajgee nastepujgce informacje: nazwisko, imig; tytuly

wypozyczonych pozyeji; datg zwrotu. Wykaz posortowany daty zwrotu od najblizszej do najbardziej odlegte;,

* kolejne woluminy (bgdgee w polu widzenia exzyinika RFID) s zgodnie z uprawnieniami czytelnika przenoszone

na jego konio,

» réwnoczednie nasigpuje zmiana stanu ochrony woluminu w elykiecie RFID (flaga EAS),

* odczytanie nastgpi w momencie pofozenia woluminu na ezyiniku,

« czytnik sprawdza do 5 pozycji jednoczednie,

+ w przypadku préby wypoZzyczenia materiatdw, kidrych nie mozna wypozyczyé aplikacja bedzie informowaé

stosownym komunikatem wizuainym i sygnalem dzwiekowym,

* czytelnik otrzyma polwierdzenia transakeji i mozliwoéé wydrukowania pokwitowania.

Wymagane funkeje zwrotdw w aplikacji:

+ sczytanie karty biblioleczne] przez czytnik kart,

« identylikacja ezytelnika i weryfikacja jego uprawnien w systemie bibliotecznym Prolib za pomoca protokohu SIP-

* wySwietlenie stanu konta czytelnika na monilorze,

« woluminy s ,,przenoszone” z konta czytelnika na konto biblioteki,

* rdwnaczednie nastepuje zmiana stanu ochrony woluminu w ctykiecie RFID,

* odezylanie nastapi w momencie pofozenia woluminu na czytniku,

« czytnik sprawd:a do 5 pozycji jednoczesnie,

+ czytelnik otrzyma potwierdzenia transakeii i mozliwos$é wydrukowania pokwitowania.

Powyisza zmiana pozwala innym podmiotom zlozy¢ oferte w niniejszym postepowaniu,
Wymagania nie moga okre$laé wymiaréw co do | mm, stad tez zapis o tolerancji lub wyraz
»max”. Kaidy producent ma troche inne wymiary urzgdzen.

Komunikacja urzgdzenia z systemem Prolib odbywa sig poprzez standardowy protokél STP-2 i
nie ma tutaj zadnych zagrozen, ze urzadzenie obslugujgce ten protokdl nie bedzie prawidlowo
dzialalo w Waszej bibliotece,

Prosimy o wykre§lenie ponizszego zapisu:

w» ---08wiadczenie, od dostawcy systemu bibliotecznego Prolib Ze oferowane urzadzenie jest zintegrowans z
systemem bibliotecznym Prolib. Odwiadezenie o integracji nalezy dolaczyé do oferty. ...”
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Do oferty nalezy dolaczy¢ zatacznik nr 5 do SWZ Oéwiadczenie o spelnianiu przez wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu (w tym tych méwiacych o integracji z systemem Prolib) i to
powinno byé dla Zamawiajacego wystarczajace — jest to ingerencja trzeciego pedmiotu w
procedurg przetargowa,
a dokument wpisuje si¢ w opinic KIO odnosnic wymagan Zamawiajacego dotyczacych
dodatkowych dokumentéw, kiére niczego nie wnoszg do procedury przetargowej, a tylko
zawegzaja konkurencje do jednego podmiotu.

Na poiwierdzenie czego Zamawiajacy powyiszy zapis umiescil tylko w Zalaezniku nr 1, natomiast
nie jest ujety w puncie XIV. SIWZ ,,Dokumenty, o§wiadczenia i formularze, ktdre nalezy dolaczy¢
do oferty”.

Dodatkowo informujemy. ze zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwolawcze sygn.. akt: KIO

2134/19, wyrok z dnia 06.11.2019 Zamawiajacy opisujac sposéh zabezpieczzenia etykiet RF1D HF
przed technologia NFC powinien stosowaé ponizszy zapis:

Z tych powoddw lzba nakazata wprowadzenie w kazdym miejscu w dokumentacii
postgpowania, w kidrym uzyto nazwy handlowe] systemu Jacob lub sformulowania, fe
Llykivly musza by¢ preformatowsne w syslemie Jacob” zapisow, okreélajacyeh cachy
rozwigzania réwnowainego czyll zaimplementowanie nastepujacych mechanizméw:

1) ochrona przed kopiowaniem zawarlodci etykiet,

2

3) wywolanie atarmu wywalanego przez flagl EAS;

4

5) umozliwienie elastycznego wyboru zawarlodci etykiety - zapewniajace

—

identyfikacia woluminy,

=

synchronizacja informacii migdzy systemem bibliotecznym a elykieta;

porzadkowanie zbiordw na podstawie zawartodei pamieci etykiety (sygnatura,
numer inwentarzowy};

6) identyfikacja woluminy w bramkach alarmowych bez koniecznode odwolywania
sig¢ do systemuy bibliotecznego (tryb offine) — zapewniajaca ochrone zbioréw w
wypadku braku dostepu do systemu bibliotecznego;

7) identyfikacia biblioteki zapewniajgca spdjnosé danych & jednoczeénie
rozrbznialnodé wolumindw z dwdch bibliotek prowadzonych przez dang instytucije
kubury oraz innych bibliotek z wdroZonym systemem RFID,

Przypominamy, ze Zamawiajacy postugujgc si¢ pazwami stosowanymi przez dane
podmioty jest zobowiazany dodaé zapis: ,,Jub rownowazne”.

Cheieliémy poinformowaé, ze preformatowanie etvkiet w system Jacob nie zabezpiecza
ich przed elektronicznym usunieciem etykiety (tzw. ,.zabiciem etvkiety™) poprzez np.
smarfon, co pozwala na wyniesienie ksiazki z biblioteki. System Jacob zabezpiecza
jedynie dane zapisane w etykiecie przed ich skopiowaniem.

W zwigzku z czym, Zamawiajacy ma obowigzek zapewni¢ Wykonawcey opis szczegilowy
systemu Jacob zawierajgey algorytm dzialania, aby odpowiednio skonfigurowaé
urzgdzenie.

Tytut projekiu LUZ dostepny dla wszystkich”

Numer umowy POWR.03.05.00-00-A030/19

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj

03 Priorytetowa 1l Szkolnictwo wyisze dla gospodarki i rozwoju
Dziatanie 3.5 Kompleksowe programy szkét wyiszych

Beneficjent Uniwersytet Zielonogdrski, Zielona Gdra, ul. Licealna 9




Odpowiedz :

Fundusze

i i Unia Eur 0pej5ka
EUTGDE_]Skle RZECZPOSDOllta o
P ki Fund
Wiedza Edukacja Rozwd} - olska Furopelsil Fundusz Spoteczng

Zamawiajgcy informuje, Zze dokonuje nastepujgeych zmian Zalaczniku nr 1 do SWZ.

Podstawowe wymagane sktadniki urzadzenia (opis ogdlny):

- komputer PC z systemem operacyjnym Windows 10 Pro 64 bit, z przewodowa karty
sieciowq Z przylaczem RJ45,

- monitor dotykowy L.CID min 197,

- obudowa monitora: stal oraz blacha malowana proszkowo, kolor RAL 9006 [ub czarny,

- czytnik kart bibliotecznych Mifare, w tym elektronicznych legitymacji studenckich ELS,
(ISO/IEC 14443),

- czytnik kodéw kreskowych generowanych przez system Prolib |

- drukarka termiczna do potwierdzeri drukowanych na papierze termoczutym,

- potka z wbudowanym czytnikiem etykiet RFID HF stosowanych w Bibliotece Uniwersytetu
Zielonogorskiego i kodowanych w systemie Prolib; czestotliwosé 13,56 MHz,

- obudowa wolnostojaca, stal oraz blacha malowana proszkowo, kolor RAL 9006 lub czarny,

- aplikacja “Wypozyczalnia samoobstugowa” w trzech wersjach jezykowych: j. polski,
j- angielski, j. niemiecki,

- urzgdzenie ma by¢ polaczone z systemem Prolib za pomocg protokotu SIP-2 - kazde
z urzadzen podigeza sig do systemu bibliotecznego samodzielnie - wylklucza sic mozliwosé
stosowania jednej bramy obslugujgcej wiele stanowisk wypozyczajacych komunikujaeych sie
poprzez protokét SIP-2 z systemem bibliotecznym Prolib. Wykonawca dostarczy licencje na
protokét SIP-2 od dostawey systemu bibliotecznego Prolib oraz oéwiadezenie, od dostawcy
systemu bibliotecznego Prolib, 7e oferowane urzgdzenie jest zintegrowane z systemem
bibliotecznym Prolib. Oswiadczenie o integracji nalezy dolaczy¢ do oferty /i lub referencje*.
Licencjg nalezy przekazaé wraz z urzadzeniem,

*Wykonawca do oferty jest zobowigzany dotaczyé:

- oswiadezenie, od dostawcy systemu bibliotecznego Prolib, ze oferowane urzgdzenie jest
zintegrowane z systemem bibliotecznym Prolib,

- lub minimum 1 referencje potwierdzajgca dostawe oraz montaz stanowiska samodzielnego
wypozyczenia RFID HF identycznego z zamdwieniem wraz z przeprowadzong pelna
integracjq z systemem bibliotecznym PROLIB, w ciggu ostatnich 3 latach.

Wymagane ulatwienia dla 0séb niepetnosprawnych:

Specyfi

- nalezy zastosowac elektryczng regulacje wysokosci p6lki 1 monitora; regulacja przyciskiem
w dowolnej chwili; odleglosé pétki od podioza w zakresie umozliwiajacym obstuge
urzadzenia przez osobg znajdujaca si¢ na wozku inwalidzkim. Zakres regulacji musi
umozliwia¢ wygodng obstugg zardwno przez osoby stojgce o réznym wzrodcie jak i dla asoby
na wozku inwalidzkim. Mozliwe majg by¢ do ustawienia nie tylko wysokosci maksymalna
i minimalna ale réwniez wysokosci posrednie,

- mozliwod¢ przetaczenia interfejsu uzytkownika na tryb wysoko kontrastowy ulatwiajgcy
samoobstuge osobom z wadami wzroku.,

- podstawa urzadzenia 7 mm umozliwiajgca wygodny podjazd wozkiem inwalidzkim,

- generowanie przez aplikacje wyraZnych sygnaléw wizualnych i krétkich sygnatow
dzwigkowych w sytuacjach oznaczajacych btgd fub niemozliwoéé wykonania polecenia.

kacja urzgdzenia (szezegdty):

* wymiary: wys. max, 1500 mm. (tolerancja +10%) — regulowana elekirycznie. Zakres
regulacji musi umozliwia¢ wygadng obstuge zardwno przez osoby stojace o réznym wazrodcie
Jak i dla osoby na wézku inwalidzkim. Mozliwe majg by¢ do ustawienia nie tylko wysokosci
maksymalna i minimalna ale réwniez wysokosci posrednie.

= szer, max 700 mm x gleb. max 620 mm,

* monitor dotykowy min LCD 19", adporny na zarysowanie,
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» whbudowana pétka min A4 z kompozytu + z powierzchnig odporng na zarysowania,

wykonang ze szkta hartowanego o grubosei 6 mm i z zaokraglonymi naroznikami, zawierajaca

czytnik RFID odezytujgey etykiety RFID HF z anteng aluminiows o rozmiarze 49 x 81 mm,
standard SLIX2, flaga alarmowa EAS chroniona hastem, TT PH 82 ISO 15693,
preformatowane w systemie Jacob* funkcjonujace w bibliotece,
» obudowa urzadzenia: stal i/lub blacha nierdzewna,
=« czytnik koddw kreskowych generowanych przez system Prolib czyli Code 39 oraz Industrial
2 of 5, ktory wystepuje rowniez pod nazwg Standard 2 of 3,
* s7erokodé pokwitowan (paragondw): 80 mm,
« urzgdzenie wandaloodporne, do samodzielnego postawienia w bibliotecs,
» ekran urzadzenia z mozliwoscia dostosowania do potrzeb 0séb gorzej widzacych,
= mozliwosé konfiguracji trybu pracy (zataczanie i wylaczanie opcji wypozyczeti i Zzwrotéw),
« dostep do wnetrza urzadzenia zabezpieczony zamkiem patentowym,
» standardowe zasilanie z sieci energetycznej (230V 50Hz 6A),
* przylacze do sieci teleinformatycznej RS 45.
Zamawiajgcy doprowadzi w miejsce ustawienia urzadzenia zasitanie 230 V oraz LAN.

Wymagane funkcje wypozyczen w aplikacii:
= sczytanie karty biblioteczngj przez czytnik kari,
« identyfikacja czytelnika i weryfikacja jego uprawniefi w systemie bibliotecznym Prolib za
pomoca protokotu STP-2,
« wyéSwietlenie stanu konta czytelnika na monitorze zawierajace nastepujace informacje:
nazwisko, imie; tytuly wypozyczonych pozyc)i; date zwrotu. Wykaz posortowany data zwrotu
od najblizszej do najbardziej odlegtle],
« kolejne woluminy (bedace w polu widzenia czytnika RFID) sq zgodnie z uprawnieniami
czytelnika przenoszone na jego konto,
* rownoczesnie nastepuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID (flaga EAS),
« odczytanie nastgpi w momencie potozenia woluminu na czytniku,
« czytnik sprawdza do 5 pozycji jednoczesnie,
« w przypadku proby wypozyczenia materiatéw, ktorych nie mozna wypozyczy¢ aplikacja
bedzie informowaé stosownym komunikatem wizualnym i sygnatem dZzwigkowym,
« czytelnik otrzyma potwierdzenia transakcji i mozliwos¢ wydrukowania pokwitowania.
Wymagane funkcje zwrotéw w aplikacji:
* sczytanie karty bibliotecznej przez czytnik kart,
« identyfikacja czytelnika i weryfikacja jego uprawnien w systemie bibliotecznym Prolib za
pomocy pratokotu SiP-2,
» wyswietlenie stanu konta czytelnika na monitorze,
» woluminy sg ,,przenoszone" z konta czytelnika na konto biblioteki,
« réwnoczesnie nastepuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID,
= odezytanie nastapi w momencie polozenia woluminu na czytniku,
« czytnik sprawdza do 5 pozycji jednoczesnie,
« czytelnik otrzyma potwierdzenia transakeji i mozliwos$é wydrukowania pokwitowania,

Powyzsze zmiany powinny umozliwi¢é Wykonawey ztozyé oferte w tym postgpowaniu, gdyz
uwzgledniono wszystkie proponowane zapisy odnodnie wymiarow i koloru urzadzenia.

Odpowiadajac na kwestie zwigzane z systemami informatycznymi informujemy, ze Zamawiajacy nie
zgadza sig¢ na wykreflenie ponizszego zapisu:
,» ....08wiadczenie, od dostawcy systemu bibliotecznego Prolib, Zze oferowane urzadzenic jest
zintegrowane z systemem bibliotecznym Prolib. Oswiadezenie o integracii nalezy dotaczyé do oferty.”
poniewaz;

Zamawiajgcy od wielu lat uzytkuje w bibliotece system Prolib — do obstugi zbioréw
bibliotecznych wiec wymdg wspdipracy z tym systemem jest uzasadniony i bezdyskusyjny. Jezeli
oferowane przez Wykonawcg urzadzenie wspoipracuje z systemem Prolib — bez wzgledu na sposéb
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wspélpracy — to Wykonawea powinien mdc zaswiadezenie od dostawcy Proliba w tej kwestii
otrzymal i dostarczy¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ. Wrykreslenie zapisu
o poSwiadezeniu  wspétdziatania systemow naraziloby Zamawiajacego na ryzyko otrzymania
urzgdzenia nickompatybilnego z posiadanym systemem cyrkulacyjnym Prolib i w dalszej
konsekwencji na ponoszenie dodatkowych kosztéw zwiazanych z integracja. Jezeli Wykonawca nie
Jest w stanie dostarczy¢ o$wiadczenia zobowigzany jest dotaczyé do oferty minimum 1 referencje
potwierdzajgcq dostawe oraz montaz stanowiska samodzielnego wypozyczenia RFID HF
identycznego z zamowieniem wraz z przeprowadzong pelng integracjg z systemem bibliotecznym
PROLIB, w ciagu ostatnich 3 latach.

System zakodowania danych w etykietach jest podstawg w zakresie identyfikowania i zabezpieczania
woluminéw w bibliotekach. Od momentu wprowadzenia technologii RFID w 2012 r. w zbiory
biblioteki Zamawiajgcego sq oznakowane etykietami, w ktérych dane sg zabezpieczone przez system
kodowania Jakob*, Zakodowano w tym systemie dziesigtki tysiecy ksigzek i zmiana w tym zakresie
nie wehodzi w gr¢. Praktyka pokazata, ze dane s3 chronione na poziomie satysfakcjenujacym i nie
bylo wypadkéw zmian zawartosci pamieci w etykiecie jak i tzw. ,zabicia etykiety” poprzez smartfon,
Informujemy, ze zgodnie z nasza wiedza nasz system zabezpiecza etykiety SLIX2 przed dwoma
mozliwymi metodami tzw. ,,zabicia etykiety” czyii:,

- poprzez wykorzystanie fabrycznie zaimplementowanej funkcji DESTROY LAREL,

- poprzez wyczerpanie limitu 100 000 zapiséw pamigci EPROM etykiety,

- na dodatek - ztamanie zabezpieczenia dla jednej etykiety nie spowoduje zlamania
zabezpieczenia dla pozostalych.

Zamawiajacy uzytkuje ten system kodowania na podstawie bezierminowych licencji lecz nie ma
mozliwosci  (abstrahujge od praw autorskich) udostgpniania algorytmu dziatania tego
oprogramowania. Publikowanie takich danych byloby tez sprzeczne z interesem zabezpicczenia
zbiorow, gdyZ opis sposobu zabezpieczenia zbioréw mégtby zostaé wykorzystany przez potencjalnie
nieuczeiwych czytelnikéw. W swoim postulacie Wykonawca chee przerzucié obowiazek integracii
zsystemem zapisu danych w etykiecie na Zamawiajgcego, ktdry nie posiada w tym zakresie
kompetencji jak i nie przewiduje na ten cel wydatkowania dodatkowych $rodkéw. To po stronie
Wykonawcy jest nie tylko montaz urzadzenia ale i jego uruchomienia w $rodowisku informatycznym
posiadanym przez biblioteke Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza kazde réwnowazne
rozwigzanie, gwarantujace petng informatyczng kompatybilno$é z systemem bibliotecznym Prolib,
posiadanymi urzadzeniami RFID i systemem zapisu danych w etykietach.

Reasumujgc:

Wymogi informatyczne dotyczace zainstalowania i zintegrowania urzadzenia w drodowisku
biblioteki Zamawiajgcego, opisane w SWZ, pozostaja bez zmian.

Tres¢ udzielonych wyzej odpowiedZ jest wigzgea dla Wykonawcéw biorgcych udziat
W postepowaniu.
W zwigzku z powyzszym termin skiadania ofert zostaje przesuniety do 31.05.2021 r.

do godziny 12:00,

IV. Pozostale warunki udzielenia zamdéwienia pozostaja bez zmian,

Przewodniczacy Komisji
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