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Biuro Zamowien Publicznych

RA-7ZP.2610.45.2021.1.1K
INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy na Dostawe ultramikrotomu z wyposazeniem (znak
sprawy: RA-ZP-2610.45.2021).

L. W zwiazku z prosbami Wykonawcéw o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
obowigzujacej w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia
IT wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.),
wyjasniam co nastepuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang w punkcie 2, ppkt 2 Formularza cenowo - technicznego
(stanowigcego zalgcznik nr 1 do SWZ), z zapisu:

»modul sterowania z dotykowym ekranem LCD umozliwiajgcy sterowanie szybkoscig ciecia w
zakresie minimum od 0,5 do 80 mm/s, regulacje posuwu w zakresie minimum od 1 nm do 5000
nm, stale wyswietlanie pamieci minimum 4 kombinacji posuwu i szybkosci cigcia. Musi byé
wyposazony w system bezpieczenistwa z ostrzezeniem déwigkowym, a takze przyciski do osobnego
wigczania | wylgczania kazdej z oswietlajgcych diod LED, wbudowany port USB. Modul
sterowania musi umozliwia¢ programowanie procesu trymowania’

na zapis:

. Panel kontrolny umozliwiajqgcy sterowanie szybkosciq cigcia w zakresie minimum od 0,5 do 80
mm/s, regulacje posuwu w zakresie minimum od 1 nm do 5000 nm, mozliwosé zapamigtania
minimum 4 kombinacji posuwu i szybkosci ciecia. Musi by¢ wyposazony w system bezpieczerisiwa
z osirzezeniem diwigkowym, a takze przyciski do osobnego wigczania i wylgczania kazdej =z
oswietlajgcych diod LED”?

Odpowiedz

W zataczniku nr | do SWZ: FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY, Zamawiajacy dopuszcza
zmiang zapisu w pkt. 2.2) na nastepujacy:

~modul sterowania z dotykowym ekranem LCD lub panel kontrolny z przyciskami
umozliwiajacy sterowanie szybkoscig ciecia w zakresie minimum od 0,5 do 80 mm/s, regulacje
posuwu w zakresie minimum od 1 nm do 5000 nm, state wyswietlanie pamieci minimum 4
kombinacji posuwu i szybkosci ciecia. Musi by¢ wyposazony w system bezpieczefistwa z
ostrzezeniem dZwigkowym, a takze przyciski do osobnego wigczania i wylgczania kazdej z
oswietlajagcych diod LED.”

Pytanie 2

Cigcie na ultramikrotomie jest zwigzane z postepowym ruchem preparatu w kierunku noza
diamentowego lub szklanego. Wilasciwe wyrdwnanie (tzw. alignment) probki wzgledem krawedzi
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Ingcej, gwarantujgce wlasciwg jakos¢ uzyskiwanych skrawkéw podczas calego procesu cigcia,
odbywa sig za pomocg: obracanego bloku noza, regulacje kgta nachylenia i PFecyzyjny przesuw
stolika w kierunku N-S (eng. knife stage), kidry powinien byé zmotoryzowany (za pomocq silnika
krokowego), ze wzgledu na wymagang duzq dokladnosé, nie mozliwg do osiggnigcia za pomocg
ruchu manualnego .

Czy Zamawiajgcy méglby potwierdzié, iz wymagajqc ukiadu przeswwu probki w zakresie min. 100
— 200 um, ma na mysli takze wymaganie przesuwu noza w osi N-S poprzez silnik krokowy?

Odpowiedz

Zamawiajacy okreslajgc przesuw probki w zakresie min. 100-200 wm miat na mysli ruch w
kierunku poziomym sterowany przez silnik krokowy. Dopuszczalny jest réwniez ruch noza
w osi N-S sterowany krokowo w zakresie min. 100-200 pm.

Pvtanie 3

Wbudowany uklad antywibracyjny w ultramikrotomie, stusznie wymagany przez Zamawiajgcego,
nie jest jedynym mechanizmem izolacji prébki od zewnetrznych wibracji, gwarantujgeym brak
ryzyka powstawania artefaktow. Drugim mechanizmem jest miejsce montazu podiokietnikéw,
gwarantujgcych komfort pracy dla operatora, bezposrednio w platformie/ramie stolu, bez
kontaktu z bazg/obudowq ultramikrotomu. Trzecim mechanizmem, bedqcym gwarancjg izolacji
ramienia z probkq jest jego grawitacyjny ruch podczas ciecia.

Czy Zamawigjgcy moglby potwierdzié, iz wymaga whudowanego ukiadu antywibracyjnego
uzupelnianego przez grawitacyjny ruch ramienia z probkg oraz podlokiemiki, montowane w
konstrukcji stolu antywibracyjnego?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga wbudowanego ukfadu antywibracyjnego oraz stohu antywibracyjnego
wyposazonego w podiokietniki. Rodzaj ruchu ramienia nie zostat sprecyzowany, dlatego
dopuszcza si¢ migdzy innymi ruch grawitacyjny.

Tres¢ udzielonych wyzej odpowiedzi jest wiazaca dla Wykonawcoéw biorgcych udziat
W postepowaniu.

Pozostale warunki udzielenia zaméwienia pozostaja bez zmian.
UWAGA!!!

Jesli Wykonawca oferuje przedmiot zamowienia o parametrach, ktére dopuscit Zamawiajacy w
wyniku odpowiedzi na pytania. musi to wyraznie zaznaczy¢ w Formularzu Cenowo-
Technicznym i musi jednoczesnie wpisa¢ w tym formularzu rzeczywiste parametry oferowanego
przez siebie produktu. Parametry oferowanego produktu stanowig tresc oferty i nie podlegaja
uzupetnieniu w przypadku ich braku lub w przypadku braku ich czesci.

Z-CA PRZEWODNICZACEGO
KOMISII PRZETARGOWE]

mgr Maria ﬁf Krawczyk
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