Zielona Gora, dnia 25.08.2021 .

UNIWERSYTET
ZIELONOGORSKI

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Goéra
tel. 68 328 22 32

Biuro Zamdwien Publicznych

RA-ZP.2610.26.2021.4.MS

INFORMACJA NR 3

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w_trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawe aparatury medycznej (znak sprawy: RA-ZP.2610.26.2021).

I. W zwigzku z prosbami Wykonawcow o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia obowigzujacej w przedmiotowym postgpowaniu, dzialajac w trybie art. 135 ust. 6
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019,
ze zm.), wyjasniam co nastepuje:

Pytanie 1 (Czes¢ 1)
zalgcznik nr 1.1 do SWZ czes¢ 1 pkt. 5

Zwracamy si¢ z uprzejmg prosbq o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora tkankowego
wyposazonego w 3 robocze pojemniki parafinowe o pojemnosci 4,21 kazdy z dodatkowym duzym
pojemnikiem buforowym o pojemnosci 5,61 z zakresem regulacji temperatury 50 — 65°C.
Zastosowanie dodatkowego zbiornika buforowego na parafing jest z uzytkowego punktu widzenia
lepszym, bardzo wygodnym i bezpiecznym rozwigzaniem ze wzgledu na bardzo tatwe uzupetnianie
niedoboru parafiny poprzez jeden zbiornik buforowy oraz eliminacje sytuacji, w ktdrej ilos¢
parafiny w urzqdzeniu bylaby niewystarczajgca do wilasciwego przeprowadzenia materiatu
thkankowego.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 2 (Czesé 1)
zalgcznik nr 1.1 do SWZ czes¢ 1 pkt. 6

Zwracamy sie z uprzejmq prosbg o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora tkankowego
wyposazonego w szufladowe pojemniki parafinowe z bardzo fatwym i wygodnym dostgpem,
zapewniajgcym tatwq wizualng oceng poziomu parafiny oraz szybkq i bezpieczng jej wymiang
poza urzgdzeniem, bez dodatkowego zbiornika na parafing zuzytg. Zaproponowane rozwigzanie
pozwala na wygodne i estetyczne zarzgdzanie retortami parafinowymi podczas rutynowej pracy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 3 (Czgs¢ 1)
zalgeznik nr 1.1 do SWZ czesé 1 pkt. 7

Zwracamy sie z uprzejmg pro$hq o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora tkankowego
wyposazonego w szescienng komore reakcyjng z pelng pokrywq bez okna wizyjnego. W zwigzku z
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zastosowaniem zmiennego cisnienia w komorze reakcyjnej podczas przeprowadzania materialu
tkankowego zastosowanie wytrzymalej peinej pokrywy retorty podyktowane jest zapewnieniem
bezpieczenstiwa podczas pracy na urzgdzeniu. Dodatkowo wszystkie informacje dotyczqce
przeprowadzanego procesu w trybie cigglym wyswietlane sq na panelu sterujgcym takie w
zaproponowanym rozwigzaniu wizualna kontrola procesu nie jest konieczna.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 4 (Czesé 1)
zalgcznik nr 1.1 do SWZ czes¢ 1 pkt. 8

Zwracamy sig z uprzejmq prosbg o doprecyzowanie czy Zamawiajgcy wymaga zaproponowania
procesora tkankowego wyposazonego w ultradiwigkowe czujniki poziomu odczynnika, ktdre sqw
poréwnaniu do czujnikéw optycznych odporne na zabrudzenia co przeklada sie w bezposredni
sposob na brak mozliwosci fatszywych odczytéw poziomu odczynnika w komorze a co za tym idzie
uszkodzenia materialu tkankowego podczas przeprowadzania? Zwracamy si¢ rowniez z uprzejmg
prosbq o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora tkankowego wyposazonego w czujniki
poziomu cieczy umozliwiajgce napetnianie komory w dwdch poziomach odczynnika w zaleznosci
od ilosci procesowanych probek oraz dodatkowy czujnik antyprzepelnieniowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie okreSla rodzaju czujnika poziomu odczynnika. Wykonawca musi
zaoferowac rozwigzanie pomiaru poziomu odczynnika.

Pytanie 5 (Czgs¢ 1)
zalgeznik nr 1.1 do SWZ czes¢ 1 pkt. 10

Zwracamy si¢ z uprzejmg prosbq o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora tkankowego
wyposazonego w najnowszy lechnologicznie system odprowadzania oparéw z komory
reakcyjnych poprzez podcisnieniowe odprowadzanie oparow i kondensatu poprzez zainstalowany
filtr weglowy do specjalnie przeznaczonego pojemnika. Zaproponowane rozwiqzanie w sposch
najbardziej efektywny zabezpiecza Uzytkownika przed szkodliwymi oparami podczas pracy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 6 (Czes¢ 1)
zatgcznik nr 1.1 do SWZ czesé 1 pkt. 11

Zwracamy si¢ z uprzejmg proshq o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora
wyposazonego w system zamknigty obiegu odczynnikéw w oparciu o szczelnie zamkniete butle
odczynnikowe i pluczqce. Butle wyposazone sq w wykonane z wysokogatunkowego metalu
szybkozlgczki co eliminuje koniecznosé stosowania wyciggu oraz filtracji bezposrednio z miejsca
przechowywania odczynnikéw. Proponowany przez nas system filtruje opary na etapie ich
kondensacji. Jest to najlepsze rozwigzanie z punktu widzenia bezpieczeristwa Uzytkownika ze
wzgledu na zastosowanie zamknigtego obiegu odczynnikow.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszceza zaproponowane rozwigzanie, pozostale parametry zgodne z SWZ,
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Pytanie 7 (Czesé 1)
zatgeznik nr 1.1 do SWZ czes¢ 1 pkt. 14

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora tkankowego
wyposazonego w funkcje agitacji poprzez zmiang cisnienia w komorze reakcyjnej co generuje
ruch odczynnika podczas procesu i zapewnia optymalng jakos$é przeprowadzania materiatu
thankowego. Zastosowanie rozwigzanie, kiore jest zdecydowanie najbardziej popularne wsrod
wiodgcych producentéw procesoréw thankowych, pozwala na przeprowadzenie procesu z
zapewnieniem najwyiszej jakosci wykonywanych badar patomorfologicznych. Dodatkowo
intensyfikacja procesu przeprowadzania materiatu thankowego poprzez agitacje odczynnikéw w
komorze reakcyjnej, ktory eliminuje koniecznosé zastosowania ruchu kosza na kasetki jest duzo
bezpieczniejsze dla przeprowadzanego materialu thankowego ze wzgledu na wykluczenie
potencjalnego ryzvka otwarcia kasetki histopatologicznej z materiatem tkankowym podczas ruchu
obrotowego.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 8 (Czes¢ 1)
zalgeznik nr 1.1 do SWZ czes¢ 1 pkt. 15

Zwracamy sie z uprzejmg proshq o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora
wyposazonego we

whbudowany system zarzqdzania odczynnikami, umozliwiajgcy m.in. pelng kontrolg przebiegu
procesu przeprowadzania tkanek informujgcy o koniecznosci wymiany okreslonego odczynnika,
monitorujgcy stan odczynnikéw, zliczajgcy ilosé przeprowadzanych preparatow, ilos¢ cykli,
monitorujgcy na biezgco stan urzqdzenia bez koniecznosci pomiaru stezenia alkoholu.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 9 (Czg$é 1)
zalgcznik nr 1.1 do SWZ czesé 1 pkt. 17

Zwracamy si¢ z uprzejmg proshq o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora
wyposazonego w 10 tatwo dostgpnych butli odczynnikowych z bezposrednim, wygodnym
dostepem od frontu urzqdzenia. Zaproponowane przez nas rozwiqzanie jest duzo korzystiejsze
od wymaganego, poniewaz umozliwia uzytkownikowi wizualng oceng czystosci butli. Mozliwos¢
ta pozwala Uzytkownikowi na samodzielne usunigcie zabrudzen w przypadku zanieczyszczenia
butli oraz latwg wymiane w przypadku ich zuzycia (bez koniecznosci interwencji serwisowej).

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pvtanie 10 (Czgsé 1)
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zalgcznik nr 1.1 do SWZ czegsé 1 pkt. 18

Zwracamy si¢ z uprzejmg prosbg o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora
wyposazonego w system automatycznej rotacji odczynnikéw w obrebie poszczegdlnych
zdefiniowanych grup odczynnikowych polegajgcy na manualnej wymianie tylko najbardziej
zuzytego odczynnika bez koniecznosci stosowania wymiany odczynnika w trakcie trwania
procesu. Wymieniony odczynnik automatycznie staje sig ostatnim krokiem w obrgbie swojej
grupy. Jest to zaréwno z punktu widzenia wygody pracy, bezpieczeristwa Uzytkownika jak i
Jakosci procesowania najlepsze rozwigzanie

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 11 (Czes$¢ 1)

zalgcznik nr 1.1 do SWZ czes¢ 1 pkt. 19

Zwracamy sig z uprzejmg prosbq o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora z mozliwoscig
wyboru liczby stacji formalinowych oraz liczby stacji odczynnikowych sposréd dostepnych,
Jfabrycznych butli odczynnikowych w ilosci 10 szt. o pojemnosci 5 litrow kazda bez koniecznosci
stosowania 5-litrowych ogdlnodostgpnych kanistréw. Jest to zaréwno z punktu widzenia wygody
pracy, bezpieczeristwa Uzytkownika jak i jakosci procesowania najlepsze rozwigzanie.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 12 (Czeéé 1)

zalgcznik nr 1.1 do SWZ czes¢ 1 pkt. 19

Zwracamy sig z uprzejmq prosbq o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora
wyposazonego w trzy fabryczne butle na odczynniki pluczqce o pojemnosci 51 kaida bez
koniecznosci stosowania 5-litrowych ogdlnodostgpnych kanistrow. Jest to zarowno z punktu
widzenia wygody pracy, bezpieczenstwa Uzytkownika jak i jakosci procesowania najlepsze
rozwiqgzanie.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwiazanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 13 (Czgs¢ 1)
zalgcznik nr 1.1 do SWZ czesc 1 pkt. 21

Zwracamy si¢ uprzejmie z prosbhg o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora z
mozliwoscig zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 0 do 23 godzin 59 minut, dla
kazdego kroku programu. W praktyce laboratoryjnej nie stosuje si¢ dluzszych czaséw ze wzgledu
na bezpieczenstwo materiatu thankowego. Proponowany przez nas zakres ustawiania czasu
infiltracji jest optymalny, a jego zwigkszanie nie przynosi dodatkowych korzysci uzytkowych.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwiazanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 14 (Czesc 1)
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zatgcznik nr 1.1 do SWZ czesc 1 pkt. 23

Zwracamy si¢ uprzejmie z proshg o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora
wyposazonego w automatyczny system kontroli przeplywu i odprowadzania odczynnika z komory
reakcyjnej, ktéry zapewnia bardzo wydajne osuszenie komory przed ponownym wypetnieniem
kolejnym odczynnikiem. Dodatkowo zaproponowane rozwigzanie zapobiega mieszaniu sig
wystepujgcych po sobie odczynnikéw w procesie przeprowadzania materiatu tkankowego.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwiazanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 15 (Czgsé 1)
zalgcznik nr 1.1 do SWZ czes¢ 1 pkt. 27

Zwracamy si¢ uprzejmie z proshg o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora z
zewnetrznym zasilaczem awaryjnym UPS umozliwiajgcym normalng prace urzqdzenia w chwili
przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 16 (Czesé 1)

zalgcznik nr 1.1 do SWZ czesé 1 pkt. 29

Zwracamy sig uprzejmie z prosbq o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora w wymiarach
zewnetrznych 810 x 750 x 1380 mm [szerokosé x glebokos¢ x wysokos¢]. Urzqdzenie zostato
specjalnie zaprojektowane z myslg o wygodzie i ergonomii pracy.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pvtanie 17 (Czesé 1)

zalgeznik nr 1.1 do SWZ czes¢ 1 pkt. 30

Zwracamy sig uprzejmie z proshqg o wyrazenie zgody na zaproponowanie procesora o wadze 180
kg. Procesor wyposazony jest w kdlka zapewniajgce jego bezproblemowy i latwy transport w
obrebie laboratorium, a jego wyzisza waga wynika ze zastosowania najwyziszych gatunkowo
materialow oraz unikalnego wykoviczenia konglomeratem marmurowym (doskonala izolacja
termiczna, tatwos¢ czyszczenia).

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 18 (Czgsé 5)

Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.5: ,, Formularz Cenowo — Techniczny —
Czesé 5 — Aparat USG przenosny do badan nerwow”,

Czy Zamawiajgcy dopusci do udzialu w postegpowaniu aparat przewozny USG do badan nerwow
z whudowang baterig, o konstrukcji zapewniajgcej doskonalg mobilnosé?

Strona 5z 32



Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie aparatu przewoznego USG z wbudowang bateria,
pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 19 (Czes¢ 5)

Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.5: ,, Formularz Cenowo — Techniczny —
Cze$¢ 5 — Aparat USG przenosny do badan nerwow”, pkt.1.5)

Zamawiajgcy wymaga w tym punkcie:
,» Hlo$¢ niezaleznych kanalow odbiorczych min 450 000~

Czy Zamawiajqcy dopusci do udzialu w postgpowaniu aparat USG posiadajgcy 331 776
niezaleznych kanalow odbiorczych?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie aparatu USG posiadajacego 331 776 niezaleznych
kanalow odbiorczych, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 20 (Czesé 35)

Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.5: ,, Formularz Cenowo — Techniczny —
Cze$é 5 — Aparat USG przenosny do badan nerwow”, pkt. 1.14)

Zamawiajgcy wymaga w tym punkcie:
., Whudowana bateria pozwalajgca na min. 6 godzin pracy bez zasilania zewnetrznego”

Czy Zamawiajgcy dopusci do udziatu w postgpowaniu aparat USG posiadajgcy wbudowang
baterig pozwalajgcq na 2 godziny pracy bez zasilania zewnetrznego??

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie aparatu USG posiadajacego wbudowang baterig
pozwalajaca na 2 godziny pracy bez zasilania zewnetrznego, pozostale parametry zgodne z
SWZ.

Pytanie 21 (Czes$é 5)

Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.5: ,,Formularz Cenowo — Techniczny —
Czesé 5 — Aparat USG przenosny do badar nerwow”, pkt.3.24); 3.25)

Zamawiajgcy wymaga w pkt 3.24):

.» Tryb Dopplera Cigglego (CWD)”

Oraz

W pkt 3.25) okresia:

., Zakres predkosci Dopplera Cigglego (CWD) min +/- 22,00 m/s przy zerowym kqcie”

Czy Zamawiajgcy dopusci do udziatu w postgpowaniu aparat USG bez trybu Dopplera Cigglego

(CWD), ktéry nie ma zastosowania w badaniu nerwéw? W przypadku dopuszczenia do
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postepowania przez Zamawiajgcego aparatu USG bez trybu Dopplera Cigglego prosimy o
wykreslenie pkt. 3.24 i 3.24) okreslajgcego jego parametry.

Odpowiedz

W odpowiedzi Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ zalacznika 1.5 do Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (SWZ) — Formularz cenowo - techniczny Czes¢ 5, Tabela 1 pkt. 3.24) i pkt 3.25)
w nastepujacy sposéb:

— dotychczasowa tre$é:
,»3.24) Tryb Dopplera Ciaglego (CWD)”
“3, 25) Zakres predkosci Dopplera Ciagtego (CWD) min. +/-22,00 m/s przy zerowym kacie”

— zostaje wykreslona.

Pvtanie 22 (Czesé 5)

Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgezniku nr 1.5: |, Formularz Cenowo — Techniczny —
Cze$é 5 — Aparat USG przenosny do badan nerwow ”, pkt. 3.34)

Zamawiajgcy wymaga w pkt 3.34):

,» Dopplerowskie obrazowanie naczyh narzqdow migzszowych (nerki, watroba ) do wizualizacji
bardzo wolnych przeplywow ponizej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalajqce obrazowac
przeplywy bez artefaktow ruchowych dostepne na glowicy convex, linia, endocavity. Mozliwos¢
prezentacji kierunku naptywu. Predkosé odswiezania FR>30 obr/sek dla przeplywow ponizej 1
cm/sek przy bramce wigkszej niz 2 x 2 cm.”

Czy Zamawiajgcy dopusci do udziatu w postgpowaniu aparat USG  bez trybu Dopplerowskiego
obrazowania naczyh narzqdéw migzszowych (nerki, watroba ) do wizualizacji bardzo wolnych
przeplywow opisanego w pkt 3.34? Aparat wyspecyfikowany przez Zamawiajgcego ma stuzy¢ do
badan nerwow, a nie narzgdow migzszowych.

Odpowiedz

W odpowiedzi Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ zalacznika 1.5 do Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (SWZ) — Formularz cenowo - techniczny Czesé 5, Tabela 1 pkt. 3.34) w
nastepujacy sposéb:

— dotychczasowa tresé:

,,.3.34) Dopplerowskie obrazowanie naczyn narzadéw miazszowych (nerki, watroba ) do
wizualizacji bardzo wolnych przeplywoéw ponizej 1 cm/sek. w mikronaczyniach
pozwalajace obrazowaé przeplywy bez artefaktéw ruchowych dostgpne na glowicy convex,
linia, endocavity. Mozliwo$¢ prezentacji kierunku naptywu. Predkos¢ odswiezania FR>30
obr/sek dla przeptywéw ponizej 1 cm/sek przy bramce wigkszej niz 2 x 2 cm.”

— zostaje wykreslona.

Pytanie 23 (Czeé¢ 5)
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Dotyczy zapisow SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.5: ,, Formularz Cenowo — Techniczny —
Czesé 5 — Aparat USG przenosny do badan nerwow”, pkt. 3.38)

Zamawiajgcy wymaga w pkt 3.38).

, Tryb badan z zastosowaniem ultrasonograficznych Srodkéw kontrastujqcych, dostepny na
zaoferowanych glowicach convex i linia.”

Czy Zamawiajgcy dopusci do udziatu w postepowaniu aparat USG  bez trybu badah z
zastosowaniem ultrasonograficznych Srodkéw kontrastujgcych? Aparat wyspecyfikowany przez
Zamawiajgcego ma stuzyé do badar nerwdow, przy ktérych nie stosuje si¢ podawania kontrastu.

OdpowiedZ

W odpowiedzi Zamawiajacy modyfikuje tre§¢ zalacznika 1.5 do Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia (SWZ) — Formularz cenowo - techniczny Czes¢é 5, Tabela 1 pkt. 3.38) w
nastepujacy sposob:

— dotychczasowa tres¢:

,»3.38) Tryb badan z zastosowaniem ultrasonograficznych srodkéw kontrastujacych,
dostepny na zaoferowanych glowicach convex i linia”

— zostaje wykreslona.

Pytanie 24 (Czesé 5)

Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.5: ,, Formularz Cenowo — Techniczny —
Cze$¢ 5 — Aparat USG przenosny do badar nerwow”, pkt. 4

Zamawiajgcy wymaga w pkt 4:

.Sonda Convex wieloczestotliwosciowa do badan ogdlnych wykonana w  technologii
matrycowej.”’

Czy w zwigzku z tym, ze sondy typu Convex nie sq stosowana do badan nerwéw, Zamawiajgcy
dopusci do udziatu w postepowaniu aparat USG bez Sondy Convex opisanej w pkt 4 wraz z jego
podpunktami 1), 2), 3), 4), 5), 6)?

Odpowiedz

W odpowiedzi Zamawiajacy modyfikuje tresé¢ zalacznika 1.5 do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ) — Formularz cenowo - techniczny Czgsé 5, Tabela 1 pkt. 4 w nast¢pujacy
sposob:

— dotycheczasowa tresc:

,, 4. Sonda Convex wieloczestotliwoéciowa do badafn ogdlnych wykonana w technologii
matrycowej

1) Wybierane czestotliwosci pracy przetwornika min. 2 — 6 MHz
2) Liczba elementow — min. 700

3) Kat pola skanowania min. 70 stopni

4) Praca w trybie Il harmonicznej

5) Mozliwos¢ pracy z oprogramowaniem do elastografii
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6) Przystawka do Dbiopsji, wielorazowa, dezynfekowalna, kompatybilna z
zaoferowang sonda convex - 2 szt.”

— zostaje wykreslona.

Pytanie 25 (Cze$é 5)

Dotyczy zapisow SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.5: ,, Formularz Cenowo — Techniczny —
Czeg$¢ 5 — Aparat USG przenosny do badan nerwow”, pkt. 5

Zamawiajgcy wymaga w pkt 5.
., Sonda sektorowa do badan kardiologicznych i transkranialnych”

Czy w zwigzku z tym, ze sondy sektorowe, nie sq stosowana do badan nerwdéw, Zamawiajgcy
dopusci do udziatu w postepowaniu aparat USG bez sondy sektorowej opisanej w pkt 5 wraz z
Jjego podpunktami 1), 2), 3)?

Odpowiedz

W odpowiedzi Zamawiajgcy modyfikuje tresé¢ zalacznika 1.5 do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ) — Formularz cenowo - techniczny Czesé 5, Tabela 1 pkt. S w nastepujacy
sposob:

— dotychczasowa tresé:
,» Sonda sektorowa do badan kardiologicznych i transkranialnych
5.1) Zakres pracy przetwornika min. 1,4 — 4,6 MHz
5.2) Ilo$¢ elementéw min. 90
5.3) Praca w trybie II harmonicznej”

— zostaje wykreslona.

Pytanie 26 (Czesé S)

Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.5: ,, Formularz Cenowo — Techniczny —
Czg$é 5 — Aparat USG przenosny do badan nerwow”, pkt. 6

Zamawiajgcy wymaga w pkt 6:
,,Sonda liniowa do badar naczyniowych wykonana w technologii matrycowej”

Czy Zamawiajqcy dopusci do udzialu w postgpowaniu aparat USG wyposazony w sondg liniowg
wykonang w technologii Multicrystal, ktora jest technologiq réwnowaing do technologii
matrycowej, posiadajqgcq zakres pracy przetwornika 3,1 — 11,0 MHz, 750 elementéw, FOV sondy
38mm, pracujgcq w trybie II harmonicznej i posiadajgcqg mozliwosé regulacji uchylnosci pola
Dopplera Kolorowego +/- 30 stopni, czyli spelniajqcq wszystkie parametry okreslone w punktach
6.1), 6.2), 6,3), 6,4), 6,5)?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie sondy liniowej o powyzszych parametrach, pozostale
parametry zgodne z SWZ.

Pvtanie 27 (Czesc 5)
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Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.5: ,, Formularz Cenowo — Techniczny —
Czg$é 5 — Aparat USG przenosny do badarn nerwow ™, pkt. 6.6)

Zamawiajgcy wymaga w pkt 6.6):

., Przystawka do biopsji, wielorazowa, dezynfekowalna, kompatybilna z zaoferowanq sonda
linowg - 1 szt.”

Czy Zamawiajgcy dopusci do udzialu w postgpowaniu aparat USG bez przystawki biopsyjnej do
glowicy liniowej opisanej w pkt.6?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie aparatu USG bez przystawki biopsyjnej do glowicy
liniowej.

Pytanie 28 (Czgs¢ 5)

Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.5: ,, Formularz Cenowo — Techniczny —
Czesé 5 — Aparat USG przenosny do badan nerwow”, pkt. 7.1), 7.2), 7,3)

Zamawiajgcy wymaga w pkt 7.1).

.» Mozliwosé rozbudowy systemu o Elastografie akustyczna, modul okreslajgcy sztywnos¢ thanek
na podstawie analizy predkosci fali poprzecznej, dostepne na zaoferowanej glowicy convex.
Mozliwo$é uzyskania wynikéw pomiarowych wyrazonych w kPa lub m/sek.

wphkt. 7.2):

. Mozliwosé rozbudowy systemu o Elastografie akustyczna z regulacjg pola analizy oraz
pokazaniem elastycznosci thanek za pomocq kolorow w czasie rzeczywistym”

Oraz w pkt 7.3)

., Mozliwosé rozbudowy o modul elastografii (typu strain) obliczajgcy i wyswietlajqcy sztywnosé
wzgledng thanki w czasie rzeczywistym na obrazie z glowicy liniowej, convex, endocavity.
Wskaznik prawidlowej sily ucisku wyswietlany na ekranie Mozliwos¢ wykonywania obliczer
odleglosci i powierzchni oraz oprogramowanie umozliwiajgce poréwnywanie elastyczno$ci min.
2 miejsc.”

Czy Zamawiajqcy dopusci do udzialu w postgpowaniu aparat USG bez mozliwosci rozbudowy o
Elastografie opisane wpkt 7.1, 7.2 7.37

Odpowiedz

W odpowiedzi Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zalacznika 1.5 do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ) — Formularz cenowo - techniczny Czesé 5, Tabela 1 pkt. 7.1), 7.2), 7.3) w
nastepujacy sposéb:

- dotycheczasowa tresé:

,7. 1) Mozliwoé¢ rozbudowy systemu o Elastografie akustyczna, modul okreslajacy

' sztywnos$¢ tkanek na podstawie analizy predkosci fali poprzecznej, dostgpne na
zaoferowanej glowicy convex. Mozliwos¢ uzyskania wynikow pomiarowych
wyrazonych w kPa lub m/sek.

7.2) Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o Elastografi¢ akustyczna z regulacja pola analizy oraz
pokazaniem elastycznosci tkanek za pomoca koloréw w czasie rzeczywistym

7.3) Mozliwo$¢ rozbudowy o modut elastografii (typu strain) obliczajacy i wyswietlajgcy
sztywno$¢ wzgledng tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z glowicy liniowej,

Strona 10z 32



convex, endocavity. Wskaznik prawidlowej sily ucisku wy$wietlany na ekranie
Mozliwo$é wykonywania obliczen odleglosci i powierzchni oraz oprogramowanie
umozliwiajace poréwnywanie elastycznosci min. 2 migjsc.”

— zostaje wykreslona.

Pytanie 29 (Czesé 5)

Dotyczy zapisow SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.5: ,, Formularz Cenowo — Techniczny —
Cze$é 5 — Aparat USG przenosny do badar nerwéw”, pkt. 7.14)

Zamawiajgcy wymaga w pkt 7.14):

., Mozliwosé rozbudowy o funkcje i oprogramowanie umozliwiajqce badanie i pomiar sprezystosci
naczyn”

Czy Zamawiajgcy dopusci do udziatu w postgpowaniu aparat USG bez mozliwosci rozbudowy
systemu o funkcje i oprogramowanie umozliwiajgce badanie i pomiar sprezystosci naczyh?

Odpowiedz

W odpowiedzi Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zalacznika 1.5 do Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia (SWZ) — Formularz cenowo - techniczny Czes¢ 5, Tabela 1 pkt. 7.14) w
nastepujacy sposob:

— dotychczasowa tresé:

»7.14)  Mozliwos¢ rozbudowy o funkcj¢ i oprogramowanie umozliwiajace badanie i
pomiar sprezystosci naczyn”

— zostaje wykreSlona.

Pvtanie 30 (Czgsé 5)

Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgezniku nr 2: ,, Formularz oferta”, pkt. 5 ,, Wymagany w
przedmiotowym postgpowaniu okres gwarancji/rekojmi”

Czy Zamawiajgcy dopusci dla czgsci 5 przedmiotu zamowienia zaoferowanie 24 miesigcznej
gwarancji?
Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie przedmiotu zaméwienia w zakresie CzgSci S z
24 miesigczna gwarancja/rekojmisa.

W wyniku odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zapiséw w tabeli, w SWZ,
PPU §7 ust. 1 pkt 2), formularzu Oferta pkt. 5, ktére otrzymuja brzmienie:

Przedmiot Wymagany Okres .
L. . 2 s . Maksymalny dopuszczalny czas na usuniecie
zaméwienia | gwarancjii rekojmi/ . .
. . . usterki/wady od momentu zgloszenia
z Czesci rodzaj gwarancji
7 dni roboczych;
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na wydluzenie terminu
i 24 miesiace do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci
sprowadzenia cze$ci z zagranicy lub koniecznosci naprawy
poza granicami kraju
7 dni roboczych;
2 24 miesigce Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wydluzenie terminu

do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci
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sprowadzenia czesci z zagranicy lub konieczno$ci naprawy
poza granicami kraju

3 24 miesiace

7 dni roboczych;

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydluzenie terminu
do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czesci z zagranicy lub koniecznosci naprawy
poza granicami kraju

4 24 miesiace

7 dni roboczych;

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydhuzenie terminu
do 14 dni roboczych w przypadku koniecznodci
sprowadzenia czesci z zagranicy lub koniecznosci naprawy
poza granicami kraju

5 24 miesigce

7 dni roboczych;

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydhuzenie terminu
do 14 dni roboczych w przypadku konieczno$ci
sprowadzenia czes$ci z zagranicy lub koniecznosci naprawy
poza granicami kraju

6 60 miesigcy

7 dni roboczych;

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydhuzenie terminu
do 14 dni roboczych w przypadku konieczno$ci
sprowadzenia czesci z zagranicy lub koniecznosci naprawy
poza granicami kraju

7 60 miesigcy

7 dni roboczych;

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na wydtuzenie terminu
do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czesci z zagranicy lub koniecznosci naprawy
poza granicami kraju

8 60 miesiecy

7 dni roboczych;

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydluzenie terminu
do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czesci z zagranicy lub koniecznosci naprawy
poza granicami kraju

Pvtanie 31 (Czesé 6)

Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgezniku nr 1.6: ,, Formularz Cenowo — Techniczny —

Cze$é 6 — Aparat USG”, pkt. 4
Zamawiajqgcy wymaga w pkt 4:

.Sonda Convex wieloczestotliwosciowa do badaki ogdlnych wykonana w technologii

matrycowej”

Czy Zamawiajqcy dopusci do udzialu w postgpowaniu aparat USG wyposazony w sondg Convex
wykonang w ftechnologii Multicrystal, ktéra jest technologiq rownowaing do technologii
matrycowej, posiadajgcq zakres pracy przetwornika 1,5 — 6,0 MHz, 750 elementéw, kgt pola
skanowania 70 stopni, pracujgcq w trybie II harmonicznej, posiadajgcq mozliwosé pracy z
oprogramowaniem do elastografii czyli spelniajgcg parametry okreslone w punktach 4.1), 4.2),

4.3),4.4), 4.5)?

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowane rozwiazanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 32 (Czgsé 6)
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Dotyczy zapisow SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.6: ,,Formularz Cenowo — Techniczny —
Czgs$é 6 — Aparat USG”, pkt. 4.6

Zamawiajgcy wymaga w pkt 4.6:

Przystawka do biopsji, wielorazowa, dezynfekowalna, kompatybilna z zaoferowanq sonda convex
-2 szt

Czy Zamawiajgcy dopusci do udzialu w postgpowaniu aparat USG wyposazony w sondg Convex
posiadajgcq  kompatybilng do siebie przystawke biopsyjng z prowadnicami biopsyjnymi
jednorazowego uzythu (2 szt. przystawek wielorazowych oraz komplet 48 szt prowadnic
Jednorazowych)?

Prosba wynika ze zmian prawnych wprowadzonych rozporzgdzeniem PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwiemia 2017 v. w sprawie wyrobow
medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzqdzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzqdzenia
(WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, kidre zaczglo
obowigzywaé od 26.05.2021 i dotyczy wyrobéw medycznych m.in. klasy 1

Odpowiedz
Zamawiajacy dopuszcza przystawke biopsyjna z prowadnicami jednorazowymi w
proponowanej ilosci.

Pytanie 33 (Czesc 6)

Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.6: , Formularz Cenowo — Techniczny —
Cze$¢ 6 — Aparat USG”, pkt. 6

Zamawiajgcy wymaga w pkt 6:

,,Sonda liniowa do badar naczyniowych wykonana w technologii matrycowej”

Czy Zamawiajgcy dopusci do udziatu w postgpowaniu aparat USG wyposazony w sondg liniowg
wykonang w technologii Multicrystal, ktéra jest technologiq réwnowazng do technologii
matrycowej, posiadajgcq zakres pracy przetwornika 3,1 — 11,0 MHz, 750 elementéw, FOV sondy
38mm, pracujgcq w trybie II harmonicznej i mozliwo$é regulacji uchylnosci pola Dopplera
Kolorowego +/- 30 stopni czyli spelniajgcg parametry okreslone w punktach 6.1), 6.2), 6.3), 6.4),
6.5)?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza proponowana sonde.

Pytanie 34 (Czgs¢ 6)

Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.6: ,, Formularz Cenowo — Techniczny —
Cze$é 6 — Aparat USG”, pkt. 6.6

Zamawiajgcy wymaga w pkt 6.6:

Przystawka do biopsji, wielorazowa, dezynfekowalna, kompatybilna z zaoferowang sonda linowg
- I szt

Czy Zamawiajgcy dopusci do udzialu w postgpowaniu aparat USG wyposazony w sondg liniowq
posiadajgcqg  kompatybilng do siebie przystawke biopsyjng z prowadnicami biopsyjnymi
Jjednorazowego uzytku (1 szt przystawek wielorazowych oraz komplet 24 szt prowadnic
Jjednorazowych)?
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Prosba wynika ze zmian prawnych wprowadzonych rozporzgdzeniem PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow
medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzqdzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzqdzenia
(WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, ktdre zaczelo
obowigzywaé od 26.05.2021 i dotyczy wyrobéw medycznych m.in. klasy 1

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza przystawke biopsyjna z prowadnicami jednorazowymi w
proponowanej ilosci.

Pvtanie 35 (Czes€ 6)

Dotyczy zapiséw SIWZ zawartych w zalgczniku nr 1.6: ,, Formularz Cenowo — Techniczny —
Cze$¢ 6 — Aparat USG”, pkt. 7.14)

Zamawiajgcy wymaga w pkt 7.14):

,» Mozliwosé rozbudowy o funkcje i oprogramowanie umozliwiajgce badanie i pomiar sprezystosci
naczyn”

Czy Zamawiajqcy dopusci do udziatu w postgpowaniu aparat USG bez mozliwosci rozbudowy
systemu o funkcje i oprogramowanie umozliwiajgce badanie i pomiar sprezystosci naczyn?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie aparatu USG bez mozliwosci rozbudowy systemu o
funkcje¢ i oprogramowanie umozliwiajace badanie i pomiar sprezystosci naczyn, pozostale
parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 36 (Czesé 5)
Dotyczy pkt. 1-14

Czy Zamawiajgcy dopusci do udzialu w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego
Jjaporiskiego producenta, wyposazony w wbudowang baterig pozwalajqcq na 70 minut pracy bez
zasilania zewnegtrznego?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na zaoferowanie aparatu ultrasonograficznego, wyposazonego
w wbudowang bateri¢ pozwalajaca na 70 minut pracy bez zasilania zewng¢trznego, pozostale
parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 37 (Czesé 5)

Dotyczy pkt. 2-4

Czy Zamawiajqcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny z mozliwosciq zapisu
danych w formatach BMP, JPEG, AVI, DICOM, lecz mozliwosci stosowania formatu WMV9?

Odpowiedz
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Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie aparatu ultrasonograficzny z mozliwoscia zapisu
danych w formatach BMP, JPEG, AVI, DICOM, bez mozliwosci stosowania formatu
WMVI.

Pytanie 38 (Czesc 5)

Dotyczy pkt. 3-4

Czy zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny, ktérego zakres
bezstratnego powigkszania obrazu zamrozonego, a takze obrazu z pamigci CINE wynosi x20?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 39 (Czes¢ 5)

Dotyczy pkt. 3-34

Czy zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny wyposazony w iryb
dopplerowskiego obrazowania naczyn narzqdéw migzszowych lecz umozliwiajgcq uzyskanie
predkosé odswiezania FR>20 obr/s dla przeplywow ponizej 1 cm/sek przy bramce wigkszej niz 2
x 2 cm?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwiazanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 40 (Czesé 5)
Dotyczy pkt. 3-38

Czy zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny z trybem badan z
zastosowaniem ultrasonograficznych $rodkéw kontrastujgcych, dostgpnym na zaoferowanej
glowicy convex?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwiazanie, pozostate parametry zgodne z SWZ.

Pvtanie 41 (Czgsé 5)

Dotyczy pkt. 7-2

Czy zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny kiory posiada mozliwosé
rozbudowy o elastografie akustyczna z regulacjq pola analizy lecz bez mozliwosci pokazania
elastycznosci tkanek za pomocq kolorow?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwiazanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pyvtanie 42 (Czgsé 5)
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Dotyczy pkt. 7-5

Czy Zamawiajqcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny z mozliwoscig rozbudowy
systemu o glowice Microconvex, ktorej zakres czestotliwosci wynosi od 3,0 do 9,0 MHz, oraz
ktorej kgt skanowania wynosi 80 stopni?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwiazanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pvtanie 43 (Czesé 5)

Dotyczy pkt. 7-7

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat majgcy mozliwosé rozbudowy o glowice
liniowq do badan powierzchniowych i ortopedycznych, ktorej zakres czestotliwosci pracy w trybie
2D wynosi od 5,0 do 18,0 MHz, liczba elementow tej glowicy - 192, a FOV wynosi 38 mm?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwiazanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 44 (Czesé 5)

Dotyczy pkt. 7-9

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny z mozliwoscig rozbudowy
o glowice laparoskopowaq, ktorej zakres czestotliwosci wynosi od 3,0 do 11,0 MHz, a FOV wynosi
35 mm?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwiazanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 45 (Czesé 5)

Dotyczy pkt. 7-14

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny nie majgcy mozliwosci
rozbudowy o funkcje i oprogramowanie umozliwiajgce badanie i pomiar sprezystosci naczyn?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwiazanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pvtanie 46 (Czesc 6)

Dotyczy pkt. 1-14

Czy Zamawiajgcy dopusci do udzialu w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego
Jjaponiskiego producenta, wyposazony w wbudowang baterie pozwalajgcq na 70 minut pracy bez
zasilania zewngtrznego?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pvtanie 47 (CzesC 6)
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Dotyczy pkt. 2-4

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny z mozliwoscig zapisu
danych w formatach BMP, JPEG, AVI, DICOM, lecz mozliwosci stosowania formatu WMV9?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie aparatu ultrasonograficzny z moiliwosciq zapisu
danych w formatach BMP, JPEG, AVI, DICOM, bez moZliwosci stosowania formatu WMV9,
pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 48 (Czesc 6)
Dotyczy pkt. 3-4

Czy zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny, ktorego zakres
bezstratmego powigkszania obrazu zamrozonego, a takze obrazu z pamigci CINE wynosi x207

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwiazanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 49 (Czesé 6)
Dotyczy pkt. 3-35

Czy zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzmy wyposazony w tryb
dopplerowskiego obrazowania naczyh narzqdoéw migzszowych lecz umozliwiajgcq uzyskanie
predkosé odswiezania FR>20 obr/s dla przeplywéw ponizej 1 cm/sek przy bramce wigkszej niz 2
x 2 cm?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 50 (Czgs¢ 6)

Dotyczy pkt. 3-39

Czy zamawiajgcy dopusci do postepowania aparat ultrasonograficzny z trybem badar z
zastosowaniem ultrasonograficznych S$rodkow kontrastujgcych, dostepnym na zaoferowanej
glowicy convex?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwiazanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 51 (Czes¢ 6)

Dotyczy pkt. 7-2

Czy zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny ktory posiada mozliwosé
rozbudowy o elastografi¢ akustyczna z regulacjq pola analizy lecz bez mozliwosci pokazania
elastycznosci tkanek za pomocgq kolorow?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.
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Pytanie 52 (Czesé 6)

Dotyczy pkt. 7-5

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny z mozliwosciq rozbudowy
systemu o glowicge Microconvex, ktérej zakres czestotliwosci wynosi od 3,0 do 9,0 MHz, oraz
ktorej kgt skanowania wynosi 80 stopni?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 53 (Czesé 6)
Dotyczy pkt. 7-7

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat majgcy mozliwosé rozbudowy o glowice
liniowq do badar powierzchniowych i ortopedycznych, kidrej zakres czestotliwosci pracy w trybie
2D wynosi od 5,0 do 18,0 MHz, liczba elementow tej glowicy - 192, a FOV wynosi 38 mm?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 54 (Czesé 6)

Dotyczy pkt. 7-9

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny z mozliwoscig rozbudowy
o glowice laparoskopowgq, ktorej zakres czestotliwosci wynosi od 3,0 do 11,0 MHz, a FOV wynosi
35 mm?

Odpowied7

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 55 (Czes¢ 6)
Dotyczy pkt. 7-13

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat ultrasonograficzny nie majgcy mozliwosci
rozbudowy o funkcje i oprogramowanie umozliwiajgce badanie i pomiar sprezystosci naczyn?

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 56 (Czgsc 8)
Dot: Pozycjanr 1| MEDYCZNA KAMERA ENDOSKOPOWA Ultra HDTV — 1 szt —

Czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia wraz z kamerg réwniez jednoczipowej glowicy kamery
do zabiegow histeroskopowych?

Odpowiedz
Zamawiajacy wymaga réwniez jednoczipowej glowicy kamery do histeroskopii.

Pytanie 57 (Cze$c 8)
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Dot. Pozycja nr 5 POMPA HISTEROSKOPOWA — WIELOSPECJALISTYCZNA — Iszt. —

Czy zamawiajgcy w punkcie 7 podpunkcie a) Histeroskopia: 10-800 ml/min zaakceptuje zmiane
na ,, Histeroskopia 800 ml/min (przephw ustawiony na state na poziomie 800 ml/min)”?

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie pompy histeroskopowej z histerokopia 800 ml/min.,
pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 58 (Czesé 8)
Dot: Pozycja nr 6 HISTEROSKOPY DIAGNOSTYCZNE-OPERACYJNE — I zestaw —poz. nr 6 ~

prosimy o dopuszczenie histeroskopu o Srednicy 3,9 mm, pozostale parametry zgodne z
wymaganiami

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie histeroskopu o Sredmicy 3,9 mm., pozostale
parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 59 (Czesé 8)

Dot: Pozycja nr 8 RESEKTOSKOP HISTEROSKOPOWY BIPOLARNY 7 MM -1 zestaw — poz. nr
5—

Czy Zamawiajgcy omytkowo wpisal obturator 22Fr, a wymaga obturatora 19Fr, kompatybilnego
z plaszczem wewnetrznym 19Fr?

Odpowiedz

W odpowiedzi Zamawiajgcy modyfikuje tre$¢ zalacznika 1.8 do Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (SWZ) — Formularz cenowo - techniczny Czes¢é 8, Tabela 1 poz. 8 pkt. 5 w
nastepujacy sposéb:
—  dotychczasowa tres¢:

,.Obturator 22 Fr.”

—  zaste¢puje si¢ nastepujaca trescia:
,»Obturator 19 Fr.”

Pytanie 60 (Czes¢ 8)
Dot: Pozycja nr 11 INNE NARZEDZIA — 1 zestaw - pozycji 9i 10—

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dostarczenie kleszczykéw bez wzmocnienia czesci roboczej
weglikiem spiekanym, reszta parametrow bez zmian?)

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie kleszczykéw bez wzmocnienia czgSci roboczej
weglikiem spiekanym, pozostale parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 61 (Cze¢s¢ 8)
Dot: Pozycja nr 11 INNE NARZEDZIA — 1 zestaw - pozycji 91 10—

Strona 19 z 32



Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg dostarczenie kleszczykéw wykonanych w catosci z najwyzszej
jakosci stali nierdzewnej dla zachowania trwalosci i diugq wydajnosé, reszta parametréw bez
zmian?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie kleszczykow w calodci ze stali nierdzewnej, pozostale
parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 62 (Czesé 8)

Dot.: Projektowane Postanowienia Umowy - §7 - Gwarancja, rekojmia i serwis -

Czyw czeSci 8 Zamawiajgcy odstgpi od wymaganego okresu gwarancji i rekojmi i wyrazi zgodg
na 24 miesigczny okres gwarancji i rekojmii?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na zaoferowanie przedmiotu zaméwienia w zakresie Czesci 8 z
24 miesieczng gwarancja/r¢kojmia.
W wyniku odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zapiséw w tabeli, w SWZ,

PPU §7 ust. 1 pkt 2), formularzu Oferta pkt. 5, ktére otrzymuja brzmienie:
|

Przedmiot Wymagany Okres
zaméwienia | gwarancji i rekojmi/
z Czesei rodzaj gwarancji

Maksymalny dopuszczalny czas na usuniecie
usterki/wady od momentu zgloszenia

7 dni roboczych;
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wydluzenie terminu
[ 1 24 miesigce do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czesci z zagranicy lub koniecznosci naprawy
poza granicami kraju

7 dni roboczych;
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydhuzenie terminu
2 24 miesiace do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czesci z zagranicy lub koniecznosci naprawy
poza granicami kraju

7 dni roboczych;
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydluzenie terminu
3 24 miesigce do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czesci z zagranicy lub koniecznosci naprawy
poza granicami kraju

7 dni roboczych;
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydluzenie terminu
4 24 miesigce do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czgéci z zagranicy lub koniecznosci naprawy
poza granicami kraju
7 dni roboczych;
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wyduzenie terminu
5 24 miesiace do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci
sprowadzenia cze$ci z zagranicy lub koniecznosci naprawy
poza granicami kraju

7 dni roboczych;
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydiuzenie terminu
6 60 miesiecy do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czgsci z zagranicy lub konieczno$ci naprawy
poza granicami kraju

7 dni roboczych;

7 60 miesiec .. . . .
ecy Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydiuzenie terminu
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do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czgéci z zagranicy lub koniecznosci naprawy
poza granicami kraju

24 miesiace

7 dni roboczych;

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu
do 14 dni roeboczych w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czesci z zagranicy lub konieczno$ci naprawy
poza granicami kraju

Pytanie 63 (Czesé 8)

Dot.: Projektowane Postanowienia Umowy - §7 - Gwarancja, rekojmia i sexwis -

Czy w czesci 8, w zwigzku z tym, e pakiet ten zawiera urzqdzenia réznych producentéw z
roznych krajow i z doswiadczenia wiemy, ze czasem naprawy mogq trwaé diuzej niz 14 dni,
Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie zapisu: ,, W przypadku trwania naprawy dluzej niz 14 dni,
dostawca zapewnia sprzet zastgpezy do czasu zakoviczenia naprawy”?

Odpowiedz

W wyniku odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zapiséw w tabeli, w SWZ,
PPU §7 ust. 1 pkt 2), formularzu Oferta pkt. 5, ktére otrzymuja brzmienie:

Przedmiot
zamowienia
z Czesci

Wymagany Okres
gwarancji i rekojmi /
rodzaj gwarancji

Maksymalny dopuszczalny czas na usuniecie
usterki/wady od momentu zgloszenia

24 miesiace

sprowadzenia czedci z zagranicy lub koniecznosci naprawy

7 dni roboczych;
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg na wydluzenie terminu
do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci

poza granicami kraju

24 miesigce

sprowadzenia czeéci z zagranicy lub koniecznosci naprawy

7 dni roboczych;
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na wydtuzenie terminu
do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci

poza granicami kraju

24 miesiace

sprowadzenia czesci z zagranicy lub koniecznosci naprawy

7 dni roboczych;
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wydtuZenie terminu
do 14 dni roboczych w przypadku konieczno$ci

poza granicami kraju

24 miesigce

sprowadzenia czesci z zagranicy lub koniecznosci naprawy

7 dni roboczych;
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydhizenie terminu
do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci

poza granicami kraju

24 miesiace

sprowadzenia czesci z zagranicy lub konieczno$ci naprawy

7 dni roboczych;
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydtuZenie terminu
do 14 dni roboczych w przypadku konieczno$ci

poza granicami kraju

60 miesigcy

sprowadzenia czesci z zagranicy lub koniecznosci naprawy

7 dni roboczych;
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wydluZenie terminu
do 14 dni roboczych w przypadku konieczno$ci

poza granicami kraju

60 miesigcy

7 dni roboczych;
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydluzenie terminu
do 14 dni roboczych w przypadku koniecznosci
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sprowadzenia czgéci z zagranicy lub konieczno$ci naprawy
poza granicami kraju

7 dni roboczych;
W przypadku trwania naprawy dtuzej niz 7 dni
roboczych, Wykonawca zapewnia sprzet zastgpczy do |
czasu zakoniczenia naprawy

8 24 miesigce

Jednocze$nie Zamawiajacy wprowadza zapis w Projektowanych Postanowieniach Umowy
stanowigcych Zalgczniku nr 3 do SWZ w §6 ust. 2. pkt 1) lit ¢), nast¢pujacej tresci:
w zakresie Czesci 8, w zapewnieniu sprzetu zastepczego.

Pytanie 64 (Cze$é 8)

Czesé - 8 - Tor wizgyjny z zestawem histeroskopow i kolposkopem

1. Niniejszym, majgc na wzgledzie zachowanie konkurencyjnosci i podniesienie jakosci
skladanych ofert — z niekwestionowang korzyscig dla Zamawiajgcego - zwracamy sig z prosbq o
zgode na dopuszczenie sprzetu czolowego swiatowego producenta o nieco innych, niz wstepnie
wyspecyfikowanych parametrach w ponizszych zadaniach SWZ, lecz o tej samej funkcjonalnosci i
najwyzszej jakosci. Zgodnie z ponizszymi parametrami.

Pozycja nr 1 MEDYCZNA KAMERA ENDOSKOPOWA — 1 szt. Sterownik kamery
umozliwiajgcy podigczenie glowicy kamery do histeroskopii oraz do diagnostyki
Sfluorescencyjnej w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem zieleni
indocyjaninowej (ICG)

Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowe o obrazowanie 3D i podigczenie
sztywnego wideolaparoskopu 3D

Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowe o mozliwo$é podlqczenia gigtkich
wideoendoskopow z przetwornikiem obrazowym umieszczonym w koncu dystalnym

Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowg o mozliwosci jednoczesnego
podigczenia dwdch endoskopéw w celu wykonywania operacji lqgczonych np. z
wykorzystaniem glowicy kamery laparoskopowej i gietkiego wideoendoskopu - z
Jjednoczasowym wyswietlaniem obrazu z tych zrédel na jednym monitorze operacyjnym

4 gniazda USB zintegrowane w sterowniku kamery umozliwiajgce podlgczenie m.in.
- pamigci typu Pen Drive

- zewnglrznej klawiatury,

- dedykowanej drukarki.

W tym 2 gniazda umieszczone na panelu przednim sterownika kamery

Sterownik kamery wyposazony w 1 wyjscie 12G — SDI oraz 2x DVI-D

Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowe o mozliwos¢ podlgczenia sztywnego
wideoendoskopu 3D o sr. 4 mm

W przypadku podlgczenia insuflatora — mozliwosé wyswietlania parametrow jego pracy
(cisnienie/przeplyw) na ekranie monitora operacyjnego.

Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umozliwiajgce bezposrednie polgczenie z
oferowanym Zrédlem sSwiatta i ustawianie poziomu natezenia $wiatta bezposrednio poprzez
przyciski glowicy kamery.

Funkcjonalnosé realizowana bez zaangazowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej

Strona 22 z 32



Funkcja zapisu zdjeé i filméw w jakosci 4K na pamigci PenDrive bezposrednio podiqczonej
do sterownika kamery.

Sterowanie zapisem poprzez:
- preyciski glowicy kamery,
- klawiature podigczong do sterownika kamery

Obstuga funkcji kamery poprzez przyciski na glowicy kamery i menu operacyjne kamery
wyswietlane na ekranie monitora operacyjnego wzdluz lewej lub prawej krawedzi ekranu w
postaci matych ikon graficzno - tekstowych informujgcych o aktualnym statusie przypisanej do
ikony funkcji

Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego, ti. mozliwo$¢ usunigcia z menu
wybranych ikon

Funkcja zapamietywania indywidualnych ustawieri kamery (profili uzytkownikow) dla 20
uzytkownikow

Mozliwosé importu / eksportu profili uzytkownikow z / do pamieci PenDrive
Funkcja wprowadzania danych pacjenta, min.: imig, nazwisko, data urodzenia, ID.
Mozliwo$¢ zapamigtania danych dla 50 pacjentéw w pamieci wewnetrznej sterownika kamery

Mozliwosé stalego wyswietlania danych pacjenta (imie/nazwisko) na ekranie monitora
operacyjnego podczas operacji z mozliwoscig wylgczenia i wigczenia wySwietlania w
dowolnym momencie

Funkcja wyswietlania na ekranie monitora operacyjnego aktualnego poziomu Swiatta

Tryb cyfrowego obrazowania z selektywnym wycigciem koloru tj. wyswietlanie na ekranie
monitora operacyjnego obrazu z wycigtym kolorem czerwonym w celu ulatwienia
réznicowania struktur tkankowych i unaczynienia z mozliwosciq wigczania i wylqczania w
dowolnym momencie.

Funkcja jednoczesnego wyswietlania dwdch obrazéw tej samej wielko$ci na ekranie monitora
operacyjnego Ij. obrazu rzeczywistego i obrazu z wycigtym kolorem czarowanym z
mozliwoscig wlgczania i wylgczania w dowolnym momencie

Funkcja wyswietlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania
okreslonego obszaru pola operacyjnego z mozliwosciq wigczenia i wylgczenia w dowolnym
momencie

Funkcja wyswietlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do
precyzyjnego wskazywania okreslonego punktu pola operacyjnego z mozliwosciq wigczenia i
wylgczenia w dowolnym momencie

Tryby regulacji poziomu natezenia swiatla w oferowanym zZrddle swiatla:

- automatyczny - automatyczna regulacja poziomu natezenia swiatla przez sterownik kamery
w celu uzyskania optymalnie doswietlonego obrazu na ekranie monitora

- manualny - ustawianie poziomu natgzenia swiatla poprzez przyciski glowicy kamery
Funkcja cyfrowej regulacji jasnosci obrazu, dostgpnych min. 5 stopni regulacji
Funkcja zoom'u cyfrowego, dostepnych 7stopni regulacji

W zestawie:

- pamigé PenDrive 32GB
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- przewod fgezgey monitor ze sterownikiem kamery DVI-D / DVI-D
- klawiatura USB do obstugi kamery poza sterylng strefq

Sterownik kamery wyposazony w cyfrowe filtry obrazowania wyswietlane na ekranie monitora
typu CLARA, CHROMA, SPECTRA A, SPECTRA B, mozliwos¢ wylqczania i wilgczania w
dowolnym momencie za pomocq przycisku na glowicy kamery lub zewnetrznej klawiatury

Glowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery

Glowica kamery kompatybilna z funkcjq obrazowana w trybie bliskiej podczerwieni z uzyciem
zieleni indocyjaninowej (ICG)

Praca glowicy kamery w standardzie rozdzielczosci 4K UHD, 3840 x 2160 pikseli,
progressive scan 50/60 Hz

Glowica kamery wyposazona w 2 przetworniki obrazowe CMOS

Glowica kamery wyposazona w 3 przyciski sterujgce funkcjami sterownika kamery w tym 2
programowalne

Mozliwosé sterylizacyi

Stopien ochrony - CF

Waga glowicy - 260 g.

Pozycja nr 3 ZRODEO SWIATEA LEDOWE ICG -1 szt.

Zrédlo $wiatla LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery

Obstuga Zrédla swiatla poprzez ekran dotykowy oraz menu obstugowe sterownika kamery

Zrédlo $wiatla wyposazone w tryby $wiatla bialego i tryby $wiatla bliskiej podczerwieni
przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z uzyciem ICG

Dostepne tryby swiatta bliskiej podczerwieni:
- tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji
- nalozony (overlay) - obraz w swietle bialym z natozonym obrazem fluorescencyjnym

Tryb mapy intensywnosci - obraz w $wietle bialym z natozonym obrazem fluorescencyjnym z
natozong kolorystykq w zaleznosci od natgzenia fluorescencji

Zrédlo swiatla wyposazone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym
sterownikiem kamery w celu realizacji wySwietlania parametrow pracy na ekranie monitora
operacyjnego i zmiany ustawier oraz trybow pracy bezposrednio poprzez menu sterownika
kamery

Stopien ochrony CF
Swiatlowdd, ostona wzmocniona, nieprzezroczysta, di. 250 cm, §r. 4,8 mm - 1 szt.

Swiattowdd endoskopowy, Srednica 3,5 mm, diugosé 230 cm, oznaczenie Srednicy
kompatybilnej optyki w postaci graficznej Iub cyfrowej umieszczone na przylgczu
Swiattowodu, autoklawowalny — 4 szt.

Pozycja nr 4 WOZEK ENDOSKOPOWY DO ZESTAWU — 1 szt.

Wozek wyposazony w 4 antystatyczne, podwdjne kola, 2 z nich z hamulcami, centralnie
umieszczony na tylnej Scianie panel elektryczny z mozliwoscig podlgczenia min. 6 urzqdzen

Posiadajgcy 2 pétki oraz szuflade

Wysiegnik do monitora z uchwytem VESA 75/100, mocowany centralnie, maks. obcigzenie 18
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kg —1 szt.

Uchwyt butli CO2, mocowany z tytu wozka — 1 szt.

Wysiegnik na plyny infuzyjne z regulacjq wysokosci oraz dwoma haczykami — 1 szt.
Szyna sprzetowa, duga, do zastosowania z wozkiem — 1 szt.

Uchwyt kamery — 1 szt.

Pozycja nr 5 POMPA HISTEROSKOPOWA — WIELOSPECJALISTYCZNA — 1 szt.

Pompa do przeptukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji laparoskopowych i
histeroskopowych — dwa niezalezne tryby pracy

Pompa wyposazona w ekran dotykowy na panelu czolowym, wyswietlajgcy parametry pracy
pompy oraz umozliwiajgcy petng obstuge pompy

Funkcja plukania realizowana w oparciu o technologie rolkowg-perystaltyczng
Zakres regulacji cisnienia ptukania dla trybu histeroskopii: 0-200 mmHg
Zakres regulacji cisnienia plukania dla trybu laparoskopii: 100/300/500 mmHg
Zakres regulacji przeplywu dla trybu histeroskopii: 200/400/600 ml/min

Zakres regulacji przeplywu dla trybu laparoskopii: 0-1300 ml/min

Zakres regulacji cisnienia odsysania dla obu trybéw: min. 0 - (-) 0,8 bar

Zestaw drenu pluczqcego z kontrolg cisnienia, z iglami wielorazowy, autoklawowalny — &8
zestawow

Pozycja nr 6 HISTEROSKOPY DIAGNOSTYCZNE-OPERACYJNE — I zestaw

Kleszcze histeroskopowe, bransze: chwytajgco - biopsyjne, obie ruchome, tubus polsztywny,
wyposazony w przylgcze LUER umozliwiajqce przeplukanie wnetrza tubusu podczas mycia,
rozmiar: 5 Fr., dlugos¢: 34 cm.

- 3 szt.

Nozyczki  histeroskopowe: bransze: ostro zakorczone, jedna bransza ruchoma,- tubus
polsztywny, wyposa-zony w przylgcze LUER umozliwigjgce przeplukanie wngirza tubusu
podczas mycia, rozmiar: 5 Fr., dtugos¢: 34 cm.

- 3 szt

Kleszcze histeroskopowe: bransze: chwytajgco — biopsyjne tyzeczkowe, obie ruchome, tubus
poisztywny, wyposazony w przylgcze LUER umozliwiajgce przeptukanie wnetrza tubusu
podczas mycia, rozmiar: 5 Fr., diugosé: 34 cm.

- 3 szt.
Histeroskop 5 mm — 1 zestaw

Optyka histeroskopowa typu Hopkins, kqt patrzenia 30° $r. 2,9 mm, dl. 30 cm,
autoklawowalna w temperaturze 134° C, przez 7 min, cisnienie 2,1 bar posiadajgca:
oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki,
oznakowanie graficzne Srednicy kompatybilnego swiattowodu - 1 szt.

Kosz druciany na 1 optyke sztywnq o dl. rob. do 34 cm i $r. do 10 mm — 1 szt.

Plaszcz histeroskopowy wewneltrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze 4,3 mm,
kompatybilny z plaszczem zewnetrznym i optykq histeroskopowq o srednicy 2,9 mm i diugosci
30 cm, wyposazony w:
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- kanat dla optyki histeroskopowej z mocowaniem obrotowym,

- kanal roboczy do wprowadzania pdlsztywnych instrumentéw o rozmiarze 5 Fr. i podawania
plynu pluczq-cego; wejscie kanalu roboczego wyposazone w uszczelke z otworem o Srednicy
0,8 mm i metalowy kranik,

- oddzielne przylgcze LUER-Lock z metalowym kranikiem do podigczenia drenu z plynem
pluczgcym.

-1 szt

Plaszcz histeroskopowy zewnetrzmy o owalnym profilu przekroju o rozmiarze 5 mm,
kompatybilny z plasz-czem wewngtrznym wyposazony w:

- oddzielne przylgcze Luer-Lock z metalowym kranikiem do podigczenia drenu do odsysania;
koniec dy-stalny plaszcza wyposazony w boczne otwory umozliwiajgce odsysanie.

- 1 szt
Elektroda preparacyjna, bipolarna, koricowka iglowa zagieta 90°, 5 Fr. dlugos¢ 36 cm — 2 szt.

Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kovicéwka okrggla typu , ball” 5 Fr. dlugos¢ 36 cm — 2
szt.

Przewdd wysokiej czestotliwosci, bipolarny, diugosé 300cm, do zastosowania z diatermiq
chirurgiczng, autoklawowalny — 2 szt.

Pojemnik  plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu
resektoskopowego, wyposazony w matg typu "jez", dno pojemnika perforowane umozliwiajgce
zamocowanie w réznych miejscach kotkéw do przymocowania tasm mocujgcych instrumenty,
wymiary 525 x 240 x 70 mm - 2 szt.

Histeroskop diagnostyczny — 1 zestaw

Optyka histeroskopowa, $r. 2,9 mm, dl. 24 cm, kgt patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C,
WYpPOSAZona w:

- uklad optyczny z system soczewek wateczkowych typu Hopkins,
- zintegrowany kanal pluczqcy z przylgczem LUER-Lock i metalowym kranikiem,

- oznakowanie graficzne lub cyfrowe Srednicy kompatybilnego swiatlowodu, umieszczone na
obudowie optyki obok przylgcza swiattowodu,

- oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki,

- przylgcze Swiattowodowe wyposazone w min. 3 adaptery do swiattowodow rdznych
producentow,

Konstrukcja tubusu optyki umozliwiajgca zalozenie plaszcza przeplywowego z mozliwoscig
zamocowania go w dwdch pozycjach: pasywnej oraz aktywnej.

Mozliwosé uzycia samej optyki jako histeroskopu diagnostycznego bez wykorzystania
plaszcza.

-1 szt

Plaszcz przeplywowy o Srednicy 3,7 mm i dlugosci 18 cm do zastosowania z histeroskopem
kompaktowym — 1 szt.

Histeroskopowy plaszcz operacyjny, przepbywowy:
- rozmiar nie wigkszy niz 4,4 mm,

- dlugos¢ 16 cm,
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- wyposazony w kanal roboczy z metalowym kranikiem i uszczelkg z otworem o sr. 0,8 mm,
umozliwiajgcy wprowadzanie 5 Fr. polsztywnych instrumentow,

- wyposazony w przylgcze z metalowym kranikiem do podigczenia odsysania,

- mocowanie plaszcza na tubusie optyki histeroskopowej w dwoch pozycjach: pasywnej ij. bez
powiekszania rozmiaru kowica dystalnego histeroskopu oraz aktywnej tj. z powigkszeniem
rozmiaru kovica dystalnego histeroskopu do rozmiaru plaszcza.

-1 szt
Pozycja nr 7 RESEKTOSKOP HISTEROSKOPOWY BIPOLARNY 8 MM — 1 zestaw
Resektoskop bipolarny 24/26Fr — 1 zestaw

Optyka do resektoskopu bipolarnego, §r. 4 mm, di. 30 cm, kgt patrzenia 12°, autoklawowalna
134°C, wyposazona w:

- uklad optyczny z system soczewek waleczkowych typu Hopkins,

- oznakowanie graficzne lub cyfrowe $rednicy kompatybilnego swiatlowodu, umieszczone na
obudowie optyki obok przylqgcza Swiatlowodu,

- oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki,

- przylgceze sSwiatlowodowe wyposazone w min. 2 adaptery do swiatlowodow réinych
producentow — 1 szt.

Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany — 1 szt.

Element pracujgcy resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujqcy elektrody bipolarne
dwubiegunowe dzialajgce w oparciu o technikg w petni bipolarng, w ktorej bieguny aktywny i
powrotny umieszczone sq na tej samej prowadnicy w czesci dystalnej; technika bipolarna
niewymagajgca zaangazowania plaszcza resektoskopowego jako czesci obwodu przeptywu
prqgdu HF. Element pracujgcy wyposazony w pelne uchwyty na paice - 1 szt.

Plaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., obrotowy, przeplywowy, skladajgcy si¢ z plaszcza
zewngtrznego i wewngtrznego z obrotowym mocowaniem pomiedzy plaszczami; przylgeza
plukania i odsysania zintegrowane z plaszczem zewngtrznym, wyposazone w korncowki LUER-
Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; plaszcz wewnetrzny z koncowkq ceramiczng Scigtq
ukosnie — 2 szt.

Obturator kompatybilny z plaszczem resektoskopowym 26 Fr. — 1 szt.

Petla tngca, zagigta, bipolarna, do zastosowania z plaszczem 24/26Fr., wielorazowa,
autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, utatwiajqce identyfikacje typu — 10 szt.

Petla koagulujgca, typu ., half mon”, bipolarna, do zastosowania z plaszczem 24/26Fr.,
wielorazowa, autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, ulatwiajgce identyfikacje typu — 5
szl.

Petla tngca bipolarna, do zastosowania z plaszczem 24/26Fr., wielorazowa, autoklawowalna.
Oznakowanie kolorystyczne, ulatwiajgce identyfikacje typu — 4 szt.

Przewdd wysokiej czestotliwosci, bipolarny, dlugos¢ 3m, do zastosowania z diatermig
chirurgiczng i elementem roboczym resektoskopu — 1 szt.

Pojemnik  plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego  zestawu
resektoskopowego, wyposazony w mate typu "jez", dno pojemnika perforowane umozliwiajgce
zamocowanie w réznych miejscach kolkéw do przymocowania tasm mocujgcych instrumenty,
wymiary 525 x 240 x 70 mm - 1 szt.
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Pozycja nr 8 RESEKTOSKOP HISTEROSKOPOWY BIPOLARNY 7 MM -1 zestaw
Resektoskop bipolarny 22Fr — 1 zestaw

Optyka do resektoskopu bipolarnego, sr. 2,9 mm, di. 30 cm, kgt patrzenia 12°
autoklawowalna 134°C, wyposazona w:

- uktad optyczny z system soczewek waleczkowych Hopkinsa,

- oznakowanie graficzne lub cyfrowe Srednicy kompatybilnego swiattowodu, umieszczone na
obudowie optyki obok przylgcza swiattowodu,

- oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki,

- przylgcze S$wiatlowodowe wyposazone w min. 2 adaptery do Swiatlowodoéw réznych
producentow — 1 szt.

Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany — 1 szt.

Element pracujgcy resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujgcy elektrody bipolarne
dwubiegunowe dzialajqce w oparciu o technikg w pelni bipolarng, w ktorej bieguny aktywny i
powrotny umieszczone sq na tej samej prowadnicy w czesci dystalnej; technika bipolarna
niewymagajgca zaangazowania plaszcza resektoskopowego jako czesci obwodu przeplywu
prgdu HF. Element pracujgcy wyposazony w petne uchwyty na palce. - 1 szt.

Plaszcz resektoskopowy rozmiar 22 Fr., obrotowy, przeplywowy, skladajgcy sie z plaszcza
zewnetrznego i wewngtrznego z obrotowym mocowaniem pomiedzy plaszczami; przylgcza
plukania i odsysania zintegrowane z plaszczem zewnetrznym, wyposazone w koricowki LUER-
Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; plaszcz wewnetrzny z koricowkqg ceramiczng Sciglq
ukosnie — 1 szt.

Obturator kompatybilny z plaszczem resektoskopowym 22 Fr. — 2 szi.
Kleszczyki chwytajgce wg Di Spiezio Sardo diugosé 34 cm oraz Srednica 5Fr— 1 szt.

Petla tngca, zagieta, bipolarna, do zastosowania z oferowanym plaszczem, wielorazowa,
autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, ulatwiajgce identyfikacje typu — 9 szt.

Petla koagulujgca, typu ,.ball end”, bipolarna, do zastosowania z oferowanym plaszczem,
wielorazowa, autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, utatwiajqce identyfikacje typu — 6
szt.

Petla tmgca bipolarna, do zastosowania z oferowanym plaszczem, wielorazowa,
autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, ultatwiajqgce identyfikacje typu — 4 szi.

Przewdd wysokiej czestotliwosci, bipolarny, diugosé 3m, do zastosowania z diatermig
chirurgiczng i elementem roboczym resektoskopu — 1 szt.

Pozycja nr 11 INNE NARZEDZIA — 1 zestaw

Pkt 1i3 - Petla typu Supra Loop, do histerektomii, monopolarna, rozm. 5 mm, di. 30 cm, w
zestawie z rgczkq oraz tubusem — 1 zestawow

Petla zamienna typu Supra Loop, monopolarna, jednorazowa, rozm. 120x85 mm — 10 szt.
Pkt 2 - Kompatybilny przewdd do diatermii elektrochirurgicznej — 1 szt.
Pkt. 5,6,7 - Zestawy uszczelek kompatybilnych z powyzszym zestawem — po 10 szt.

Pkt. 8 - Manipulator maciczny typu HOHL do ginekologicznych operacji laparoskopowych
umozliwiajgcy mobilizacje macicy, napinanie struktur wigzadlowych, identyfikacje sklepien
pochwy oraz odsunigcie macicy od pecherza i moczowodow podczas catkowitej histerektomii
laparoskopowej (TLH), rozbieralny, ziozony z elementow wielokrotnego uzytku:
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Prowadnica manipulatora wraz z przesuwanym uchwytem, do ktorych mocowane sq elementy
manipulatora

Wymienne nasadki anatomiczne na szyjke macicy (porcelanowe koputki), dopasowujgce
manipulator do réinych rozmiarow czesci pochwowej szyjki macicy, umozliwiajgce
wyeksponowanie sklepien pochwy, 3 rozmiary:

- duza, sr. 40 mm, dlugos¢ 30 cm
- §rednia, sr. 35 mm, dlugos¢ 30 cm
- mafta, Sr. 32 mm, dlugos¢ 30 cm

Wymienne wklady spiralne wkrecane w szyjke macicy, dopasowujgce manipulator do réznych
rozmiarow kanalu szyjki macicy, umozliwiajgce stabilne ufiksowanie manipulatora, 2
rozmiary:

- duzy, sv. 20 mm
- maty, §r. 15 mm

Wymienne kovicowki manipulatora dopasowujgce manipulator do macic o roznej glebokosci,
3 rozmiary:

- dtugi, di. 60 mm, sr. 6 mm

- dtugi, di. 80 mm, sr. 6 mm

- dtugi, dl. 100 mm, $r. 6 mm

Wszystkie elementy manipulatora nadajqce sig do sterylizacji w autoklawie
Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania manipulatora - 1 szt.

Pkt. 9,10 - Kleszczyki biopsyjne zagiete, z przylgczem LUER do mycia, dlugosé 22 cm i
srednicy 2,2 mm — 4 szt.

Pkt. 11 - Kaniula biopsyjna typu CVS, z otworem w lewo, z 1 adapterem LUER-Lock, rozmiar
2 mm, diugosé 22 cm— 1 szt

Pozostale pozycje nie wymienione w powyziszym zestawieniu speiniajq dokladnie warunki
wymienione w SWZ i sq zgodne.

Odpowiedz
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 65 (Czesc 8)

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na oferowanie przedmiotu zamowienia w zakresie Cze$ci nr - 8 -
Tor wizyjny z zestawem histeroskopow i kolposkopem z terminem dostawy do 56 dni od daty
zawarcia umowy?

Odpowiedz
W wyniku odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy modyfikuje tres¢ Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (SWZ):

1) modyfikuje tresé pkt. II SWZ w nastgpujacy sposob:
- dotychezasowy tresé:
., Termin wykonania zaméwienia:
1) Cze$¢ 1 —w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
2) Cze$é 2 —w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
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3) Czes¢ 3 —w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
4) Cze$é 4 — w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
5) Cze$é 5 —w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
6) Cze$é 6 —w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
7) Czesé 7 — w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
8) Czgséé 8 —w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy.”
- zastepuje si¢ nastepujaca trescig:
,»Termin wykonania zamdéwienia:
1) Czeé¢ 1 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
2) Cze$é 2 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
3) Czeéé 3 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
4) Cze$é 4 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
5) Czes¢ 5 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
6) Czesé 6 —w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
7) Czeéé 7 —w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
8) Czesé 8 —w ciagu 56 dni roboczych od daty zawarcia umowy.”

2) Modyfikuje tres¢ zalacznika nr 2 do SWZ — Formularz Oferta w pkt. 4 w nastgpujgcy sposob:
— dotychczasowy tresé:

,,Maksymalny dopuszczalny termin wykonania zaméwienia:

1) Czes$¢ 1 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
2) Czes¢ 2 — w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
3) Czgéé 3 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
4) Czesé¢ 4 — w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
5) Czes¢ 5 — w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
6) Cze$é 6 —w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
7) Czesé 7 — w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
8) Czesé 8 — w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy.”

— zastepuje si¢ nastepujaca trescia:

,,Maksymalny dopuszczalny termin wykonania zaméwienia:

1) Cze$¢ 1 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

2) Czg$é 2 — w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

3) Cze$¢ 3 — w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

4) Cze$é 4 — w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

5) Cze$é 5 — w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

6) Czes¢ 6 — w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

7) Czesé 7—w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

8) Czesé 8 —w ciggu 56 dni roboczych od daty zawarcia umowy.”

3) Modyfikuje tres¢ zalacznika nr 3 do SWZ — Projektowanie Postanowienia Umowy w §2 ust. 1
W nastepujacy sposob:
— dotychczasowa tresé:
,Strony ustalaja, ze wykonanie wszystkich §wiadczen Wykonawcy wchodzacych w
zakres Przedmiotu Umowy nastapi w terminie:
1) Cze$é 1 — w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
2) Cze$é 2 — w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
3) Cze$é 3 — w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
4) Czeéé 4 — w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
5) Czesé 5 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
6) Cze$¢ 6 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
7) Cze$é 7 — w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
8) Czes¢ 8 —w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy”
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— zastepuje si¢ nastgpujaca trescig:
»Strony ustalajg, ze wykonanie wszystkich swiadczen Wykonawcy wchodzacych w
zakres Przedmiotu Umowy nastapi w terminie:
1) Czgé¢ 1 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
2) Czeséé 2 — w ciggu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
3) Czesé 3 — w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
4) Czes¢ 4 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
5) Czg¢s$é 5 — w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
6) Czesé 6 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
7) Czes¢ 7 —w ciagu 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
8) Czes¢ 8 —w ciagu 56 dni roboczych od daty zawarcia umowy”

Pytanie 66 (Czes¢ 8)

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie niektorych elementow przedmiotu zamdéwienia
np. elementow wozka endoskopowego, uszczelek, ktore nie podlegajq ustawie z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowigzkowi
wystawienia deklaracji zgodnosci oraz obowigzkowi oznakowania znakiem CE (izw. wyrdb
niemedyczny), dla ktorych stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 67 (Czesé 8)

Czy z uwagi na fakt, iz w przypadku przedmiotu zamowienia dla zadania nr 8 producent nie
udziela tak dlugiej gwarancji prosimy o rozwazenie zmiany okresu gwarancji na 36 miesigcy.
Zapewnienie tak dlugiego, 60 miesigcznego okresu gwarancji moze wigzac sig ze znacznym
podwyzszeniem kosztu urzqdzen, co nie bedzie korzystne dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 62.

Oferta musi zachowaé waznosé¢ do: 27/11/2021

Tres¢ udzielonych wyzej odpowiedzi jest wigzaca dla Wykonawedw bioracych udzial
w postgpowaniu.

W zwigzku z wprowadzonymi modyfikacjami, termin sktadania ofert ulega przesunigciu do dnia
07.09.2021 r. do godz. 9:00, otwarcie nastapi w tym samym dniu o godz. 11:00.

Pozostate warunki udzielenia zamdwienia pozostajg bez zmian.

Zalgczniki do Informacji:
1. Zatgcznik nr 1.8 — Formularz Cenowo - Techniczny — Cze$¢ 8 — zmodyfikowany 1.
2. Zalgcznik nr 1.5 — Formularz Cenowo - Techniczny — Czg$¢ 5 — zmodyfikowany 1.
3. Zalgcznik nr 2 do SWZ — Formularz Oferta — zmodyfikowany 1,
4. Zalgcznik nr 3 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy — zmodyfikowany 1.

UWAGA!!!
Jesli Wykonawca oferuje przedmiot zamoéwienia o parametrach, ktore dopuscil Zamawiajacy w
wyniku odpowiedzi na pytania, musi to wyraznie zaznaczy¢ w Formularzu Cenowo-
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Technicznym i musi jednoczesnie wpisa¢ w tym formularzu rzeczywiste parametry oferowanego
przez siebie produktu. Parametry oferowanego produktu stanowia tres¢ oferty i nie podlegaja
uzupetnieniu w przypadku ich braku lub w przypadku braku ich czgsci.

PRZEWODNVACY
KOMISJI PRZETARGOWE]

dr hap. inz. Marcin Mrugalski Prof. UZ
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