Znak sprawy: RA-ZP.2610.10.2023 Zalgcznik nr 1.1 do SWZ

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Czes¢ 1 — zmodyfikowany 1

TABELA 1
POTWIERDZAM SPELNIANIE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA mml\ﬁTNRf&
MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UZYTKOWE Ty S
ZAMAWIAJACEGO
1 2

Serwer — 1 szt.

1. Plytagléwna:  wyposazona w min. 6x PCI-E 4.0 x16, 1x 1 PCI-E 4.0 x8, min. 2 x M.2 PCI-E 4.0 x4, RAID 0 & 1 Form TAK
Factor: 2242/2260/2280/22110, min. 16 ztacz DIMM, min. 10 gniazd SATA III ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0,1,5,10,
modut TPM; interfejs [PMI 2.0 (pozwalajacy na zdalng aktualizacje oprogramowania BIOS i BMC), obstuga min. 2 CPU i min.
38 rdzeni na CPU, pozwalajaca na rownolegly montaz 4 kart GPU podwojnej wysokosci w czterech slotach PCle 4.0x16,
kompatybilna z jednostka obliczeniowa GPU —opisang w pkt. 4);

2. Chipset: kompatybilny z oferowanym procesorem

3. Procesor: zainstalowane dwa procesory kazdy: 32 rdzeniowy (64 watki) klasy x86/x64, wspierajacy wirtualizacj¢ oraz
rownolegly prace w zespole wieloprocesorowym, min. bazowa czgstotliwo$¢ taktowania 2.60GHz, min. czgstotliwos¢ taktowania
w trybie turbo: 3.4GHz, minimalna przepustowos¢ UPIL: 11.2GT/s, min. 35000 pkt. w testach PassMark CPU Mark wg wynikoéw
opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/; wydajnosé takq procesor musi posiadac / osiggngc nie wezesniej niz
w dniu publikacji ogloszenia o przedmiotowym zamowieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Na potwierdzenie

osiggniecia, we wskazanym przez Zamawiajgcego okresie, wymaganej przez Zamawiajqgcego wydajnosci procesora Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ wraz z ofertq wydruk strony benchmarkow. Wydruk taki musi zawiera¢ dane umozliwiajgce identyfikacje
strony internetowej z ktorej dokonano wydruku i date wydruku/osiggniecia okreslonego w wydruku wyniku.

4. Jednostka obliczeniowa GPU:  pamig¢¢ min. 24GB GDDR6 ECC, slot PCle Gen4, chodzenie aktywne nie zajmujace wigcej niz
2 sloty PCle, min. 4 ztacza DisplayPort min. 1.4a, wsparcie dla CUDA w wersji min. 8.6, wydajnos¢ obliczeniowa min.: FP64
min. 860 GFLOPS, FP32 min. 27 TFLOPS.

5. Pami¢¢ RAM: min.1TB DDR4 3200 MHz, mozliwo$¢ rozbudowy do min 4TB; pamig¢¢ operacyjna w jednakowych koSciach
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11.

zainstalowana rownomiernie na wszystkie dostepne kanaty procesoréw (maksymalnie jedna ko$¢ na kanat)
Dyski twarde:

min. 2szt. 2 TB SSD NVMe kazdy o parametrach min.:

- interfejs m.2 Pcie Gen4. x4

- odczyt sekwencyjny min.: 7000MB/s

- zapis sekwencyjny: 5100MB/s

- losowy odczyt: 1 min IOPS

- losowy zapis: 850 ty$ IOPS

min. 4szt. 7.68 TB SSD NVMe kazdy o parametrach min.:

- interfejs U.2 Pcie Gen4. x4

- odczyt sekwencyjny min.: 6700MB/s

- zapis sekwencyjny: 4000MB/s

- losowy odczyt: 1 min IOPS

- losowy zapis: 200 tys IOPS

- zywotnos¢ dysku min.: 1 DWPD (w czasie gwarancji producenta)

- gwarancja producenta min. 60 miesigcy"
Karta graficzna: Karta grafiki zintegrowana z pltyta glowna;
Karta sieciowa: Zintegrowana 2x RJ45 10GbE BaseT, Zintegrowany 1x port IPMI;
Porty: VGA, min. 10x USB 3.1 Genl, min. 2 USB 2.0;
Obudowa z zasilaczem: Typu Tower 4U z opcja montazu w szafie serwerowej wraz z niezbednymi akcesoriami
instalacyjnymi RACK (minimum 3 wngki zewnetrzne 5,25”, min. 1 wngka wewnetrzne 3,5” i min. 8x wnek zewnetrzne
Hot-swap 3,5"/2,5" SAS3/SATA3/NVMe). Modul konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwalaé na demontaz kart rozszerzen i napedow bez koniecznoS$ci uzycia narzedzi (wyklucza sie¢ uzycia wkretow, srub

motylkowych), obudowa musi by¢ wyposazona w 2 redundantne zasilacze typu hot-swap, 0 mocy min 2200W klasy min.

80Plus Titanium kazdy; Obudowa musi by¢é wyposazona w system chlodzacy skladajacy si¢ z min. 4 zintegrowanych
wentylatoréw; Obudowa musi posiada¢ mozliwo$¢ montazu 4 kart GPU podwdjnej wysokoS$ci w czterech slotach PCle
4.0x16; Jesli do prawidlowej obstugi oferowanej jednostki obliczeniowej GPU konieczne sa dodatkowe akcesoria
opcjonalne musza zosta¢ one zainstalowane i dostarczone wraz z serwerem.

Kompatybilnos¢: W celu uniknigcia btedow kompatybilnosci Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywa¢ modyfikacji
konfiguracji producenta sprzgtu.
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TABELA?2
Oferta cenowa i przedmiotowa w zakresie Czesci 1
1:: - . - . . _
Prod\Llj\;:i(;r&tr/](iigl S;[%%létl(;t;}; /é;Zrﬁll; OIIS/Lna:;J; a(/) dpo Cena Wartos¢ netto Wartos¢ brutto
Poz. Nazwa nr katalogowy calego Ilos¢ Jednno::tlgowa (cegz tjtidn?lit;(éc))wa Stawka (w:itt(())sécé l:]e:;;r
oferowanego sprzetu/produktu/kompo- X1 VAT W
nentu [w PLN] [w PLN] [w PLN]
1 2 3 4 5 6 7 8
Stacja robocza
1 Procesor:
Serwer 1 szt. 0%
Jednostka obliczeniowa GPU:
KWOTA OGOLEM BRUTTO
(suma wartos$ci wszystkich pozycji
- do przeniesienia do formularza OFERTA)

'Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ producenta danego produktu lub jego dystrybutora bagdz marke, pod ktérg produkt zostal wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak ktoregokolwiek elementu przedmiotu zaméwienia w ,, Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagan Zamawiajacego oraz
brak informacji wymaganych w Tabeli 12 nie bedzie poprawiony i skutkowa¢é bedzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
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