Znak sprawy: RA-Z-18/2019 zalacznik nr 10 do SIWZ

Ocena ryzyka pozaru

Budynek Biurowy Poligrafia A-4 przy ul. Podgérna 50a w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1964
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

20
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17 - malowanie i wymiana wyktadziny pcv w pom. 5
18 — wymiana okien w calym budynku

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty.
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OCHRONA

. Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 3 km

. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Nr 2 Zielona Gora ul. Sulechowska 42
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 min

. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 4 min

. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk

o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak

. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoly kontroli z ramienia

Strazy Pozarnej) ? nie dotyczy

. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?

Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak
magazynéw ? nie dotyczy
catego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ? nie
. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetosc:
. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?

. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury gtéwnej, pion) ? tak pion
. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2 , w budynkach: 4
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ? nie dotyczy

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: nie dotyczy
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN

. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? Tak
. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? tak — portier z potaczonego bud A0 — dozorowanie calodobowe
. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie

. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja (monitoring), system antywlamaniowy
. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:

rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny /portier dokonuje obchodu nocnego

Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie

. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ? nie dotyczy
Sposéb sktadowania towaréow: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat: nie dotyczy.
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziak: nie dotyczy.

. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? Nie

Jjezeli tak prosze o zalgczenie opisu zdarzenia

Budynek dydaktyczny A-5 przy ul. Podgorna 50 d w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1973
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

20

16 — remont pomieszczen 1-7 i korytarza, wymiana okien w pom. 1-3; 8; 11, wstawienie drzwi ppoz. oddzielajacych

DS.-1 od bud. A-5
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty
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5.

OCHRONA

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 3 km

Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Nr 2 Zielona Géra ul. Sulechowska 42
Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 min

Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 4 min

Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk

o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak
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Znak sprawy: RA-Z-18/2019 zalacznik nr 10 do SIWZ

Ocena ryzyka pozaru

6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
7. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? nie dotyczy

8. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak
magazynéw ? nie dotyczy
catego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podaé¢ objetos¢:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantow (pier$cienie rury gtéwnej, pion) ? nie

17. Czy wystgpuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? nie
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: 4
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ? nie dotyczy

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: nie dotyczy
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? Tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? tak — portier z potaczonego bud A0 — dozorowanie calodobowe
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczng rejestracja (monitoring), system antywlamaniowy
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny /portier dokonuje obchodu nocnego
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposéb sktadowania towarow: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dzial: nie dotyczy.
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziak: nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? Nie
Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Budynek Dydaktyczny A-15 przy ul. Prof. Z. Szafrana 19 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1994

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 - wymiana zespolu wejsciowego.

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty, Przeciwpozarowy wylacznik pradu

OCHRONA
. Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 3 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Nr 2 Zielona Gora ul Sulechowska 42
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 4 min
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak
Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy PoZarnej ? tak
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? tak

. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?

Jesli tak, to ile os6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak

magazynéw ? nie dotyczy

catego terenu ?

Czy na terenie istnieje zakaz uZywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetos¢: nie dotyczy
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociagowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantoéw (pier$cienie rury gléwnej, pion) ? tak
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: 6

) L N I S

oo

Strona 2 z 49



Znak sprawy: RA-Z-18/2019 zalacznik nr 10 do SIWZ

Ocena ryzyka pozaru

Czy system hydrantow rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ? nie dotyczy
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: nie dotyczy
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? tak - portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? od 05:00 do 21:00, na noc wlaczany jest system alarmowy monitorowany przez firme

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja — monitoring (budynek do dookola oraz
wnetrze -wej$cie gféwne) , system alarmowy monitorowany przez firme
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:

rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny / portier dokonuje obchodu: 2 razy po otwarciu i przed zamknieciem budynku
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposob sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %

- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: st. C - dziak:

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Budynek Dydaktyczny A-22 przy ul. Energetykow 2 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1972

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 — wymiana plytek na podjezdzie i schodach wejsciowych. Parter wymiana parapetéw. Pom. 201 malowanie pomieszczenia.

2016 - sala nr 205 — malowanie $cian, sufitu , wymiana wykladziny, wymiana kaloryferéw na panele, demontaz o$wietlenia jarzeniowego i
wymiana na zyrandol, oklejenie parapetéw, montaz aneksu kuchennego.

Sala nr 209 , 209 a i 210 — malowanie $cian i sufitéw.

2017 - wykonanie instalacji zw i kanalizacyjnej pom. 316

2018- remont przystosowanie pomieszczen na p. IlI dla potrzeb MCSM

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, przeciwpozarowy wytacznik pradu

OCHRONA

1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 1 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Nr 2 Zielona Gora ul. Sulechowska 42
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 3 min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 3 min
5. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ?  tak
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? tak
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia

Strazy Pozarnej) ? czesciowo
8. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?

Jesli tak, to ile os6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak

magazynéw ? nie dotyczy

catego terenu ?

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, poda¢ objetosé:

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) sie¢ miejska
16. Czy istnieje system hydrantéw (pier$cienie rury giéwnej, pion) ? tak
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: 4
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ? nie dotyczy
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach:
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? tak - portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? od 05:00 do 21:00, na noc wlaczany jest system alarmowy monitorowany przez firme
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja system alarmowy monitorowany przez firme
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny/ portier dokonuje obchodu 2 razy: po otwarciu i przed zamknieciem budynku
23. Czy praca w firmie przebiega calodobowo ? nie
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposéb sktadowania towarow: nie dotyczy proporcje w %
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Znak sprawy: RA-Z-18/2019 zalacznik nr 10 do SIWZ

Ocena ryzyka pozaru

- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: st. C - dziak:

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie

Lokal ,,Mrowisko”A-27 przy ul. Wojska Polskiego 86 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: brak danych
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):
2018 remont Sali nr 31 — wymiana okien wyktadziny, malowanie §cian i sufitéw, sala nr 2 — wymiana okien, malowanie $cian i sufitu.

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty

OCHRONA
. Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Nr 1 Zielona Géra ul. Kozuchowska 4
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 5 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 5 min
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak
Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy PoZarnej ? nie
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? nie dotyczy

. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?

Jesli tak, to ile os6b na poszczegdlne zmiany:  nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak

magazynéw ? nie dotyczy

catego terenu ?

Czy na terenie istnieje zakaz uZywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z wodg ? nie Jesli tak, poda¢ objetos¢: nie dotyczy
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ? nie dotyczy
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) sie¢ miejska
16. Czy istnieje system hydrantow (pier$cienie rury gléwnej, pion) ? tak pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: 3

Czy system hydrantow rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ? nie dotyczy

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:

Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? tak - portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? dni robocze od 05:00 do 21:00, na noc wlaczany jest system alarmowy monitorowany przez firme
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja system alarmowy monitorowany przez firme
Planowane zaltoZenie instalacja systemu telewizji CCTV - czerwiec 2019r.
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:

rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny/ portier dokonuje obchodu: 2 razy po otwarciu i przed zamknieciem budynku
23 Czy praca w firmie przebiega catlodobowo ? nie
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

o AL~

oo

potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposéb sktadowania towarow: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dzial: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziak:

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ?  tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie

Budynek Studium WF A-38 przy ul. Wyspianskiego 58-58a w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu:1964

Przeprowadzone remonty —zakres, data (ostatnie 3 lata):

2015 - prace renowacyjne, malowanie, wymiana opraw o$wietleniowych w pom. 1051 110

2016 — wykonanie izolacji $ciany, malowanie pom.02, wyburzenie $cianek dziatowych, wykonanie instalacji o§wietleniowej, wymiana lamp,
malowanie pom. 105-112

2017 - wykonanie instalacji elektrycznej do gniazd i projektoréw pom. 6; 101-110

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): Gasnice, przeciwpozarowy wylacznik pradu, hydranty
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Znak sprawy: RA-Z-18/2019 zalacznik nr 10 do SIWZ

Ocena ryzyka pozaru

OCHRONA

. Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 3 km

. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Jednostka Ratowniczo- Gasnicza Nr 2 Zielona Gora ul. Sulechowska 42

. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 min

. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 4 min

. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk

o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak

. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie

. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? nie dotyczy

. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak

magazynow ? nie dotyczy

catego terenu ?
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Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetos¢: nie dotyczy

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) sie¢ miejska
16. Czy istnieje system hydrantéw (pier$cienie rury gléwnej, pion) ? tak pion
17. Czy wystgpuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: 0
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ? nie dotyczy
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN

18. Czy obiekty posiadaja sprawna instalacj¢ odgromowa? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? tak - portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? tak

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja

22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektéw: rzadziej niz co godzing / co godzing / co p6t godziny/ portier dokonuje obchodu 2x na dobe
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie

24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia

potoZonych towaréw ? nie dotyczy

25. Sposéb sktadowania towarow: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem

26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dzial: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziat:

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Budynek Dydaktyczny A-39 przy ul. Prof. Z. Szafrana 25 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1981
Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice

OCHRONA
. Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 3 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Nr 2 Zielona Gora ul Sulechowska 42
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 4 min
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak
Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? tak
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak
magazynéw ? nie dotyczy
catego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz uZywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetos¢: nie dotyczy
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13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ? nie dotyczy
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) sie¢ miejska
16. Czy istnieje system hydrantow (pier$cienie rury gtéwnej, pion) ? tak pion

17. Czy wystgpuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: 14
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ? nie dotyczy

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: nie dotyczy
Cisnienie wody w hydrantach: wg PN

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? nie
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja, system antywlamaniowy
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny / raz na dobe
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ?

25. Sposob sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem

26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dzial: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziak:

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Budynek C-4 przy ul. Prof. Z. Szafrana 9 w Zielonej Gorze — obecnie
przebudowa budynku bytej stotowki na potrzeby Wydziatu Informatyki i
Automatyki — umowny termin zakonczenia robot 01.08.2019 r.

Rok budowy obiektu: 1985
Przeprowadzone remonty — zakres, data (ostatnie 3 lata):
2016 - zabezpieczenie polaci dachowej

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie):

OCHRONA
. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 3 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Nr 2 Zielona Géra ul Ludowa 3¢
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 4 min
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak
. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? tak
. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? tak
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: nie
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak
magazynow ? nie dotyczy
catego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ? nie

~N O S O N S

oo

12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetos¢: nie dotyczy
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ? nie dotyczy
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak

15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne sie¢ miejska
16. Czy istnieje system hydrantow (pier$cienie rury gtéwnej, pion) ? tak pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: 6

Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ? nie dotyczy

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:

Ci$nienie wody w hydrantach:

18. Czy obiekty posiadajg sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? nie — remont budynku
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie
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21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja / brak monitoringu
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny/ nie dotyczy
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia
potoZonych towaréw ?

25. Sposob sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem

26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dzial: nie dotyczy.
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziak:

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie

Jjezeli tak prosze o zalgczenie opisu zdarzenia

Dom Pracowniczy M-2 przy ul. Przylep — Solidarnosci 6b w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1989
Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata): 2007 — pom. 14, 108, kuchnia — malowanie.
Uszczelnienie przepustéw w kottowni gazowej, wymiana drzwi z oScieznica wezla c.o.
2016 — wymiana armatury sanitarnej
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty
OCHRONA

. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. I km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): OSP Przylep
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 5 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 8 min
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak
. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? tak
. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? tak
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak
magazynow ? nie dotyczy
catego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ? nie
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12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetosc:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak

15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) sie¢ miejska

16. Czy istnieje system hydrantow (pier$cienie rury gtéwnej, pion) ? tak pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: §
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ? nie dotyczy
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? nie
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie dotyczy

21. Rodzaj warty: system alarmowy monitorowany przez firme ochroniarska
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co p6t godziny nie dotyczy
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ?

25. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem

26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziak:

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystepowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmroZeniem, skaZzeniem amoniakiem? nie

Jjezeli tak prosze o zalgczenie opisu zdarzenia
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Budynek Osrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Kartowie

Rok budowy obiektu: 1902
Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty
OCHRONA

. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 13 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): OSP Kudowa Zdrdj
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:.20 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 35 min
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak
. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? nie dotyczy

. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?

Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: Tak

magazynow ?

catego terenu ?

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? nie — w wyznaczonym miejscu
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z wodg ? tak Jesli tak, poda¢ objetosé: 800 tys. litréw
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ? nie dotyczy
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) sie¢ gminna
16. Czy istnieje system hydrantow (pier$cienie rury gtéwnej, pion) ? tak pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: 4
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ? nie dotyczy
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: nie dotyczy
Cisnienie wody w hydrantach: zgodny z PN
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18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? nie
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja nie dotyczy
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny nie dotyczy
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? tak — budynek funkcjonuje caly rok
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ?
25. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: st. C - dziak:
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystepowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmroZeniem, skaZzeniem amoniakiem? nie
Jezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia
Caty budynek zostat zabezpieczony impregnacja do klasy nie rozprzestrzeniania ognia.

Budynek Osrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lubiatowie

Rok budowy obiektu: 1920
Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice

OCHRONA

1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): OSP Konotop
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 6 min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. JRG Wschowa 28 km 25 min
5. Czy istnieje mozliwos$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk

o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? tak
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
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Strazy Pozarnej) ? tak
8. Czy straz pozarna moze wspomagac odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak
magazynow ? nie dotyczy
catego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tylko w wyznaczonych miejscach
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetosc:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociagowa pod ci$nieniem ? nie
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) jezioro
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury giéwnej, pion) ?
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? nie
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 0 , w budynkach: 0
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ?
Odlegto$¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: nie dotyczy
Cisnienie wody w hydrantach: nie dotyczy
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowsa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? brak portiera — na budynku calorocznie przebywa administrator budynku
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? brak portiera — na budynku calorocznie przebywa administrator budynku
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja nie dotyczy
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny nie dotyczy
23 Czy praca w firmie przebiega catlodobowo ? tak
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ?
25. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: st. C - dziak:
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie

Budynek Osrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego II w Lubiatowie

Rok budowy obiektu: 1982
Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice

OCHRONA
. Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): OSP Konotop
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 6 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. JRG Wschowa 28 km 25 min
Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektow, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak
. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? tak
. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? tak

. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?

Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: nie

magazynow ? nie dotyczy

catego terenu ?

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tylko w wyznaczonych miejscach
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetosc:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociagowa pod ci$nieniem ? nie
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) jezioro
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury giéwnej, pion) ?
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? nie

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 0, w budynkach: 0

Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ?

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: nie dotyczy

Cis$nienie wody w hydrantach: nie dotyczy

oo
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Ocena ryzyka pozaru

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? brak portiera — na budynku calorocznie przebywa administrator budynku
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? brak portiera — na budynku calorocznie przebywa administrator budynku
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja nie dotyczy
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co p6t godziny nie dotyczy
23 Czy praca w firmie przebiega catlodobowo ? tak
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposdb sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziak:

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Jjezeli tak prosze o zalgczenie opisu zdarzenia

Domki letniskowe przy ul. Promenada w Lagowie

Rok budowy obiektu:

Dalia 2002 r

Zenek 2001 r.

Brda 1991 r.

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): 2012 — zainstalowanie hydrantéw ppoz., gasnice

OCHRONA
. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 2 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): OSP Jemiotéw
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 10 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 15 min
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak
Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy PoZarnej ? nie
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? nie dotyczy
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: nie — w wyznaczonych miejscach
magazynow ? nie dotyczy
catego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? nie — w wyznaczonych miejscach
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ? nie

)} [T NS I e

oo

12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z wodg ? tak Jesli tak, podac¢ objetosé: jezioro
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ? nie dotyczy
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod cisnieniem ? nie

15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) jezioro
16. Czy istnieje system hydrantow (pier$cienie rury gtéwnej, pion) ? nie
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? nie
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: 0
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ?
Odlegto$¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach:
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? brak portiera — na budynku sezonowo przebywa administrator budynku
w okresie od 16 kwietnia do 14 pazdziernika
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? w okresie od 16 kwietnia do 14 pazdziernika przebywa calodobowo administrator budynku
w pozostalych termin obiekt jest zabezpieczony system antywlamaniowym informujacym telefonicznie (wiadomos$ci sms)
o zdarzeniach administratora budynku
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja nie dotyczy
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co p6t godziny nie dotyczy
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? w okresie od 16 kwietnia do 14 pazdziernika przebywa administrator budynku
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ? nie dotyczy
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25.

26.

217.
28.

Ocena ryzyka pozaru

Sposdb sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem

Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziak:
Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak

Czy w ciagu ostatnich pieciu lat wystepowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie

Budynek Hali Sportowej A-13, ul. Prof. Z. Szafrana 6
w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1992
Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

20

16 — przystosowanie sitowni na potrzeby Sali Fitnes - cyklinowanie podlogi, malowanie $cian i sufitu, wymiana drzwi wejSciowych;

wymiana drzwi p.poz na hale

20

18 — remont szatni i tazienki pom. 12,

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, przeciwpozarowy wyltacznik pradu,

[ ROV ST

Qo

oo

OCHRONA

. Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4km

. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Géra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5 minut

. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: jak wyzej

. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk

o kazdej porze roku - drogi utwardzone

. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? tak
. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy Pozarnej? tak
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy?

Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie

. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak

. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: magazynoéw? catego terenu? calego obiektu
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia? tak
. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody? nie

. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetosc:
. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem? tak
. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
. Czy istnieje system hydrantéw pier§cienie rury giéwnej, pion
. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: minimum 2 na kondygnacji
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw? Nie dotyczy
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z norma
. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? tak -portier
. Czy dozorowanie jest calodobowe ? tak
. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja (monitoring tylko w pomieszczeniu portierni

oraz wejScie w korytarzu na parterze )

22
23
24

25
26

27
28

. Czegstotliwos$¢ patrolowania obiektow: rzadziej niz co godzing / co godzing / co pdt godziny /portier dokonuje obchodu nocnego
. Czy praca w firmie przebiega calodobowo ? nie

. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ? nie dotyczy
. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy,
. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziat:
. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak

. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Budynek Gtowny A-16 i A-17 (dydaktyczny, administracyjny), al. Wojska
Polskiego 69 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1984, 1974
Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

20

14 — remont korytarzy pigtro I i III szpachlowanie, malowanie wymiana drzwi , wymiana opraw o$wietleniowych. Remont pom. 434 —

malowanie , wymiana wykladziny i opraw o$wietleniowych. Remont pom. 109A i B- malowanie , wymiana drzwi. Remont pom. 230, 335.,

43

7 1433 — szpachlowanie, malowanie, wymiana lamp i drzwi oraz wyktadziny. Remont korytarza w segmencie D-E na parterze —

szpachlowanie, malowanie.
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Znak sprawy: RA-Z-18/2019 zalacznik nr 10 do SIWZ

Ocena ryzyka pozaru

2015 - montaz wyktadziny w pom. 225 i 226, montaz rzutnikéw w pom. 8, wymiana wyktadziny pom. 402, wymiana drzwi pom 124 i 125,
wykonanie stotléw i mebli, naprawa krzeset w pom 101, naprawa drzwi i malowanie §ciany w palmiarni, wymiana nég do stotéw na holu i
malowanie $cian na korytarzach, wymiana zlewozmywaka, naprawa mebli w pom 212, malowanie sufitu w holu, malowanie pomieszczen
4021403R,

2016 — A-17 — pokéj 101, demontaz boazerii drewnianej, potozenie wyktadziny PCV, malowanie $cian i sufitu, wymiana zaluzji pionowych.
Pokdj 304, 305, 306 — malowanie $cian i sufitéw, w pokoju 304 i 306 wymiana wyktadziny PCV.

A-16 — pok6j 222, malowanie $cian i sufitu, wymiana wyktadziny dywanowej, montaz aneksu kuchennego. Pokdj 329, malowanie $cian i
sufitu, wymiana wyktadziny dywanowej. Pokdj 155D , malowanie $cian i sufitu, montaz grzejnika. Pokoje 137 i 144 malowanie $cian i
sufitu. Pokdj 131 (Rada Wydzialu) demontaz $ciany, malowanie $cian, sufitu , potozenie ptytek ceramicznych, montaz 3 grzejnikow i
montaz o§wietlenia oraz pokéj 134 (socjalny) malowanie $cian i sufitu, polozenie paneli podtogowych. Pokéj 036 — malowanie $cian i sufitu.
Remont segmentu obiektu A-16 na potrzeby wydziatu.

2017 - malowanie $cian i sufitéw po. 028; 49;210; 214; 324; 328; 329. Wymiana wyktadziny pcv. pom. 028; 328; 329. Wymiana drzwi
pom. 028;029.

2018 — remont pomieszczen dla potrzeb WP pom. — 012,013 i 017 , malowanie $cian i sufitéw, wymiana drzwi, pom. 027, 027A —
malowanie $cian, sufitéw, wymiana drzwi, potozenie wyktadziny. Pom. PO1 malowanie $cian i sufitu. Pietro II segment A i B demontaz
boazerii, malowanie $cian i sufitow. Pomieszczenia 50, 100 i 424 — malowanie $cian, sufitéw, wymiana wyktadziny. Pomieszczenia
12,12A,20, 37,51 i 336 malowanie Scian i sufitéw

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, o$wietlenie ewakuacyjne, w remontowanej czg$ci system oddymiania,
przeciwpozarowy wylacznik pradu

OCHRONA

. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Gora ul. Sulechowska 42, JRG2
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. S min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: jw.
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk

o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? drogi utwardzone
. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ?  tak
. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia

Strazy Pozarnej) ? tak

S O R S

~N O

8. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: magazynéw ? calego terenu ? tak
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetosc:

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?

14. Czy istnieje instalacja wodociagowa pod ci$nieniem ? tak

15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik
zaporowy / inne)  wodociag miejski

16. Czy istnieje system hydrantow (pier$cienie rury gléwnej, tak, pion

17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 4, w budynkach: min 7 na kazdej kondygnacji
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ? nie dotyczy
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Ciénienie wody w hydrantach: zgodnie z normg

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? tak- portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? tak

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja - monitoring zewnetrzny

22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow: rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny /portier dokonuje obchodu nocnego
23. Czy praca w firmie przebiega calodobowo ? nie

24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia potozonych towaréw? nie dotyczy

25. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziat:
nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem,
wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem?  Nie
Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Strona 12 z 49



Znak sprawy: RA-Z-18/2019 zalacznik nr 10 do SIWZ

Ocena ryzyka pozaru

Budynek dydaktyczny A-20, al. Wojska Polskiego71A w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1998

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

2016 — pokdj 1 i 2 malowanie $cian i sufitu, potozenie wyktadziny dywanowe;j.

Remont pomieszczen po bylej bibliotece — montaz §cianek dzialowych, malowanie $cian i sufitéw, montaz o$wietlenia, potoZenie
wyktadziny PCV w salach wyktadowych i korytarzu, potozenie wyktadziny dywanowej w pokojach administracyjnych, montaz grzejnikéw
2017 — malowanie $cian i sufitu pom. 211

2018 - przedzielenie pomieszczenia w archiwum, montaz drzwi do czgsci oddzielonej, malowanie $cian i sufitu.

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty, przeciwpozarowy wytacznik pradu

OCHRONA

1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Gora, ul. Sulechowska 42 — JRG nr 2
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 5 minut
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. jw.
5. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk o kazdej porze roku drogi utwardzone
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
7. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy Pozarnej)? nie dotyczy
8. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ? nie

Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.:  tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: magazynéw? calego terenu? tak

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetosc:

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod cisnieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury giéwnej, pion) ? pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: 4 na kazdej kondygnacji
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ?

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:

Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z norma

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? tak - portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? od 05:00 do 21:00, na noc wlaczany jest system alarmowy monitorowany przez firme

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja — monitoring zewnetrzny tylko tyl budynku
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow:

rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny / portier dokonuje obchodu 2 razy: po otwarciu i przed zamknieciem budynku
23 Czy praca w firmie przebiega calodobowo ? nie
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia

potoZonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziat:
nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ?
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie

Budynek Gtowny (Aula, dydaktyczny, Sala Sportowa) A-3, A-0, A-6, A-1 -,
ul. Podgorna 50 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu 1964, 1994, 1964

Przeprowadzone remonty —zakres, data (ostatnie 3 lata):

SALA SPORTOWA

AULA

2017 — malowanie $cian scena, widownia tyt

BIBLIOTEKA

2017 — zabudowa instalacji kanalizacyjnej na korytarzu, malowanie korytarza i klatki schodowe;j.

BUDYNEK GEOWNY

2015 - wykonanie o$wietlenia sceny (A -3), wymiana kabla nagtosnienia, wykonanie instalacji o§wietleniowej na widowni (A-3), wymiana
przewodéw mikrofonowych na scenie (A-3), wyk. stojakéw, wymiana halogendw i listew przy scenie (A-3), wymiana halogenéw na scenie
(A-3), wykonanie instalacji naglo$nieniowej na widowni (A-3), wykonanie zastawek na scene (A-3), malowanie pomieszczen 101, 102 i 103
(A-6), wstawienie $cianki w pom. 004 — 005 (A-0), malowanie pomieszczen 16 i 140 (A-0), wyk. instalacji wod-kan, o$wietlenia,
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Ocena ryzyka pozaru

stawienie $cianek, wym. wykt. w pom. 101, 102, 103 (A-6), podtaczenie wody, wymiana wylacznikéw i gniazd w pom 16a (A-0), montaz

grzejnikéw w pom. 16a;16b; 143;144 (A-0), malowanie pomieszczen 004, 005 i 006 (A-0), malowanie $cian na widowni (A-3), remont

Ppo!

mieszczen w pom od 16 do 16f (A-0), potozenie wyktadziny dywanowej na sitowni (A-6), malowanie pomieszczen 101, 102 i 103 (A-6),

wymiana $wietléwek w pom 101 i 102 (A-6)

20

16 — Postawienie $cianki dzialowej w pom. 1 i 2 wykucie otworu drzwiowego pomi¢dzy pom. 1 i 2, malowanie $cian i sufitéw, wymiana

zaluzji pionowych, wymiana lamp o§wietleniowych (A-6); malowanie pomieszczen 3 — 3d (A-6)

20
20

17 — wymiana wyktadziny pcv pom. 09a-b; 012
18 wymiana okien bud. A-6 (parterip. I pom 1-31i 101 103a)

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, przeciwpozarowy wylacznik pradu

[N e R R N

9.

10.

11.
12.
13.

OCHRONA

. Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4km

. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Géra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2

. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 5 minut

. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: jak wyzej

. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk o kazdej porze roku (drogi utwardzone)?  drogi utwardzone
. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej? tak

. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy Pozarnej)? czg¢Sciowo zalecenia wykonane

. Czy straz pozarna moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy? nie

Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:
Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: magazynow? catego terenu? tak, na calym terenia
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia? tak
Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody? nie
Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda? nie Jesli tak, podac objetosc:
Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
. Czy istnieje instalacja wodociagowa pod ci$nieniem? tak, miejski wodociag
. Z jakich zrédet dostarczana jest woda? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) tak, miejski wodociag
. Czy istnieje system hydrantéw (pier$cienie rury gtéwnej, pion)? pion
. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami)? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: minimum po 2 na kondygnacji w kazdym obiekcie
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN
. Czy obiekty posiadajg sprawng instalacj¢ odgromowa? tak
. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow? Tak portier z polaczonego bud A0 — dozorowanie calodobowe
. Czy dozorowanie jest catodobowe? tak
. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja -monitoring obejmujacy tylko niektére

obszary, system antywlamaniowy

26.

217.
28.

. Czestotliwos$¢ patrolowania obiektow: rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny / portier dokonuje obchodu nocnego
. Czy praca w firmie przebiega catodobowo? nie
. Czy istnieje dostep o minimalnej szeroko$ci 1.2 m do najdalej od wejscia potozonych towaréw? nie dotyczy
. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy
- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem
Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: st. C - dziak:

nie dotyczy

Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem,
wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem?

Budynek dydaktyczny A-29 , ul. Prof. Z. Szafrana 4 A
w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 2001
Przeprowadzone remonty — zakres: data (ostatnie 3 lata):

20
20
20

15 - wymiana moduléw o$w. awaryjnego na korytarzach, wymiana §wietléwek i statecznikéw na korytarzach, naprawa opierzen na dachu,
16 — malowanie pomieszczen po zalaniach.
17 — wymiana ptyt sufitu podwieszanego na korytarzu parter; pietro II; bufet. Wymiana opraw o$wietleniowych w toaletach

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty, urzadzenia oddymiajace klatki schodowe, przeciwpozarowy wylacznik
pradu

1.
2.
3
4.
5.

OCHRONA
Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:  4km
Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Goéra, ul. Sulechowska 42 — JRG nr 2

. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 5 min

Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. jw.
Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektow, sktadowisk o kazdej porze roku (drogi utwardzone)? drogi utwardzone
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6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? tak
7. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy Pozarnej)? cz¢Sciowo wykonane
8. Czy straz pozarna moze wspomagac odpowiednio wyszkolony personel firmy ? nie
Jesli tak, to ile os6b na poszczegdlne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:
magazynéw ?
cafego terenu ?  na terenie calego obiektu
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia?
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda? nie Jesli tak, podac objetoscé:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik
zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pier$cienie rury gléwnej, pion)? pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: po 2 na kondygnacjach
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow? Tak -portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe? od 05:00 do 21:00, na noc wlaczany jest system alarmowy monitorowany przez firme
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja (monitoring tylko w pomieszczeniu
portierni), system antywlamaniowy
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow:
portier dokonuje obchodu 2 razy po otwarciu i przed zamknieciem budynku
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziat:

nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie

Budynek dydaktyczny A-12 , ul. Prof. Z. Szafrana 15 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1986

Przeprowadzone remonty —zakres, data (ostatnie 3 lata):

2015 - wykonanie instalacji zasilajacej urzadzenia w pom. 016, wymiana zabezpieczen w tabl. rozdz.

2016 — Malowanie pokoi pracowniczych, wykonanie listew ostonowych na $cianach na I pigtrze, Malowanie korytarzy i sanitariatéw,
wymiana elementéw sufitow podwieszanych na porterze i I pigtrze.

2017 - wymiana ptyt sufitu podwieszanego na korytarzu II pigtro. Malowanie $cian hol przy wejsciu.

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty, oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wylacznik pradu

OCHRONA
. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Géra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: 5 min
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? drogi utwardzone
Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej? nie
. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy Pozarnej)? nie dotyczy
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:

magazynow ?

calego terenu ?  na terenie calego obiektu

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie, Jesli tak, poda¢ objetos¢:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie
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Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik
zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury giéwnej, pion) ? pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: po 2 na kondygnacji
Czy system hydrant6w rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? tak -portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? Tak, na noc wlaczany jest system alarmowy monitorowany przez firme ochroniarska
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / system alarmowy monitorowany przez firme
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
portier dokonuje obchodu 2 razy po otwarciu i przed zamknieciem budynku
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo? nie
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposob sktadowania towaréw: nie dotyczy, proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem

26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziak:
nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie

Budynek Dydaktyczny tgcznie A-10i A-11, ul. Prof. Z. Szafrana 4
w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 2004, 2000

Przeprowadzone remonty — zakres, data (ostatnie 3 lata):

2015 - wymiana $wietléwek na korytarzach

2016 — wymiana cze¢sciowa ptytek przed wejsciem do budynku

2017 - wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenie pom. 036. Wykonanie instalacji elektrycznej i zw. zasilajacej urzadzenie
pom. 038. Malowanie $cian i sufitu pom. 020

2018 — wykonanie $cianki dzialowej na korytarzu p.I

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty, o§wietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wylacznik pradu.

OCHRONA
. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Géra, ul. Sulechowska 42, JRG nr2
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5 minut
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: 5 minut
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? drogi utwardzone
. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? nie dotyczy
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:
magazynow
calego terenu na terenie catego obiektu
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie, Jesli tak, podac objetosé:
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13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociagowa pod ci$nieniem? tak

15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik
zaporowy / inne)  wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pier$cienie rury giéwnej, pion)? pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: po 2 na kondygnacjach
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach:  zgodnie z PN
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18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? tak -portier,
20. Czy dozorowanie jest calodobowe? Tak
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczng rejestracja -budynek zabezpieczony na noc systemem
alarmowym
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
portier dokonuje obchodu nocnego
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw? nie dotyczy
25. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy, proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziak:
nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmroZeniem, skazeniem amoniakiem? Tak

Zapalenie si¢ oprawy o§wietleniowej przy suficie w laboratorium Zakladu Obrébki Uzytkowej Eksploatacji Maszyn i Pojazdéw.
Pozar zauwazony bardzo szybko i ugaszony przy pomocy gasnicy. Gaszenie odbylo si¢ bez udzialu Strazy Pozarnej. Prawdopodobna
przyczyna bylo zwiazane z uzytkowaniem uszkodzenie statecznika albo kondensatora w oprawie o$wietleniowej. Oprawy zostaly
wymienione na takie ktére nie stwarzaja zagrozenia pozarowego.

Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Budynek Dydaktyczny A-24, ul. Wisniowa 10 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1960

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2007 - malowanie pom. ciemni W piwnicy

2016 - pokoje 100,100A i 100B — malowanie $cian u sufitéw.

2017 - malowanie $cian i sufitu pom. 316. Wykonanie otworu okiennego w dziekanacie.

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, przeciwpozarowy wylacznik pradu

OCHRONA
. Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 2 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Géra, Kozuchowska 4, JRG nr 1
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 3 minuty
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 3 minuty
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? drogi utwardzone
. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ?nie dotyczy
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8. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ? nie
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:

magazynow ?

cafego terenu ?  na terenie calego obiektu

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie, Jesli tak, poda¢ objgtos¢:

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak

15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
wodociag miejski

16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury gléwnej, pion) ? pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: po 3 na kondygnacji

Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ?

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:

Cisnienie wody w hydrantach:  zgodnie z PN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? Tak - portier,
20. Czy dozorowanie jest calodobowe? 05:00 do 21:00, na noc wlaczany jest system alarmowy monitorowany przez firme
ochroniarska
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja -monitoring zewnetrzny - obwodowy,
systemem alarmowy monitorowany prze firme¢ ochroniarska
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Ocena ryzyka pozaru

22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow:

portier dokonuje obchodu 2 razy: po otwarciu i przed zamknieciem budynku
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo? nie
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia

potoZonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziat:
nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem?
nie

Jjezeli tak prosze o zalgczenie opisu zdarzenia

Budynek dydaktyczny A-8 ul. Prof. Z. Szafrana 1 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1979 /2006
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):
2014 — malowanie pom.013 po pozarze. Naprawa potaci dachowej nad pom. 125.
2015 — wymiana baterii w toaletach
2016 — naprawa potaci dachowej, malowanie pomieszczen 120, 125, wykonanie izolacji i wymiana ptytek przed wejsciem do budynku.
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, o$wietlenie ewakuacyjne, urzadzenia oddymiajace klatki schodowe,
przeciwpozarowy wylacznik pradu
OCHRONA
1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Géra, ul. Sulechowska 42, JRG nr 2
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5 minut
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. S minut
5. Czy istnieje mozliwos$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone)? drogi utwardzone

6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarne;j? nie
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia

Strazy Pozarnej)? nie dotyczy
8. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy? nie

Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie dotyczy
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:

magazynoéw ?

cafego terenu ?  na terenie calego obiektu

Czy na terenie istnieje zakaz uZywania otwartego ognia? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie, Jesli tak, poda¢ objetosc:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociagowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik

zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury gléwnej, pion) ? pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: 6, po 4 na kazdej kondygnacji w czesSci nowej
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? Tak - portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe? 05:00 do 21:00, na noc wlaczany jest system alarmowy monitorowany przez firme
ochroniarska
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji z automatyczng rejestracja -monitoring obejmujacy wokél budynku,
system alarmowy monitorowany przez firme,
22. Czestotliwo$¢ patrolowania obiektow:
portier dokonuje obchodu 2 razy- po otwarciu i przed zamknieciem budynku
23. Czy praca w firmie przebiega calodobowo? Nie — chociaz zdarzaja si¢ okresy, ze naukowcy pracuja w laboratoriach calodobowo
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia
potoZonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposéb sktadowania towarow: proporcje w % nie dotyczy
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
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Ocena ryzyka pozaru

- luzem

26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziak:
nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmroZeniem, skazeniem amoniakiem?
Tak

W korytarzu ( w przyziemiu) prowadzacym na zewnatrz budynku zapalila si¢ znajdujaca si¢ tam drewniana skrzynia. Pozar
zauwazyl jeden z pracownikow dydaktycznych. O pozarze powiadomil portiera, a ten zawiadomil Straz Pozarna. W wyniku pozaru
uszkodzone zostaly drzwi, sufit, popekal tynk oraz szyby w drzwiach.

Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Budynek Dydaktyczny A-2, ul. Prof. Szafrana 2 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1989

Przeprowadzone remonty — zakres, data (ostatnie 3 lata):

2015 — wymiana zabezpieczen w pom.514, 517 i 518, wymiana w toaletach zaworéw pisuarowych i sptuczkowych, wymiana zabezpieczen
w rozdzielni,

2017 - wymiana drzwi p.poz na przejsciu do bud. A-10

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, o$wietlenie ewakuacyjne, urzadzenia oddymiajace klatki schodowe,

przeciwpozarowy wylacznik pradu, System sygnalizacji pozaru.

OCHRONA
. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Goéra, ul. Sulechowska 42, JRG nr2
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. S minut
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 5 minut
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? drogi utwardzone
. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? tak
. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ?cze$ciowo zalecenia wykonane
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ? nie
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:
magazynow ?catego terenu ? na calym obiekcie
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie. Jesli tak, poda¢ objgtosé:

~N N [ O N S

o]

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pier$cienie rury gléwnej, pion)? pion

17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami)?
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: po 3 na kondygnacjach
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? Tak - portier,
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? Tak
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
/portier dokonuje obchodu nocnego
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposob sktadowania towaréw: proporcje w %  nie dotyczy
- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem

26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziak:
nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmroZeniem, skazeniem amoniakiem?
nie

Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia
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Budynek dydaktyczny A-9 ul. Prof. Z. Szafrana 25 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektow: 1968

Przeprowadzone remonty — zakres, data (ostatnie 3 lata):

2016 — wykonanie instalacji wodnej w pom. 7a, malowanie korytarzy, naprawa potaci dachowe;j
2017 - malowanie $cian i sufitu korytarz przy wejsciu do budynku.

2018 - Remont pom. 17-30 i korytarza

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty, przeciwpozarowy wytacznik pradu

OCHRONA
. Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): JRG nr 2. Z. Géra, Sulechowska 42
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 5 minut
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: 5 minut
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? drogi utwardzone

[ O N S

6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarne;j? nie
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy Pozarnej)? nie dotyczy
8. Czy straz pozarnag moze wspomagac odpowiednio wyszkolony personel firmy? nie
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:

magazynéw ? calego terenu? na terenie calego obiektu

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda? nie Jesli tak, poda¢ objetos¢: nie dotyczy

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ? nie dotyczy
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury giéwnej, pion) ? pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: 6

Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ?

Odlegto$¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:

Cis$nienie wody w hydrantach:  zgodnie z PN-EN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? brak portiera — obiekt dozorowany tylko poprzez system monitoringu wizyjnego,
Obstuga przez system kontroli dostepu(depozytor kluczy)
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? dostep do budynku jest kodowany, dostep do budynku i pomieszczen maja tylko osoby
upowaznione posiadajace specjalny kod dostepu. Budynek otwierany jest rano, na noc wlaczany jest system alarmowy
monitorowany przez firme ochroniarska.
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja, monitoring obejmujacy tereny wokot
budynku
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow:

Obchéd dokonywany jest min. raz na dobe
23 Czy praca w firmie przebiega catlodobowo? Nie - chociaz zdarzaja si¢ okresy, ze naukowcy pracuja w laboratoriach calodobowo
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia

potoZonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposdb sktadowania towaréw: proporcje w % nie dotyczy
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziat:
Nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jjezeli tak prosze o zalgczenie opisu zdarzenia

Hala Sportowa A-21, ul. Prosta 39 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1979

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 - zabezpieczenie okien siatka, wymiana lamp w sifowni, oraz w magazynach
2016 - pokoje 112, wymiana wyktadziny dywanowe;j.

2017 - czesciowe zamurowanie oraz wymiana okien —na pcv- w hali
2018 —wymiana okien, remont pom. szatnie, tazienki

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, przeciwpozarowy wylacznik pradu
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Ocena ryzyka pozaru

OCHRONA

1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): JRG nr2, Zielona Géra, ul. Sulechowska 42
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 5 min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 5 min
5. Czy istnieje mozliwos$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk

o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? drogi utwardzone
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia

Strazy Pozarnej) ? nie dotyczy

8. Czy straz pozarna moze wspomagac odpowiednio wyszkolony personel firmy ? nie
Jesli tak, to ile os6b na poszczegdlne zmiany:

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: magazynéw ? calego terenu ? na catym terenie
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak

11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? Jesli tak, poda¢ objetosé: nie

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierScienie rury giéwnej, pion) ? pion
17. Czy wystgpuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: 4

Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikéw ? tak- portierzy,
20. Czy dozorowanie jest calodobowe? tak

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja - monitoring wokot budynku
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
/portier dokonuje obchodu nocnego
23. Czy praca w firmie przebiega calodobowo? nie
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposdb sktadowania towaréw: proporcje w % nie dotyczy
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziak:
Nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Centrum Astronomii A-25, ul. Lubuska 2 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1860/ 2006
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):
2016 — naprawa schodéw przed wejsciem do budynku
2018 — malowanie Kklatki schodowej.
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty
OCHRONA

. Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): JRG 1 Zielona Géra, ul. Kozuchowska 4
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 5 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. S min
Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektow, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak, drogi utwardzone
. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia

Strazy Pozarnej)? nie dotyczy
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ? nie

Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:

oo

magazynow ? catego terenu ? na calym terenie

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? Jesli tak, podac objetosé:  nie
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13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury giéwnej, pion) ? tak
17. Czy wystgpuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: 2

Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynow?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? Tak- portier,
20. Czy dozorowanie jest calodobowe? tak

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co pdt godziny
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo? Nie — chociaz zdarzaja si¢ okresy, Ze naukowcy pracuja calodobowo
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposéb sktadowania towaréw: proporcje w % nie dotyczy
- w belach, paczkach, kontenerach itp. - luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziat:
Nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jjezeli tak prosze o zalgczenie opisu zdarzenia

Budynek Dydaktyczny A-26 , ul. Monte Cassino 21b w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1993

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 — Wymiana zespotu wejsciowego

2015 - postawienie $cianki, malowanie, wyk. instalacji elektr. w pom. 123, wykonanie instalacji elektrycznej w pom. 181 124,
2016 — wymiana kasetonéw na korytarzu — I pigtro

2018 — remont pomieszczenia 015

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, przeciwpozarowy wylacznik pradu

OCHRONA
1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 3 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): JRG nrl, Zielona Géra, Kozuchowska 4
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. S min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 5 min
5. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak, drogi utwardzone
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
7. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? nie dotyczy
8. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ? nie
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:
magazynow ?
calego terenu ?  na catym terenie
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda? Jesli tak, poda¢ objgto$¢: nie
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ?
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod cisnieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) ~ wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury gléwnej, pion) ? tak,
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: po 2 na kondygnacji
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? tak -portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? tak
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Ocena ryzyka pozaru

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja -monitoring tylko na depozytor, system
alarmowy
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
portier dokonuje obchodu nocnego
23. Czy praca w firmie przebiega calodobowo? nie
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposéb sktadowania towaréw: proporcje w %  nie dotyczy
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziak:
Nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ?
tak

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Budynek Administracji A-7, ul. Prof. Z. Szafrana 21 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1977

Przeprowadzone remonty — zakres, data (ostatnie 3 lata):

2015 — malowanie pomieszczen na parterze.

2017 - malowanie $cian i sufitu w pom. 103a. Wymiana opraw o$wietleniowych w pom. 6 i 103.
2018 — wymiana powierzchni dachowej z opierzeniami

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty, przeciwpozarowy wytacznik pradu

OCHRONA
. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): JRG nr 2 Zielona Goéra ul. Sulechowska 42
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 5 min.
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone)? tak drogi utwardzone
. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? nie dotyczy
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jesli tak, to ile os6b na poszczegdlne zmiany: __nie

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak

magazynéw ?

cafego terenu ?  na terenie calego budynku

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ?nie Jesli tak, poda¢ obj¢tosé: nie dotyczy
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp? nie

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku? nie dotyczy
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pier$cienie rury giéwnej, pion) ? tak
17. Czy wystgpuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynku: 1 na kondygnacji

Czy system hydrantow rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ? nie dotyczy

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: nie dotyczy

Cisnienie wody w hydrantach: zgodny z PN-EN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? brak portiera — obiekt dozorowany tylko poprzez system monitoringu wizyjnego,
Obstuga przez system kontroli dostepu(depozytor kluczy) oraz system antywlamaniowy,
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? dostep do budynku jest kodowany, dostep do budynku i pomieszczen maja tylko osoby
upowaznione posiadajace specjalny kod dostepu. Budynek otwierany jest rano, na noc wilaczany jest system antywlamaniowy
monitorowany przez firme ochroniarska.
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja, monitoring obejmujacy tereny wokél
budynku
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:

Obchéd dokonywany jest min. raz na dobe przez portiera z bud a-29
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo? nie
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ?
25. Sposob sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %

- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem
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26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dzial: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: ____st. C - dzial: nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Dom Studenta ,,Rzepicha” C-1 ul. Podgorna 50B w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1964

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 - malowanie pom 10, 13, korytarza na parterze, czg¢sci wspdlnych (tazienki, WC, kuchnie).

2016 - remont pom. 16-23, malowanie, wymiana drzwi i opraw o$wietleniowych, remont pokoi od 101 do 134,

2017 - remont weztéw sanitarnych w pok. 5, 9 oraz ogélnodostepnych przy pokojach goscinnych — parter. Wymiana instalacji kanalizacyjnej
pigtro I toalety, remont toalet przy pokojach goscinnych,

2018 — wymiana okien, malowanie $cian i sufitéw w pokojach od 301 do 334 bez 305 i malowanie sufitéw kuchni i tazienek LILIII p.
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): system sygnalizacji pozarowej, gasnice, hydranty, o$wietlenie ewakuacyjne, system
oddymiania.

OCHRONA
1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): JRG Nr 2 Zielona Goéra ul. Sulechowska 42
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: S min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. jw.
5. Czy istnieje mozliwos$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak drogi utwardzone
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? tak
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? czg$ciowo wykonane
8. Czy straz pozarng moze wspomagac odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jesli tak, to ile os6b na poszczegélne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak
magazynoéw ?
calego terenu ?  na terenie catego budynku
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, poda¢ objgtos¢: nie dotyczy
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp? nie
Jedli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku? nie dotyczy
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantow (pier$cienie rury giéwnej, pion)? tak pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami)? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: 2 na kazdej kondygnacji budynku
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw? nie dotyczy
Odlegto$¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: nie dotyczy
Cisnienie wody w hydrantach: zgodny z PN-EN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? tak -portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? tak
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja monitoring na brame¢ wjazdowa oraz
W pomieszczeniu portierni
automatyczny system sygnalizacji pozarowej monitorowany przez KM PSP
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
portier dokonuje obchodu nocnego
23 Czy praca w firmie przebiega calodobowo ? tak obiekt mieszkalny
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? nie dotyczy

25. Sposob sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem

26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dzial: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziat: nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowatly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia
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Dom Studenta ,,Piast” C-2 ul. Podgorna 50 C w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1971

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 — remont pomieszczen 1-23 na parterze — malowanie wymiana drzwi, opraw o$wietleniowych, wyktadziny. Remont korytarza -
postawienie §cianek, wstawienie drzwi przeciwpozarowych, malowanie, wymiana opraw o§wietleniowych. Remont pomieszczen 012-018 -
malowanie, wymiana wyktadziny, drzwi i o§wietlenia. Malowanie korytarza, malowanie pomieszczen w piwnicy. Okna wymienione na PCV
(cate I pietro oraz okoto 50% II pigtra). Wymiana wszystkich kuchenek gazowych na nowe réwniez.

2016 —remont pomieszczen w przyziemiu 1,12-19, wymiana drzwi i wymiana 27 szt. okien w pomieszczeniach ogélnodostgpnych: tazienki
kuchnie, pom. ogélnodostgpne, wymiana opraw o$wietleniowych

2017 — wymiana instalacji kanalizacyjnej w toaletach pigtro I oraz pom. 1 parter. Remont pomieszczen sekcji bhp, wymiana okien i drzwi.
Wymiana wyktadzin lateksowych, szpachlowanie, malowanie $cian i sufitow w pokojach: od 301 do 327,

2018 — wymiana okna II p korytarz. Remont tazienek z wymiang pionéw wod.kan., remont kuchni i korytarza III p., wymiana drzwi na drzwi
p-poz. remont korytarza II p.,

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, przeciwpozarowy wytacznik pradu, system sygnalizacji pozaru
OCHRONA
. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): JRG Nr 2 Zielona Gora ul. Sulechowska 42
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: S min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: jw.
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak drogi utwardzone
Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy PoZarnej ? tak
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? wykonane
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak
magazynéw? calego terenu? na terenie calego budynku
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z wodg ? nie Jesli tak, poda¢ objetos¢: nie dotyczy
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ? nie dotyczy
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod cisnieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantow (pier$cienie rury gtéwnej, pion) ? tak pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: 2 na kazdej kondygnacji budynku
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ? nie dotyczy
Odlegto$¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: nie dotyczy
Cisnienie wody w hydrantach: zgodny z PN-EN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? tak- portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? tak
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja -monitoring tylko w pomieszczeniu portierni
automatyczny system sygnalizacji pozarowej monitorowany przez KM PSP
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow:
/portier dokonuje obchodu nocnego
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? tak obiekt mieszkalny
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia
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potoZonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziat: nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowatly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Dom Studenta ,,Ziemowit” C-3 ul. Prof. Z. Szafrana 8 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1975

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 - remont holu, zdj¢cie boazerii, malowanie, wymiana instalacji i lamp o§wietleniowych,
2017 —remont 34 pokoi mieszkalnych, III pigtro,

2018 — remont 33 pokoi mieszkalnych i wymian drzwi na EI-30 na korytarzu IV p.
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Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): system sygnalizacji pozarowej, gasnice, hydranty, przeciwpozarowy wylacznik pradu

OCHRONA

1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): JRG Nr 2 Zielona Gora ul. Sulechowska 42
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. S min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. jw.
5. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektow, sktadowisk o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak drogi utwardzone
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? tak
7. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia

Strazy Pozarnej) ? wykonane
8. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?

Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegélne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak

magazynéw ? calego terenu ? na terenie catego budynku

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, poda¢ obj¢tosé: nie dotyczy
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ? nie dotyczy
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantoéw (pier$cienie rury giéwnej, pion) ? tak
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: 2 na kazdej kondygnacji budynku

Czy system hydrantow rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ? nie dotyczy

Odlegto$¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: nie dotyczy

Cisnienie wody w hydrantach: zgodny z PN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? tak - portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe? tak
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja —zaawansowany monitoring: zewnetrzny -
obejmujacy obszar wokol budynku i tereny przylegle, wewnetrzny — obejmujacy wszystkie powierzchnie wspoélne précz pionu
klatkowych

automatyczny system sygnalizacji pozarowej monitorowany przez KM PSP

22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow:

/portier dokonuje obchodu nocnego
23 Czy praca w firmie przebiega calodobowo ? tak obiekt mieszkalny
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia

potoZonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposéb sktadowania towarow: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dzial: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dzial: nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Dom Studenta ,,Wczesniak” C-9, al. Wojska Polskiego 67 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1977

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2017 — odnowienie drewnianych elementéw elewacji — impregnacja, odnowienie $cian na wszystkich pigtrach uzupetnienie ubytkéw,
malowanie kuchni plus wejscia do 25 segmentéw.

2018 — szpachlowanie i malowanie $cian w piwnicy, odnowie §cian na klatkach schodowych, malowanie kuchni plus wejscia
do 70 segmentéw mieszkalnych

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, dzwigkowy system ostrzegania, o$wietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy
wylacznik pradu, urzadzenia oddymiajace, system sygnalizacji pozaru
OCHRONA
1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): JRG 2, Z. Gora, ul. Sulechowska 42
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. S min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. S min
5. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? drogi utwardzone
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? tak
7. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
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Strazy Pozarnej) ? tak

8. Czy straz pozarna moze wspomagac odpowiednio wyszkolony personel firmy ? nie
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak

magazynow ?

calego terenu ?  na calym obiekcie

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? Jesli tak, poda¢ objetos¢: nie

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury giéwnej, pion) ? tak,
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 3 , w budynkach: po 4 na kondygnacji
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynow?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? tak - portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe? tak
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja —monitoring: zewnetrzny - obejmujacy
obszar wokét budynku i tereny przylegte, wewnetrzny — obejmujacy powierzchnie wspélne (korytarze)
automatyczny system sygnalizacji pozaru potaczony z KM PSP w Zielonej Gérze — po wylaczeniu obiektu z eksploatacji, wtaczony i dziata
na polecenie specjalisty ochrony przeciwpozarowej Uniwersytetu; nadzoruje obiekt bezosobowo.
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow:
portier dokonuje obchodu nocnego
23. Czy praca w firmie przebiega calodobowo? Tak obiekt mieszkalny
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposob sktadowania towaréw: proporcje w % nie dotyczy
- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziak:
Nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne?
tak

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Budynek ,,U Lecha” C-10, ul. Ogrodowa 3 B w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1993
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

OCHRONA
. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 2 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): JRG nrl, Z.Géra, ul. Kozuchowska 4
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 2 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: 2 min
. Czy istnieje mozliwos¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektow, sktadowisk o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak, drogi
utwardzone

[ O R

6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy Pozarnej)? nie dotyczy
8. Czy straz pozarna moze wspomagac odpowiednio wyszkolony personel firmy ? nie
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak

magazynow ?

calego terenu ? calego obiektu

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, poda¢ objgtos¢: nie dotyczy

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? tak
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ? tak
14. Czy istnieje instalacja wodociaggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury giéwnej, pion) ? tak, pion
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2, w budynkach: po 2 na kondygnacji
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Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynow ?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikéw ? nie
20. Czy dozorowanie jest calodobowe? dostep do budynku jest kodowany, dostep do budynku i pomieszczen maja tylko osoby
upowaznione posiadajace specjalny kod dostepu
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczng rejestracja system alarmowy gdzie nadzor sprawuje firma
ochroniarska
automatyczne system sygnalizacji pozaru monitorowany w KMPSP
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co p6t godziny
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie, budynek wylaczony z eksploatacji
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposdb sktadowania towaréw: proporcje w % nie dotyczy
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziak:
Nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ?
tak

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? Tak
Jezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Pozar w stacji transformatorowej.

Dom Pracowniczy M-1 ul. Stajenna 20 Raculka
Rok budowy obiektu: 1981
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty
OCHRONA

1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): OSP Stary Kisielin
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 8 min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: 10 min
5. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk

o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak, drogi utwardzone
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? tak
7. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia

Strazy Pozarnej)? zalecenia wykonane

8. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ? nie
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak

magazynéw ?

calego terenu ?  calego terenu

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody? tak
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda? Jesli tak, podac objetos¢: nie

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierScienie rury giéwnej, pion) ? tak, pion
17. Czy wystgpuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 0, w budynkach: 2
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynow ?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? nie -budynek nieuzytkowy
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja nie dotyczy
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny / nie dotyczy
23. Czy praca w firmie przebiega calodobowo ? nie dotyczy
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposdb sktadowania towaréw: proporcje w % nie dotyczy
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
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- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziak:
Nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ?
tak

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem?
nie

Dom Studenta ,,Vicewersal” C-11 al. Wojska Polskiego 65 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1967

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2016— wymiana okien i drzwi, naprawa instalacji

2017 — usuniecie awarii wodociagowej wraz z przebudowa, remont pomieszczenia biurowego i portierni, wymiana czgsci rurociaggu wody
zimnej w piwnicy, wymiana rynien, rur spustowych i opaski wokét budynku, remont dachu, przebudowa kominéw, remont wejscia
gléwnego do budynku

2018 —malowanie $cian i sufitow, wymiana drzwi w pokojach, 1,2.3.4,8,9,23,24,25,26,29,30,31, 28A,28B.Wymiana wyktadziny w pokojach

1,2,29,30 oraz wymiana wykladziny na korytarzu w czg¢$ci administracyjne;j.

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, przeciwpozarowy wylacznik pradu, o§wietlenie ewakuacyjne
budynek mieszkalny do liczby oséb nie wymagajacych systemu sygnalizacji pozaru

OCHRONA
. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 4 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): JRG nr 2, Z.Gora, ul. Sulechowska 42
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 6 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 6 min
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak, drogi utwardzone
. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? tak
. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? zalecenia wykonane
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ? nie
Jesli tak, to ile os6b na poszczegélne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak
magazynow ?
cafego terenu ?  na calym obiekcie
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ?  nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? Jesli tak, podac objetosé: nie
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13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) ~ wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantoéw (pierScienie rury giéwnej, pion) ? tak
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak

Liczba hydrantéw: na zewnatrz 3, w budynkach: po 2 na kondygnacjach
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? tak -portier
20. Czy dozorowanie jest calodobowe? tak
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja system antywlamaniowy — na noc uzbrajany
parter
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
portier dokonuje obchodu nocnego
23. Czy praca w firmie przebiega calodobowo? tak, budynek mieszkalny
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? nie dotyczy
25. Sposéb sktadowania towaréw: proporcje w %  nie dotyczy
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat:
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziak:
Nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ?
tak

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia
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Budynek administracyjny Rektorat A-18, ul. Licealna 9
w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1922/ 2008

Przeprowadzone remonty (zakres ostatnie 3 lata)

2016 — malowanie czgéci pomieszczen biurowych — piwnica, parter, I pigtro

2017 — remont pomieszczen w piwnicy po zalaniu.

2015 - montaz rejestratora na sali senatu,

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): system sygnalizacji pozarowej, gasnice, hydranty, urzadzenia oddymiajace, o$wietlenie
ewakuacyjne

OCHRONA

. Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 2 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): JRG Nr 1 Zielona Géra ul. Kozuchowska 4
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 2 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 2 min
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak
Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy PoZarnej ? nie obiekt po odbiorze koncowym — zmiana uzytkowa
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? nie dotyczy

. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?

Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak

magazynéw ? nie dotyczy

catego terenu ? tak na terenie calego obiektu

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody ? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetosc:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) wodociag miejski
16. Czy istnieje system hydrantéw (pier$cienie rury giéwnej, pion) ? tak

o AL~

o]

17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1 , w budynkach: 2 na kendygnacji
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ? nie dotyczy

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: nie dotyczy
Cisnienie wody w hydrantach: brak danych
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? Tak
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? tak
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja -monitoring zewnetrzny obejmujacy obszary
wokét budynku, system antywlamaniowy,
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
portier dokonuje obchodu nocnego
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ?

25. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem

26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziak: nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? Nie
Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Garaze, ul. Prof. Z. Szafrana 21 w Zielonej Gorze
Rok budowy obiektu: 1995
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice

OCHRONA
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Ocena ryzyka pozaru

. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:  4km

. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Géra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5 minut

. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: jak wyzej

. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk

o kazdej porze roku - drogi utwardzone

. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy PoZarnej)?
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy?

Jesli tak, to ile os6b na poszczegélne zmiany: nie

. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: magazynéw? catego terenu? calego obiektu

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia? tak
. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody? nie

12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetosc:

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp hie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociagowa pod ci$nieniem? nie
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantéw pierScienie rury gtéwnej,
17. Czy wystgpuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz , w budynkach:
Czy system hydrantow rozciaga si¢ takze na obszar magazynow?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z norma
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? -
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? nie
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja -monitoring obejmuje czes¢ garazy widok

posiada portier na portierni a0
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow: rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny

23

. Czy praca w firmie przebiega calodobowo ? nie

24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

25
26

27
28

potozonych towaréw ? nie dotyczy

. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy,
. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziat:
. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak

. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Magazyn Gtowny G-8, ul. Prof. Z. Szafrana 17 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1994
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata): nie

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty
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12
13

14

OCHRONA

. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:  4km

. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Géra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: Sminut

. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: jak wyzej

. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk

o kazdej porze roku - drogi utwardzone
Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie

. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy Pozarnej)?
. Czy straz pozarna moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy?

Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegélne zmiany: nie

Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak

. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: magazynéw? calego terenu? calego obiektu
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia? tak

. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody? nie

. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objgtosc:
. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
. Czy istnieje instalacja wodociagowa pod ci$nieniem? nie
. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
. Czy istnieje system hydrantéw pierscienie rury gtéwnej,
. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2 , w budynkach: 5
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynow? tak
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Ocena ryzyka pozaru

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: 20m
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z norma
. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? -
. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? nie
. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie
. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja nie dotyczy
. Czestotliwos$¢ patrolowania obiektow: rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny nie dotyczy
. Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie
. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ? tak
. Sposéb sktadowania towaréw: dowolny,
. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat: materialy drewniane meble itp.
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziat:
Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystepowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Klub studencki ,,Kottownia” , ul. Wojska Polskiego 65 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1978

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty

Budynek podnajmowany obowiazki z zakresu bezpieczenstwa pozarowego przeniesione na podnajemce
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9
10

OCHRONA

. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4km

. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Géra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: S minut

. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: jak wyzej

. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk

o kazdej porze roku - drogi utwardzone

. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy PoZarnej)?
. Czy straz pozarna moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy?

Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegélne zmiany: nie

. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: nie dotyczy

. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: magazynéw? calego terenu? calego obiektu
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia? tak
. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody? nie
. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objgtosc:
. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
. Czy istnieje instalacja wodociagowa pod ci$nieniem? nie
. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
. Czy istnieje system hydrantéw pier§cienie rury gtéwnej,
. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz , w budynkach:
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynow?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z norma
. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? nie - obiekt oddany w najem
. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie
. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja monitoring najemcy
. Czestotliwos$¢ patrolowania obiektow: rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny
. Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie dotyczy

. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ? nie dotyczy

. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy,

. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dzial:

. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Budynek Mieszkalny - ,, Patac” - ul. Nowy Kisielin- Odrzanska 57
w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1840 rok przyjecia 1996
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

20

14 — naprawa potaci dachowej

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty
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Ocena ryzyka pozaru

OCHRONA

. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 2km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Stary Kisielin, OSP Stary Kisielin
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 10 minut
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: 12 min
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku - droga zuzlowa - utwardzona
Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy Pozarnej)?
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegélne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: magazynéw? catego terenu? nie
Czy na terenie istnieje zakaz uZywania otwartego ognia? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody? tak
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? tak Jesli tak, podaé¢ objeto$¢: naturalny zbiornik ok. 400 m * bez stanowiska czerpania
wody
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp hie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociagowa pod ci$nieniem? nie
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantéw pierscienie rury gtéwnej,
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? nie
Liczba hydrantéw: na zewnatrz , w budynkach:
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynow?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: nie dotyczy
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? Instalacja odgromowa jest uszkodzona.
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? Nie
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie
21. Rodzaj warty: system alarmowy z ochrona firmy ochroniarskiej
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektéw: nie
23. Czy praca w firmie przebiega calodobowo ? nie budynek wylaczony z uzytku
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ? nie dotyczy
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25. Sposéb sktadowania towarow: nie dotyczy,
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: st. C - dziak:

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Domek Pracowniczy ,,Ambrozy”’, ul. Wyspianskiego 58 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: przyjety na stan 2004 (rok budowy brak danych)
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):
2018 - remont schodéw wejsciowych i tarasu
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty
OCHRONA

. Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Géra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5 minut
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: jak wyzej
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku - drogi utwardzone
. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy Pozarnej)?
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jesli tak, to ile os6b na poszczegélne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: magazynéw? catego terenu? calego obiektu
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetosc:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociagowa pod ci$nieniem? nie
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
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Ocena ryzyka pozaru

16. Czy istnieje system hydrantéw pierscienie rury gtéwnej,
17. Czy wystgpuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1 , w budynkach: 0
Czy system hydrantow rozciaga si¢ takze na obszar magazynow?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z norma

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? nie — budynek mieszkalny
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? nie dotyczy
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie dotyczy

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja nie dotyczy
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow: rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny nie dotyczy
23. Czy praca w firmie przebiega calodobowo ? tak — budynek mieszkalny
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ? nie dotyczy

25. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy,
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dzial: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: st. C - dziak:

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jjezeli tak prosze o zalgczenie opisu zdarzenia

Budynek Dydaktyczny A-40, ul. Wyspianskiego 58 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: przyjety na stan 2004 (rok budowy — brak danych)
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice, hydranty

OCHRONA

. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Zielona Géra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: S minut
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: jak wyzej
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku - drogi utwardzone
. Czy byty prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy Pozarnej)?
. Czy straz pozarna moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegélne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: magazynéw? calego terenu? calego obiektu
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystegpuje brak wody? nie
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, poda¢ objetosc:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem? nie
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantéw pier$cienie rury gtéwnej,
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: 4
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z norma
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? tak
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? tak — portier z budynku sasiedniego A-38
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja system antywlamaniowy
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow: rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny przynajmniej raz na dobe
23. Czy praca w firmie przebiega calodobowo ? nie
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ? nie dotyczy
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25. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy,
26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: st. C - dziak:

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne? tak
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie
Jezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia
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Biblioteka Uniwersytecka A-23, al. Wojska Polskiego 71

w Zielonej Gorze
Rok budowy obiektu: 2012
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, system sygnalizacji pozarowej, System gaszenia gazem oboj¢tnym FM-
200, przeciwpozarowy wylacznik pradu, oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowe klapy odcinajace, system oddymiania

Zabezpieczenia dodatkowe:
¢ instalacja sygnalizacyjno-alarmowa wywolujaca alarm w miejscu nadzorowanym catlodobowo, z mozliwos$cia natychmiastowego
powiadomienia jednostek strazy pozarnej

X Tak
Do zabezpieczenia obiektu postuZono si¢ systemem opartym o centrale automatycznej sygnalizacji pozaru
rodziny BMZ INTEGRAL - produkcji firmy SCHRACK SECONET. System ten nadzoruje caty budynek.
(rodzaj, obszar dozorowany)
¢ stale wurzadzenia gasnicze , przez ktére rozumie si¢ urzadzenia zwigzane na stale z obiektem, zawierajace wlasny zapas $rodka
gasniczego, wyposazone w uktady do przechowywania i podawania $rodka gasniczego, uruchamiane we wczesnej fazie rozwoju
pozaru (wodne; wodno-pianowe; parowe; proszkowe; gazowe; itp)

X Tak
X uruchamiane recznie
X uruchamiane automatycznie
Instalacja gasnicza KD-200 ( $rodek gasniczy - gaz obojetny FM-200),
obszar chroniony - magazyn starodrukéw (facznie z przestrzenia nad sufitem podwieszanym), ktéry
jest odrgbna strefa pozarowa. System ten znajduje si¢ wylacznie w magazynie starodrukéw.
Konstrukeja:

Budynek zaprojektowany jest jako szkieletowy typu plyta — stup w wersji monilitycznego Zelbetu. Stropy opieraja si¢ na stupach, ktére sa
usytuowane w rozstawach 8,0 x 8,0 m. Zaburzeniem uktadu szkieletowego sa $ciany trzonéw komunikacji pionowej oraz $ciany zelbetowe
zewngtrzne. Budynek jest posadowiony na ptycie fundamentowe;j, tworzacej wraz ze §cianami piwnic szczelng skrzynig.

Stropy:

Stropy zaprojektowano jako plaskie ptyty, o grubosci 30 cm z betonu klasy C 35/45, zbrojone stala klasy A-ITIN-B500SP.

Sciany piwnic:

Sciany piwnic zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne utwierdzone w plycie fundamentowej i oparte o strop nad piwnicami. Grubosé
$cian zewnetrznych piwnic wynosi 25 cm, $cian wewngtrznych 20 cm. Sciany piwnic zaprojektowano z betonu klasy C30/37, zbrojenie
pretami ze stali klasy A-IIIN-B500SP. Otulina zbrojenia pionowego wynosi 35 mm. Przyjeto klas¢ ekspozycji XC2.

Sciany Klatek schodowych i biegi schodowe:

Elementy klatek schodowych takie jak biegi, spoczniki zostaty zaprojektowane jako monolityczne z betonu klasy C30/37, zbrojenie stala
klasy A-IIIN-B500SP. Grubo$¢ podestow wynosi 30 cm, grubos$¢ ptyt spocznikéw i biegéw — 14 cm. Biegi klatek schodowych grubosci 14
cm zbrojone sa pretami #12 co 20 cm.

Konstrukcja $cian zewnetrznych:

Sciany zewnetrzne zaprojektowane zostaty jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C30/37, zbrojone stala klasy A-IIIN-B500SP. Sa to
filary o wymiarach 25x85 cm oraz 25x87 cm.

Rodzaj pokrycia dachu:

Przyjeto rozwigzanie dachu ptaskiego z attykami. Na stropie zelbetowym wykonano paroizolacje, warstwe spadkowa, oraz izolacje
termiczng pokryta membrang dachowa. Odprowadzenie wody — wewnegtrzne typu PLUVIA.

OCHRONA

. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4,1 km

. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Panstwowa Straz Pozarna, ul. Kozuchowska 4, 65-364 Zielona Géra
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 9 min

. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: 9 min

Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk

o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? TAK

[SAE S S

6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? TAK
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy Pozarnej) ? TAK
8. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ? NIE
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: TAK
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:
magazynoéw ? TAK
catego terenu ? TAK
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? TAK

11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody ? NIE

12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? NIE

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? NIE

14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? TAK

15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantow (pier$cienie rury gtéwnej, pion) ? TAK
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17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? TAK
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 2 , w budynkach: 24
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ? -NIE DOTYCZY
Odlegto$¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: - NIE DOTYCZY

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? TAK

19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? TAK

20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? od 06:00 do 22:00, na noc wlaczany jest system alarmowy monitorowany przez firme
ochroniarska
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczng rejestracja — monitoring wokét budynku, system
antywlamaniowy
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
portier dokonuje 2 obchody: po otwarciu oraz przed zamknieciem budynku
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? NIE
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? NIE DOTYCZY
25. Sposéb sktadowania towarow: NIE DOTYCZY proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: __ - Mpa - dziak: -
Najwyzsza temperatura: _-___ st. C - dzial: -

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? TAK
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem lub wybuchem? NIE

Budynek Mieszkalny SBM (C-8) ul. Wyspianskiego 60 A, B w Zielonej Gorze
Rok budowy obiektow: 2001 r.

opis konstrukcji budynkéw tj. $cian, stropu, dachu, klatek schodowych:

$ciany murowane z bloczkéw Ytong, stropy monolityczne w systemie Filigran, dach — konstrukcja no$na —wigzba drewniana ostonigta od
spodu welng mineralng i plytami gipsowymi

rodzaj pokrycia dachu: dachéwka cementowa

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2016 - malowanie pomieszczen w mieszkaniu 13A

2017 - malowanie $cian i sufitéw, wymiana drzwi (po zalaniu) mieszkanie 13a, remont 34 pokoi mieszkalnych, III pig¢tro, wymiana zespotu
wejsciowego klatka A

2018 — remont 33 pokoi mieszkalnych i wymian drzwi na EI-30 na korytarzu IV p.

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice

OCHRONA
1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 4,1 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): Panstwowa Straz Pozarna, ul. Sulechowska 42, JRG2, Zielona Géra
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5 min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: 5 min
5. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? TAK
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? NIE
7. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ?

NIE DOTYCZY

8. Czy straz pozarna moze wspomagac odpowiednio wyszkolony personel firmy ? NIE
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: TAK

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:
magazynow ? TAK
catego terenu ? TAK

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? TAK
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ? NIE
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? NIE Jesli tak, podac objetosc:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? NIE

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? Tak

15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury gtéwnej, pion) ? NIE

17. Czy wystepuje zewnetrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? NIE
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 0 , w budynkach: 0
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ? -NIE DOTYCZY
Odlegto$¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: - NIE DOTYCZY

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? TAK
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19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? NIE
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? budynek mieszkalny (akademik) - bezobstugowy - brak portierni

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja NIE DOTYCZY
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co p6t godziny nie dotyczy
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? tak — budynek mieszkalny
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? NIE DOTYCZY
25. Sposéb sktadowania towarow: NIE DOTYCZY proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: __ - Mpa - dziak: -
Najwyzsza temperatura: _-____ st. C - dzial: -
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ?
TAK

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem lub wybuchem? jezeli tak prosze o zatgczenie opisu
zdarzenia
NIE

Centrum Logistyczne Parku Naukowo - Technologicznego A-19
ul. Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1840

Przeprowadzone remonty — zakres data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, system oddymiania, system sygnalizacji pozaru, przeciwpozarowy
wylacznik pradu

OCHRONA
. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 2 km
. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): OSP St. Kisielin
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 8 min
. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 12 min
. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak
. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy PoZarnej ? tak
. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? tak
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: nie
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak
magazynow ? nie dotyczy
catego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? Tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystepuje brak wody ? nie

~N N [ O N S
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12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetosc: nie dotyczy
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? nie

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? tak

15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) sie¢ gminna
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury gléwnej, pion) tak
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: 5
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ? nie dotyczy
Odlegto$¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach:
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? Tak
19. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? nie
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? Nie. Po zakonczeniu pracy wlaczany jest system alarmowy monitorowany przez firme
ochroniarska
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczng rejestracja monitoring zewnetrzny , wewnatrz widok na
wejscie, system antywlamaniowy monitorowany prze firme.
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny nie dotyczy, zalozony monitoring nie dotyczy
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? Nie. Budynek funkcjonuje w godz. 7-16
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia
potozonych towaréw ?
25. Sposéb sktadowania towaréw: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
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26. Maksymalne ci$nienie: Mpa - dzial: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: _____ st. C - dziak:

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? Tak

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie

Jjezeli tak prosze o zalgczenie opisu zdarzenia

Budynek Centrum Budownictwa Zrownowazonego i Energii A-30,
Zielona Gora, Nowy Kisielin-Wysockiego 2

Rok budowy obiektow: 2014

opis konstrukcji budynkow tj. $cian, stropu, dachu, klatek schodowych: §ciany murowane z bloczkéw silka, siporeks, z cegly pelnej,
zelbetowe.

rodzaj pokrycia dachu: Dach pelny z plyt kanatowych i lekkiej konstrukeji stalowej z blacha trapezowa.

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, system sygnalizacji pozaru, urzadzenia oddymiajace, przeciwpozarowy
wytacznik pradu

OCHRONA
1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 2 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): OSP Stary Kisielin, ul. Sw. Floriana 1
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 8 min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: 12 min ( Zielona Géra, ul. Kozuchowska 4)
5. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? TAK
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? NIE
7. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ?

NIE DOTYCZY

8. Czy straz pozarna moze wspomagac odpowiednio wyszkolony personel firmy ? NIE
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: TAK

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:
magazynoéw ? TAK

catego terenu ? TAK

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? TAK
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody ? NIE
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? NIE Jesli tak, podac objetosc:

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ?
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod cisnieniem ? Tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) sie¢ gminna

16. Czy istnieje system hydrantoéw (pierScienie rury giéwnej, pion) ?
TAK
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ?
Liczba hydrantéw: na zewnatrz , w budynkach: 0/5

Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ? TAK
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? TAK

19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? nie
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie Po zakonczeniu pracy wlaczany jest system alarmowy monitorowany przez firme
ochroniarska.
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczng rejestracja System Kkontroli dostepu RFID, SSNiW.
Kompleksowy monitoring CCTV wewnatrz oraz zewnatrz bud.
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co p6t godziny nie dotyczy
23 Czy praca w firmie przebiega catlodobowo ? tak
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? NIE DOTYCZY
25. Sposéb sktadowania towarow: NIE DOTYCZY proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne cisnienie: __ - Mpa - dziak: -
Najwyzsza temperatura: _-___st. C - dziak -

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ?
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TAK

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem lub wybuchem? jezeli tak prosze o zatgczenie opisu
zdarzenia

NIE

Budynek Centrum Innowacji ,,Technologie dla Zdrowia Cztowieka”A-31,
Zielona Gora, Nowy Kisielin — Wysockiego 4

Rok budowy obiektow: 2014
opis konstrukcji budynkéw tj. §cian, stropu, dachu, klatek schodowych: Sciany murowane z bloczkéw silka, $ciany ostonowe stupowo
ryglowe
rodzaj pokrycia dachu: Dach pelny z ptyt kanalowych i lekkiej zabudowy stropodachu z plyt kerytkowych
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):
Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, przeciwpozarowy wylacznik pradu, system sygnalizacji pozaru
OCHRONA
1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 2 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): OSP Stary Kisielin, ul. Sw. Floriana 1
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 8 min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: 12 min ( Zielona Géra, ul. Kozuchowska 4)
5. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? TAK
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? NIE
7. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ?

NIE DOTYCZY

8. Czy straz pozarna moze wspomagac odpowiednio wyszkolony personel firmy ? NIE
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: TAK

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:
magazynow ? TAK

catego terenu ? TAK

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? TAK
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody ? NIE
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? NIE Jesli tak, podac objetosc:

13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ?
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod cisnieniem ? Tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)

16. Czy istnieje system hydrantéw (pierScienie rury giéwnej, pion) ?
TAK

17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? TAK

Liczba hydrantéw: na zewnatrz , w budynkach: 2/ 6

Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takze na obszar magazynéw ?

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? TAK
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? nie
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? Po zakonczeniu pracy wlaczany jest system alarmowy monitorowany przez firme
ochroniarska.
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczng rejestracja System kontroli dostepu RFID, monitoring
telewizji CCTV zewnetrzny, wewnatrz tylko czesSciowy.
22. Czgstotliwos¢ patrolowania obiektow:

rzadziej niz co godzing / co godzing / co p6t godziny nie dotyczy
23 Czy praca w firmie przebiega catlodobowo ? tak
24. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? NIE DOTYCZY
25. Sposéb sktadowania towarow: NIE DOTYCZY proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne cisnienie: __ - Mpa - dziak: -
Najwyzsza temperatura: _-___st. C - dziak -
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ?
TAK

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaly szkody spowodowane: pozarem lub wybuchem? jezeli tak prosze o zatgczenie opisu
zdarzenia
NIE
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Ocena ryzyka pozaru

Budynek Centrum Technologii Informatycznych A-32,
Zielona Gora, Nowy Kisielin — Wysockiego 6

Rok budowy obiektow: 2014

opis konstrukcji budynkow tj. $cian, stropu, dachu, klatek schodowych: §ciany murowane z bloczkéw silka, $ciany ostonowe stupowo
ryglowe

rodzaj pokrycia dachu: dach pelny z ptyt kanalowych i lekkiej zabudowy stropodachu z plyt korytkowych, pokrycie hali dachu blacha
falista

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, system sygnalizacji pozaru, przeciwpozarowy wylacznik pradu

OCHRONA
1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 2 km )
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): OSP Stary Kisielin, ul. Sw. Floriana 1

3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 8 min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: 12 min ( Zielona Géra, ul. Kozuchowska 4)
5. Czy istnieje mozliwos$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? TAK
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? NIE
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ?

NIE DOTYCZY

8. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ? NIE
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: TAK

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:
magazynéw ? TAK
catego terenu ? TAK
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? TAK
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody ? NIE
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? NIE Jesli tak, poda¢ objetosé:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ?
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? Tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)

16. Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury giéwnej, pion) ?
TAK

17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ?

Liczba hydrantéw: na zewnatrz , w budynkach: 1/2

Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ?

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? TAK
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? NIE
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie Po zakonczeniu pracy wlaczany jest system alarmowy monitorowany przez firme
ochroniarska.
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja SSNiW Kompleksowy monitoring CCTV
wewnatrz oraz zewnatrz bud.
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:

rzadziej niz co godzing / co godzing / co p6t godziny nie dotyczy
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? tak
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? NIE DOTYCZY
25. Sposéb sktadowania towarow: NIE DOTYCZY proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne cisnienie: __ - Mpa - dziak: -
Najwyzsza temperatura: _-____st. C - dzial: -
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ?
TAK

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem lub wybuchem? jezeli tak prosze o zatgczenie opisu
zdarzenia
NIE
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Ocena ryzyka pozaru

Budynek administracyjny F ul. Zyty 28 w Zielonej Gorze

Rok budowy obiektu: 1904-1905
Przeprowadzone remonty — zakres data (ostatnie 3 lata):

20

14-2015 catkowity remont

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice, hydranty, system oddymiania klatki schodowej, przeciwpozarowy wylacznik pradu

[ O N S

[e BN o)

9
10

11

13.

14

15.
16.
17.

18.

19
20

OCHRONA

. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 3,2 km

. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): ul. Sulechowska, Zielona Géra
. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 7 min

. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 7 min

. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk

o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? Tak

. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy PoZarnej ? nie
. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia Strazy Pozarnej) ? nie dotyczy
. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ? ....................

Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: ....................

. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: ...Tak.

. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: Tak
magazynow ? Tak
catego terenu ? Tak
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? Tak
. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody ? Nie
. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? Nie Jesli tak, podac objetosC: ..eeveveieianennns
Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? Nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ? ...l
. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? TAk
Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) Wodociag publiczny
Czy istnieje system hydrantow (pierscienie rury gtéwnej, pion) TAk
Czy wystepuje zewnetrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz ...2..., w budynkach: ...... Gouenennnne
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ? Tak
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw: 3 m
Cisnienie wody w hydrantach: 1,2 MPa.
Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? ...Tak...
. Czy obiekty dozorowane sa przez straznikow ? Nie
. Czy dozorowanie jest calodobowe ? dostep do budynku jest kodowany, dostep do budynku i pomieszczen maja tylko osoby

upowaznione posiadajace specjalny kod dostepu. System kontroli dostepu, klucze wydawane przez depozytor.

21

. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja, monitoring wewnatrz budynku, system

alarmowy monitorowany przez firme

22

23
24

25

26

27
28

. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny nie dotyczy, zalozony monitoring nie dotyczy
Czy praca w firmie przebiega catodobowo ? nie
. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia
potoZonych towaréw ? JTak.........
. Sposdb sktadowania towardw: e proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
. Maksymalne cisnienie: __[,2__ MPa-dzial: __ i
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziat:
. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? ...Tak...
. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem?
Nie...

Jjezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Budynek warsztat ul. Nowy Kisielin — ul. Odrzanska 57

Rok budowy obiektu: 1904
Przeprowadzone remonty —zakres, data (ostatnie 3 lata):

1.
2.
3.
4.
5.

OCHRONA

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 2 km

Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): OSP Nowy Kisielin
Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej:. 6 min

Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej:. 15min
Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak
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6.
7.

8.

9.
10

22.

23
24

25.

26.

27
28

Ocena ryzyka pozaru

Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? nie
Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ? nie dotyczy
Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany: nie
Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: tak
. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie: tak
magazynow ? nie dotyczy
catego terenu ?

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? tak
. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody ?  nie
. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? nie Jesli tak, podac objetosc: nie dotyczy

. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomocg pomp ? nie
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku?
. Czy istnieje instalacja wodociaggowa pod ci$nieniem ? tak
. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) sie¢ miejska
. Czy istnieje system hydrantoéw (pier$cienie rury gtdwnej, pion) ? nie
. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantéw: na zewnatrz 1, w budynkach: 0
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ? nie dotyczy
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:
Cisnienie wody w hydrantach: zgodnie z PN
. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa? nie
. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? nie — budynek wylaczony z uzytku
. Czy dozorowanie jest calodobowe ? nie dotyczy
. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja BRAK
Czgstotliwos¢ patrolowania obiektéw: rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny / brak
Czy praca w firmie przebiega calodobowo ? nie budynek wylaczony z uzytku

. Czy istnieje dostep o minimalnej szerokosci 1.2 m do najdalej od wejscia
potoZonych towaréw ?
Sposéb sktadowania towarow: nie dotyczy proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
Maksymalne ci$nienie: Mpa - dziat: nie dotyczy
Najwyzsza temperatura: ____ st. C - dziat:

. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ? tak
. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem, wybuchem, rozmrozeniem, skazeniem amoniakiem? nie

Jezeli tak prosze o zatgczenie opisu zdarzenia

Budynek badawczy nr 1- wykonany w technologii tradycyjnej,
ul. Nowy Kisielin — Wysockiego 11

Rok budowy obiektow: 2014

op

is konstrukcji budynkéw tj. Scian, stropu, dachu, klatek schodowych: Sciana murowana z betonu komérkowego, izolacja termiczna —

welna skalna, stropodach konstrukcji drewnianej, oblozony plyta ogniochronna gipsowa, dachéwka betonowa ptaska
rodzaj pokrycia dachu: dachéwka betonowa plaska, laty, hydroizolacja z zaklejonymi zakladami, deskowanie pelne plyta OSB-3,

wi

azar kratowy, drewniany, wiatroizolacja, izolacja termiczna — welna skalna, plyty systemowe.

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogélnie): gasnice

OCHRONA

1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 2 km
2. Najblizej potozona straz pozarna (adres i nazwa): OSP Stary Kisielin, ul. Sw. Floriana 1
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 8 min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: 12 min (Zielona Géra, ul. Kozuchowska 4)
5. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? TAK
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? NIE
7. Czy wykonywane byly zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ?
NIE DOTYCZY
8. Czy straz pozarna moze wspomagac odpowiednio wyszkolony personel firmy ? NIE
Jesli tak, to ile os6b na poszczegdlne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: TAK
10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:

11

magazynoéw ? TAK
catego terenu ? TAK
Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? TAK
. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody ? NIE
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Ocena ryzyka pozaru

12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? NIE Jesli tak, podac objetosc:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? NIE
Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?

14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod cisnieniem ? Tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
Wodociag
16. Czy istnieje system hydrantéw (pierScienie rury giéwnej, pion) ?
NIE
17. Czy wystepuje zewngtrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ? TAK

Liczba hydrantéw: na zewnatrz , w budynkach: 1/0
Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ?
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:

18. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ? Nie jest wymagana
19. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ? NIE
20. Czy dozorowanie jest calodobowe ? system antywlamaniowy monitorowany przez firme ochroniarska

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczna rejestracja system alarmowy monitorowany przez firme
22. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:
rzadziej niz co godzing / co godzing / co pét godziny NIE DOTYCZY
23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ?
NIE. W niektérych okresach podczas trwania badan budynek funkcjonuje calodobowo.
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

potozonych towaréw ? NIE DOTYCZY
25. Sposéb sktadowania towarow: NIE DOTYCZY proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ci$nienie: __ - Mpa - dziak: -
Najwyzsza temperatura: _-____ st. C - dzial: -
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ?
TAK

28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem lub wybuchem? jezeli tak prosze o zatgczenie opisu
zdarzenia
NIE

Budynek badawczy nr 2— wykonany w technologii szkieletowej,
ul. Nowy Kisielin — Wysockiego 13

Rok budowy obiektow: 2014

opis konstrukcji budynkéw tj. §cian, stropu, dachu, klatek schodowych: Sciana plyta ogniochronna gipsowa, shupki $cienne, przestrzenie
pomiedzy stupkami wypelnione welna skalna, ptyta OSB, izolacja termiczna, §cianki wewnetrzne warstwowe na konstrukeji
drewnianej obloZone plyta gipsowa

rodzaj pokrycia dachu: dachéwka ceramiczna plaska, konstrukcja dachu z izolacja z welny mineralnej, ptyta OSB, stropodach
konstrukcji drewnianej oblozony plyta ogniochronna gipsowa.

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoz. (ogdlnie): gasnice

OCHRONA
1. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 2 km
2. Najblizej polozona straz pozarna (adres i nazwa): OSP Stary Kisielin, ul. S$w. Floriana 1
3. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: 8 min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej strazy pozarnej: 12 min ( Zielona Goéra, ul. Kozuchowska 4)
5. Czy istnieje mozliwos$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk
o kazdej porze roku (drogi utwardzone) ? TAK
6. Czy byly prowadzone kontrole z ramienia jednostek Strazy Pozarnej ? NIE
7. Czy wykonywane byty zalecenia pokontrolne (protokoty kontroli z ramienia
Strazy Pozarnej) ?

NIE DOTYCZY

8. Czy straz pozarng moze wspomaga¢ odpowiednio wyszkolony personel firmy ? NIE
Jesli tak, to ile 0s6b na poszczegdlne zmiany:

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoz.: TAK

10. Czy obowiazuje zakaz palenia na terenie:

magazynoéw ? TAK

catego terenu ? TAK

Czy na terenie istnieje zakaz uzywania otwartego ognia ? TAK
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje si¢ na terenach, gdzie wystgpuje brak wody ? NIE
12. Czy na terenie znajduja si¢ zbiorniki z woda ? NIE Jesli tak, poda¢ objetosé:
13. Czy woda do gaszenia pozaru dostarczana jest za pomoca pomp ? NIE

Jesli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do uzytku ?

14. Czy istnieje instalacja wodociggowa pod ci$nieniem ? Tak
15. Z jakich zrédet dostarczana jest woda ? (wodociag publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
Wodociag
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16.

17.

. Czy obiekty posiadaja sprawng instalacj¢ odgromowa ?
. Czy obiekty dozorowane sg przez straznikow ?
. Czy dozorowanie jest calodobowe ?

. Rodzaj warty: system antywlamaniowy monitorowany przez firme ochroniarska
. Czgstotliwo$¢ patrolowania obiektow:

Ocena ryzyka pozaru

Czy istnieje system hydrantéw (pierscienie rury gtéwnej, pion) ?
NIE

Czy wystepuje zewnetrzna sie¢ hydrantowa (poza budynkami) ?

Liczba hydrantéw: na zewnatrz, w budynkach: 1/0

Czy system hydrantéw rozciaga si¢ takZe na obszar magazynéw ?

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu do obszaru magazynéw:

NIE

rzadziej niz co godzing / co godzing / co p6t godziny nie dotyczy

23 Czy praca w firmie przebiega catodobowo ?
Nie. W niektorych okresach podczas trwania badan budynek funkcjonuje calodobowo.
24. Czy istnieje dostgp o minimalnej szerokos$ci 1.2 m do najdalej od wejscia

25.

26.

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

potozonych towaréw ?

Sposéb sktadowania towaréw:

- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem

Maksymalne ci$nienie: __ - Mpa - dziak:

TAK

Nie jest wymagana

system antywlamaniowy monitorowany przez firme ochroniarska

proporcje w %

Najwyzsza temperatura: _-____st. C - dzial: -

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwolen na prace pozarowo niebezpieczne ?
TAK
28. Czy w ciagu ostatnich pigciu lat wystgpowaty szkody spowodowane: pozarem lub wybuchem? jezeli tak prosze o zatgczenie opisu
zdarzenia
NIE

Osrodek Rehabilitacji — Azyl Dla Zwierzgt Dziko - Zyjacych

Adres lokalizacji, w ktdrej znajduje sie ubezpieczone mienie:

Podziat wartosci (suma ubezpieczenia w rozbiciu na obiekty

ul. Tatrzanska w Zielonej Gorze

maszyny, Srodki obrotowe, itd.)

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
(taczna dla wszystkich ubezpieczanych obiektow /
lokalizacji)
Budynki i budowle: 83640,00
Maszyny i urzadzenia: 1236,00
Srodki obrotowe:
Inne 11900,00
LOKALIZACJA
1. Usytuowanie w otoczeniu (krdtki opis sgsiedztwa z uwzglednieniem ewentualnych zagrozen)
Dziatka nr 956 zlokalizowana jest na terenie rekreacyjnym. Od strony zachodniej przylega do ogrodzenia, za
ktérym znajduje sie las komunalny i droga lesna droga pozarowa. Od strony pétnocnej graniczy na dtugosci
ok.13 metréw z dziatkami ogrodowymi. Wejscie do Osrodka znajduje sie od strony Mini Zoo i jest to
standardowa furtka, jedno skrzydtowa.
2. Rozmieszczenie obiektow (krdtki opis z podaniem odlegtosci pomigdzy obiektami)
Na dziatce znajduja sie dwa budynki o konstrukcji drewnianej —parterowe , nie wymagajace pozwolenia na
budowe. Parterowe o powierzchnie bud.1 (25,21 m?) i bud.2 (25,21 m2), oddalone od siebie w odlegtosci 16,6
metra. Pomiedzy budynkami znajduje sie przejscie z (Sciezka zwirowa). Jeden z budynkow bud?2. jest typowo
budynkiem gospodarczym z dwoma oknami PCV, natomiast bud.1 posiada drzwi wejsciowe i spetnia funkcije
woliery. Na zewnatrz wychodzg z trzech podzielonych wewnatrz pomieszczen wychodza drzwi z przylegajacymi
do budynku wolierami (wykonanymi z siatki metalowej nie rdzewnej i konstrukcji stalowej).
Pomieszczenia nie posiadaja statej instalacji elektrycznej. Na terenie pomiedzy budynkami usytuowana jest
wolnostojaca nie zwiazana na state z gruntem woliera dla ptakéw o konstrukcji stalowej z siatki ocynkowanej , w
1/3 zadaszona przyciemniona ptyta z poliweglanu dwukomorowego o wymiarach 2,8m x 2,5m x 5,5 m.
3. Czy z racji lokalizacji narazone jest na:
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Ocena ryzyka pozaru

osuniecie sie ziemi )

Obiekt

Pytanie

Obiekt 1i2

Nazwa: Osrodek rehabilitacji zwierzat dziko zyjacych prawem chronionych .Adres: ul. Tatrzanska, 65-392
Zielona Gora

Dwa budynki gospodarcze o konstrukcji drewnianej, wolnostojace, parterowe o pow. Zabudowy ponizej 35m2,
przykryte dachem, wyposazone w okna PCV, parapety blaszane i drzwi. Boks/woliera o ustroju ramowym z siatki
stalowej w otulinie PCV.

| Suma ubezpieczenia (SU):

SU ogdtem: .96776,00

w tym:

- budynki i budowle: SU 83640,00

- maszyny i urzadzenia: SU:1236,00 (aparat telefoniczny, wiertarko-wkretarka, wyrzynarka)

Il Przeznaczenie budynku:

produkcja
magazyn
inne (jakie? leczenie i rehabilitacja zwierzat)

1. Rok:

- budowy: ......2015....uuueee
- remontu generalnego

2. Liczba kondygnacji i powierzchnia catkowita:

liczba kondygnacii: 1
powierzchnia catkowita: 50,42 m?

- materiaty palne (drewno) takx nie
- materiaty niepalne (cegta, kamien, Zelbet) tak  nie x)
- konstrukcja stalowa tak  nie
- pyty warstwowe tak  nie X"
rodzaj wypefnienia: pianka poliuretanowa tak  nie X"
styropian tak  nie X
wetna mineralna tak X nie
- drewno tak X nie
- konstrukcja szachulcowa ( mur pruski) tak  nie X"
- mur tak  nie X"
- zelbeton tak  nie X
- inna konstrukcja tak X nie
5. Konstrukcja dachu lub stropodachu: dachéwka  papa blacha ptyta warstwowa - materiat rdzenia izolacyjnego::
drewno X inne  jakKie: ..o
6. Pokrycie dachu: dachéwka papa eternit drewno

inne X jakie? dachéwka bitumiczna

7. Czy budynki posiadajg sprawne urzadzenia tak  nie
odgromowe?
8. Czy teren przedsigbiorstwa jest podzielony na tak  nie )

strefy pozarowe

Strefa pozarowa przestrzen wydzielong w taki
sposob, aby w okre$lonym czasie pozar nie
przenidst sig na zewnatrz lub do wewnatrz
wydzielonej przestrzeni

Warto$¢ ubezpieczonego mienia w jednej strefie:

9. Czy zostata wyznaczona strefa zagrozenia
wybuchem zgodnie z obowigzujacymi przepisami

tak nie X

10. Czy budynki o powierzchni przekraczajacej
dopuszczalne wielkosci stref pozarowych sg
podzielone oddzieleniami przeciwpozarowymi
($ciany, drzwi przeciwpozarowe)

tak nie X"

11. Czy sa budynki wyposazone w urzadzenia do
usuwania dymow i gazéw pozarowych, tzw. ,klapy
dymowe” instalowane w dachach i stropodachach

tak nie X"
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Pytanie

Obiekt 1i2
Nazwa: .budynek gospodarczy i budynek- woliery

- automatycznie sygnalizujace powstanie pozaru w miejscu, gdzie petniony jest catodobowy tak  nie X

dyzur, np. Pafstwowa Straz Pozarna, siedziba firmy ochrony mienia,
portiernia/wartownia/recepcja, dyzurny ruchu —
podkre$lic wiasciwg odpowiedz

- wywotujace alarm tylko w miejscu chronionego obiektu tak  nie X
- automatycznego monitorowania stezen niebezpiecznych:
- detektory gazéw palnych
tak  nie X
- detektory par cieczy palnych
tak  nie X
- urzadzenia tryskaczowe tak  nie X"
- gazowe (CO, halon, inne) tak  nie X"
- pianowe lub proszkowe tak  nie X"
- urzadzenia zraszaczowe tak _ nie X
- urzgdzenia pianowe tak _ nie X
- urzadzenia proszkowe tak  nie X"
- urzadzenia gazowe, parowe tak  nie X"

4. Czy obiekty wyposazono w:

- gasnice:

w liczbie normatywnej X
do uzupetnienia X

- agregaty gasnicze:

liczba:.2 sztuki

- proszkowe
wielko$c:.6 kg
({07457 HOR
-CO2
Wielko$C:.....ovvinnes
liczba:.......ocveveenee
- pianowe
Wielko$C:.....ovvinnes
4, Czy na terenie sa hydranty zewnetrzne ? tak X nie

5. Czy w budynkach sa hydranty wewnetrzne? tak
674t S
sie¢ publiczna tak  nie
tak X nie

Zoiornik sztuczny (liczba, pojemnosci): .20 metréw od budynkéw znajduje sztuczny
zbiornik wodny, petnigcy funkcje stawu ozdobnego).
tak  nie X"
naturalne ujecie (rzeka, zbiomik wodny)
jaki oo
tak  nie
tak  nie
tak  nie "

Czes¢ budynku ,,0” Osrodek Nauk Podstawowych ul. Zyty 26

Zielona Gora

Adres lokalizacji, w ktérej znajduje sie ubezpieczone mienie: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Géra

Podziat warto$ci (suma ubezpieczenia w rozbiciu na obiekty

maszyny, $rodki obrotowe, itd.)

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
(taczna dla wszystkich ubezpieczanych obiektow /
lokalizacji)

Budynki i budowle:

6102 818, 09 zt brutto

Maszyny i urzadzenia:
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1464 423,30 zt brutto

Srodki obrotowe:

Inne (mienie niskocenne)

328 345,94 zt brutto

LOKALIZACJA

3. Usytuowanie w otoczeniu (krdtki opis sgsiedztwa z uwzglednieniem ewentualnych zagrozeri)
Budynki szpitalne oraz Hospicjum. Brak zidentyfikowanych zrédet zagrozenia.

4. Rozmieszczenie obiektow (krotki opis z podaniem odlegtosci pomigdzy obiektami)

5. W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie stacja uzdatniania wody (2 m).
Z czesci budynku O korzysta Szpital (tzw. bud. O1), a z drugiej czesci korzysta Uniwersytet Zielonogorski (tzw.
bud 02) na podstawie umowy udostepnienia.

5. Czy z racji lokalizacji narazone jest na:

powodz

DANE DOTYCZACE BUDYNKOW

upadek masztow, stupdw energetycznych

osuniecie sie ziemi )

\2 \2
J
Obiekt Obiekt 1
Nazwa: udostepniona czes¢ budynku O - Kierunek Osrodka Nauk Podstawowych (Wydziat
Lekarski). Adres:
Pytanie ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Géra

| Suma ubezpieczenia (SU):

SU ogétem: 7 895 587,33 zt
w tym:

- budynki i budowle: SU: jw.

- maszyny i urzadzenia: SU: jw.
- $rodki obrotowe: SU: jw.

- inne (jakie?.jw..):

Su:

Il Przeznaczenie budynku:

produkcja
magazyn
inne [X] (jakie? dziatalnos¢ dydaktyczna.)

1. Rok:

- budowy: .2015
- remontu generalnego: brak

2. Liczba kondygnacji i powierzchnia catkowita:

liczba kondygnacii: 3 (parter, | pietro, Il pietro)
powierzchnia catkowita: 1100,15 m2 (aneks nr 7 do umowy TAA.213.34.2015 o udostepnieniu)

- materiaty palne (drewno)

tak  nie X"

- materiaty niepalne (cegfa, kamien, Zelbet) takX] nie
- konstrukcja stalowa tak  nie XI)
- ptyty warstwowe tak  nie XI)
rodzaj wypetnienia: pianka poliuretanowa tak  nie XI"
styropian tak X1 nie
weina mineralna tak @ nie
- drewno tak  nie XI"
- konstrukcja szachulcowa ( mur pruski) tak  nie XI)
- mur tak X1 nie
- zelbeton tak X1 nie
- inna konstrukcja tak  nie
5. Konstrukcja dachu lub stropodachu: dachéwka  papa blacha ptyta warstwowa X1 materiat rdzenia izolacyjnego:
drewno  inne  jakie: .o
6. Pokrycie dachu: dachéwka X] papa eternit drewno
iNNE  JAKIE? .o
7. Czy budynki posiadajg sprawne urzadzenia tak X1 nie "
odgromowe?
8. Czy teren przedsiebiorstwa jest podzielony na tak X1 nie

strefy pozarowe

Warto$¢ ubezpieczonego mienia w jednej strefie:
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Strefa pozarowa przestrzen wydzielong w taki
sposob, aby w okreslonym czasie pozar nie
przenidst sie na zewnatrz lub do wewnatrz
wydzielonej przestrzeni

9. Czy zostata wyznaczona strefa zagrozenia tak  nie X1
wybuchem zgodnie z obowigzujacymi przepisami

10. Czy budynki o powierzchni przekraczajacej takXl nie
dopuszczalne wielkosci stref pozarowych sg
podzielone oddzieleniami przeciwpozarowymi
(8ciany, drzwi przeciwpozarowe)

11. Czy sq budynki wyposazone w urzadzenia do tak X1 nie
usuwania dymoéw i gazéw pozarowych, tzw. ,klapy
dymowe” instalowane w dachach i stropodachach

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA Czy ubezpieczone obiekty wyposazone sa w urzadzenia:
\ 2

!
Obiekt 1
Nazwa: udostepniona czes¢ bud O - Kierunek
Pytanie Osrodka Nauk Podstawowych (Wydziat Lekarski)

- automatycznie sygnalizujace powstanie pozaru w miejscu, gdzie petniony jest catodobowy tak X1 nie
dyzur, np. Panstwowa Straz Pozarna, siedziba firmy ochrony mienia,
portiernia/wartownia/recepcja, dyzurny ruchu -

podkreslic wiasciwg odpowiedz

- wywotujace alarm tylko w miejscu chronionego obiektu tak X1 nie "

- automatycznego monitorowania stezen niebezpiecznych:

- detektory gazow palnych
tak nie X"
- detektory par cieczy palnych
tak  nie XI"
- urzadzenia tryskaczowe tak  nie XI)
- gazowe (COz, halon, inne) tak  nie XI"
- pianowe lub proszkowe tak X1 nie
- Urzgdzenia zraszaczowe tak  nie XI"
- urzadzenia pianowe tak  niex
- urzadzenia proszkowe tak X nie "
- urzadzenia gazowe, parowe tak  nie X"
6. Czy obiekty wyposazono w:
- gasnice: w liczbie normatywnej X1

do uzupetnienia

- agregaty gasnicze:

- broszkowe liczba:13
P wielko$¢:6 kg
Liczba: .2.
-CO:
wielko$¢:.2 kg
liczba:0
- pianowe
wielkos¢.....0...........
4. Czy na terenie sg hydranty zewnetrzne ? Tak X1 nie
chba-1
5. Czy w budynkach sa hydranty wewnetrzne? tak X nie 9
Mczba:s
sie¢ publiczna Tak & nie
tak XI nie

zbiornik sztuczny
(liczba, pojemnoéci): 20 000 |

tak  nie XI'
naturalne ujecie (rzeka, zbiornik wodny)

jaki v

tak  nie

tak  nie

tak  nie
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