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FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 1 
  

Lp. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, 

FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE 

POTWIERDZAM 

SPEŁNIANIE 

PARAMETRÓW 
MINIMALNYCH 

WYMAGANYCH 

PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCE

GO 

PARAMETRY OFEROWANE PONAD 

WYMAGANE PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM 

ORAZ WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE 
(PODAĆ, OPISAĆ) 

 

ILOŚĆ 
Cena jedn. Brutto 

[w PLN] 
Wartość Brutto (ilość x cena 

jedn. Brutto) 
[w PLN] 

 

1 2 3 4 5 6 7  

STÓŁ OPTYCZNY Z SYSTEMEM NÓG: 1 kpl. 
 

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE:  

Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr 

katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu (jeśli 

istnieją) 
(proszę podać w kolumnie nr 4)  

  

    

2. DANE PODSTAWOWE:  

1) Stół optyczny z system nóg, który skutecznie izoluje stół 

optyczny od wibracji pionowych i poziomych 
2) Blat: 

a) długość 2,5m ± 0,1 m, szerokość 1,5m ± 0,1 m, 

grubość 310 mm ± 10 mm. 
b) wykazujący się bardzo dobrą stabilnością termiczną i 

tłumieniem szerokopasmowym 
c) matowa powierzchnia blatu, 
d) blat skonstruowany w technologii „plastra miodu” 
e) płaskość górnej powierzchni blatu przynajmniej na 

poziomie ± 0,1mm na powierzchni 1m
2 

f) na blacie kwadratowa sieć standardowych otworów 

montażowych pod optykę – typ gwintu M6, 

odległość pomiędzy najbliższymi otworami 25mm 
g) odległość od krawędzi blatu do pierwszego rzędu 

otworów nie większa niż 12,5mm 

TAK 
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h) maksymalne względne przemieszczenie górnej 

powierzchni: poniżej 0,14nm, 
i) maksymalny dynamiczny współczynnik ugięcia 

poniżej 0,4 x 10
-3

 
w całym zakresie częstości. 

j) sztywność – maksymalne ugięcie dla obciążenia 

150kg poniżej 1,2 μm, 
3) System nóg: 

a) zestaw czterech nóg wolnostojących (bez ramy) 

kompatybilny z opisanym powyżej blatem 
b) wysokość nóg 600 mm 
c) stopień obciążalności zestawu – min. 1100kg  
d) pasywna izolacja antywibracyjna bezolejowa, 

pneumatyczna zapewniająca odizolowanie blatu od 

wibracji przynajmniej w zakresie częstotliwości 10 - 

50 Hz 
e) częstotliwość rezonansu (podstawowa) nie więcej 

niż 5Hz. 
f) współczynnik transmisji drgań pionowych dla 

częstotliwości rezonansowej nie gorzej niż 22 dB 

 
UWAGA!!!  

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie 

poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 

 

……………………………………                                                                                                                                     
Podpis Wykonawcy 


