Znak sprawy: RA-Z-42/2019 Zalgcznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY — Czes¢ 3

. POTWIERDZAM PARAMETRY OFEROWANE PONAD
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA SPELNIANIE WYMAGANE PRZEZ Wartodé Brutto (ilodé
1 PARAMETROW ZAMAWIAJACEGO MINIMUM Cena jedn. Brutto artosc dr“ Sltle-cieens
2 MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY MINIMALNYCH ORAZ WYMAGANE PRZEZ ILOSC [w PLN] Je[cv- PBlil'ilt]tO)
. WYMAGANYCH PRZEZ | ZAMAWIAJACEGO INFORMACJE
TECHNICZNE, FUNKCJONALNE [ UZYTKOWE ORAZ INFORMACJE ZAMAWIAJACEGO (PODAC, OPISAC)
1 2 3 4 5 6 7
Modul diody laserowej z systemem do montowania: 1 kpl.
L PODSTAWOWE INFORMACJE:
Producent oraz odpowiednio
model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy calego
oferowanego sprzetu/produktu (jesli istnieja)
(prosze poda¢ w kolumnie nr 4)
2. |DANE PODSTAWOWE:
I. MODUL DIODY LASEROWEJ:
1) dlugo$¢ fali: 535nm + Snm;
2) moc wyjsciowa: w przedziale od 4 do
5mW;
3) przekroj wiazki — kotowy;
4) wspotczynnik ekstynkcji stanu polaryzacji —
2 .
0 d.B’ s . TAK
5) stabilno$¢ mocy (8 godzinna) — odchytka
nie wigcej niz 2%;
6) rownolegtos¢ migdzy obudowa modutu a
wigzkg wyjsciowa (odchylenie osi) — nie
wigcej niz 5 mrad,;
7) rozbiezno$¢ wiazki — nie wiecej niz 0,6
mrad.
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Zakacznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: RA-Z-42/2019

Il. MODUL DO MONTOWANIA Z
ZASILACZEM:
1) musi zawiera¢  wszystkie elementy

potrzebne do montazu diody laserowe;j

na blacie stolu optycznego na ktorym

znajduje si¢ kwadratowa sie¢
standardowych otworéw montazowych pod
optyke — typ gwintu M6, odleglos¢
pomigdzy najblizszymi otworami 25mm

2) parametry zasilacza muszg by¢

dostosowane do wymogéw lasera z ppkt. |

TAK

UWAGA!!!

Brak ktéregokolwiek elementu przedmiotu zamoéwienia w ,,Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagan Zamawiajgcego, nie bedzie

poprawiony i skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Podpis Wykonawcy
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