Znak sprawy: RA-Z-33/2019 Zalgcznik nr 1.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY — Czes¢ 3

PARAMETRY
] POTWIERDZAM OFEROWANE PONAD
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA SPELNIANIE WYMAGANE PRZEZ Kwota Ogolem
PARAMETROW ZAMAWIAJACEGO - Wartos$¢ netto (cena j. Brutto (warto$¢
MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIATACEGO
Lp. A MINIMALNYCH MINIMUM ORAZ LOSC Ce”a[‘ VJVeF‘,’EN']'e“O i ) S\I?X"T‘a R —
PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UZYTKOWE WYMAGANYCH WYMAGANE PRZEZ [wPLN] VAT)
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO [w PLN]
ORAZ INFORMACJE ZAMAWIAJACEGO INFORMACJE
(PODAC, OPISAC)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Serwer: 2 szt. 0%

1 PODSTAWOWE INFORMACJE:

Producent oraz odpowiednio

model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy catego

oferowanego sprzetu/produktu (jesli istnieja)
(prosz¢ poda¢ w kolumnie nr 4)

Procesor:

Producent oraz odpowiednio

model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy

oferowanego komponentu (jesli istnieja)
(proszg poda¢ w kolumnie nr 4)

2. | DANE PODSTAWOWE:

1.  Plyta glowna (1szt):
1) jednoprocesorowa, klasy serwerowej;
2) obstuga min. 32GB pamigci RAM TAK
DDRA4-2400 (lub wyzsze) ECC (min.
4 gniazda pamigci);
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3)
4)

5)
1

2)
3)

4)

5)

1

2)

zintegrowana karta sieciowa 1Gbit;
zintegrowana karta graficzna (z
wyjsciem VGA),

min. porty USB2.0

2.  Obudowa:

typu RACK (19”) o rozmiarze
(wysokos$ci) maksymalnie 2U;
zasilacz min. 600W;

min. 4 kieszenie na dyski 3.5", min.
dwie kieszenie na dyski 2.5” (lub
dwie kieszenie 3.5” z odpowiednimi
ramkami montazowymi dla dyskoéw
2.57);

dostarczona wraz z kompletem
szyn/uchwytéw umozliwiajacych
montaz w szafie RACK;
wentylatory w obudowie
umozliwiajace poprawng prace
serwera w podanej konfiguraciji;

3. Procesor (1 szt):

64-bitowy w architekturze x86;

dedykowany do pracy z

zaoferowanym serwerem;

8 rdzeni fizycznych lub 4 rdzenie

fizyczne z technologig Hyper-

Treading (8 rdzeni logicznych);

taktowanie procesora min. 3.5GHz;

proces technologiczny 14nm (lub

mniej);

maksymalny pobér mocy 140W;

pamig¢ cache III poziomu (L3) min.

10MB;

chodzenie procesora: aktywne

(wentylator);

wydajnos¢ wg wynikéw

opublikowanych na stronie:

https://www.cpubenchmark.net/ /

a) nie mniej niz 9700 pkt dla catego
procesora;

Strona2z4



Znak sprawy: RA-Z-33/2019 Zalgcznik nr 1.3 do SIWZ

b) wydajno$¢ pojedynczego
rdzenia/watku (Single Thread
Rating): nie mniej niz 2000 pkt);

wydajno$¢ taka processor oraz pojedynczy
rdzen musi posiada¢ / osiagna¢ w okresie od
dnia publikacji ogloszenia o przedmiotowym
zaméOwieniu w_Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej do dnia uplywu terminu
sktadania ofert. Na potwierdzenie
osiagniecia, we wskazanym przez
Zamawiajgcego okresie, wymaganej przez
Zamawiajacego wydajno$ci procesora oraz
pojedynczego rdzenia Wykonawca
zobowigzany jest zlozy¢ wraz z oferta

wydruk strony benchmarkéw. Wydruk taki
musi zawieraé adres strony internetowej i

date wydruku.

9) sprzgtowe wspomaganie wirtualizacji:

VTx lub AMD-V
4. Pamie¢é¢ RAM:

1) dwa modutly pamieci o pojemnosci co
najmniej 16GB (lacznie nie mniej niz
32GB) pamigci DDR4-2400 (lub
wyzsza), ECC;

5.  Pamie¢ masowa:

1) 2 dyski SSD o pojemnosci min
480GB kazdy (2.5”); min. transfer
pojedynczego dysku na poziomie co
najmniej 500Mb (zapis/odczyt);

2) 4 dyski 3.5” 0 pojemnos¢ co najmniej
4000GB kazdy, predkos$¢ obrotowa
min. 7200 rpm, cache 64MB,
przeznaczone do pracy ciagtej;

3) mozliwo$¢ zbudowania jednej
sprzgtowej macierzy dyskowej RAID
1 (lustrzana — dwa dyski SSD);
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4) mozliwo$¢ zbudowania jednej
sprzgtowej macierzy dyskowej RAID
na poziomie co najmniej 5 (macierz z
€0 najmniej pojedyncza kontrolg
parzystosci) — dyski 3.5”.

UWAGA!!!
Brak ktéregokolwiek elementu przedmiotu zamoéwienia w ,,Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagan Zamawiajycego, nie bedzie

poprawiony i skutkowac bedzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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