Znak sprawy: RA-7Z-33/2019

Zatacznik nr 1.20 do SIWZ

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Czes¢ 20

technologia 10GbE;
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA S NARNS M GANT TR Brutto (wartos¢
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P: . ILOSC [w PLN] TG X 15 VAT [w PLN]
PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UZYTKOWE WYMAGANYCH WYMAGANE PRZEZ [w PLN] do praeniesienia do
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO i
ORAZ INFORMACIJE ZAMAWIAJTACEGO INFORMACIE g}”g‘R”T’j‘l
(PODAC, OPISAC)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Serwer plikow: 2 szt. 0%
1. PODSTAWOWE INFORMACJE:
Producent oraz odpowiednio
model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy calego
oferowanego sprzetu/produktu (jesli istnieja)
(prosz¢ poda¢ w kolumnie nr 4)
Procesor:
Producent oraz odpowiednio
model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy
oferowanego komponentu (jesli istnieja)
(prosz¢ poda¢ w kolumnie nr 4)
2. DANE PODSTAWOWE:
1) min. 8-dyskowa, wydajna, zunifikowana
sieciowa pami¢¢ masowa z wbudowana TAK

Strona1z4



Znak sprawy: RA-7Z-33/2019 Zatacznik nr 1.20 do SIWZ

2) Obudowa:

Obudowa typu Rack (nalezy dostarczy¢ wraz z
szynami montazowymi) 0 wysokosci
maksymalnej 2U umozliwiajgca montaz min. 8
x 3.5-inch SATA lub 8 x 2.5-inch SATA;

3) Plyta gléwna:

Wyposazona w min. pami¢¢ Flash: 512MB.
Ztacza dodatkowe: min. 4x USB 3.1 Gen2 typ
A, 2x USB 3.1 Gen2 typ C;

4) Procesor:

Procesor cztero-rdzeniowy klasy x86 osiagajacy
w testach passmark min. 9400 pkt. wg
wynikow opublikowanych  na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

wydajno$¢ taka procesor musi posiadaé /
osiggngé w_ okresiec od dnia publikacji
ogloszenia o przedmiotowym zamowieniu w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej do
dnia uplywu terminu skladania ofert. Na
potwierdzenie osiggnigcia, we wskazanym
przez Zamawiajacego okresie, wymaganej
przez Zamawiajacego wydajno$ci procesora
Wykonawca zobowiazany jest zlozyé wraz z
oferta wydruk strony benchmarkéw. Wydruk
taki musi zawiera¢ adres strony internetowej i

date wydruku.

5) Pami¢é¢ RAM:
Zainstalowana pami¢¢ RAM: min. 32 GB
DDR4 ECC RAM. Maksymalna wielkos¢
pamigci RAM: min. 64 GB (4 x 16GB);

6) Interfejsy sieciowe:
Interfejsy sieciowe: 2 x 10 GbE SFP+
(wyposazone w 2 dwa  moduly
Swiattowodowe 10GBase-SR) i wbudowane
4 x GbE, opcjonalnie mozliwos¢
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wykorzystania interfejsu: 40GbE;

7) Wewnetrzna pamie¢ masowa:

a) Dysk twardy (wspierany przez
producenta): 8 x HDD, 3.5", 6TB,
7200RPM, 128MB cache;

b) Mozliwa wymiana dyskéw w czasie
pracy (hot-swappable);

c) Dostepne tryby RAID min.: Single
Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10
wraz z wsparciem dla dyskow typu
spare: RAID Hot Spare and Global
Hot Spare;

8) Zasilacze:

Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy

min. 300W.

9) Cechy oprogramowania:

Zainstalowane oprogramowanie musi

wspierac:

a)  wspolpraca z Microsoft Active
Directory w zakresie autoryzacji
dostepu uzytkownikow;

b) Szyfrowany dostgp SSL/TLS dla
serwera FTP;

c¢) Dostep i administracja poprzez
HTTPS (SSL);

d) Szyfrowane polaczenie z innymi
dyskami sieciowymi w celu
replikacji danych;

e) Wspolpraca z zasilaczami
awaryjnymi UPS;

f)  Szyfrowanie calych wolumenow
dyskowych kluczem AES 256bit;

g) Wsparcie dla wirtualizacji dla
systemow: VMware vSphere, Citrix
XenServer, Windows Server Hyper-
V, Windows Server Failover
Clustering;
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h)  Wsparcie dla wirtualizacji w ramach
dysku sieciowego: virtualization
station;

UWAGA!!!

Brak ktéregokolwiek elementu przedmiotu zamowienia w ,,Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagan Zamawiajacego, nie bedzie
poprawiony i skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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