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1.0. CZESC 0GOLNA

1.1. DANE INWESTORA

Uniwersytet Zielonogérski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Gora

1.2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA.

Projekt opracowano w oparciu o:
- umowe zawartg pomiedzy inwestorem a biurem projekfowym;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiefnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 r. poz.462);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012r.poz.463);

- Rozporzadzenie MTIGM z dn.2.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim, powinny odpowiadat drogi pu-

bliczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz.430);
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Prawo budowlane tekst jednolity (Tekst jednolity Dz.U.2010 r. 2010r. Nr 243 poz.1663).

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem sporzadzenie dokumentacji projektowej, dla zadania polegajacego na
przebudowie uktadu komunikacyjnego w ramach inwestycji pn. ,Budowa hali pod pofrzeby laboratorium inzynierii
badah materiatowych wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu”, w zakresie obejmujgcym:

przebudowa istniejacych zjazdéw z drogi gminnej na dz. nr 192/28;

przebudowa istniejacego zjazdu z drogi gminnej na dziatke nr 135/%,

budowa wyjazdu z dz. nr 135/6 na dz. nr 137/2;

- budowa drogi wewnefrznej, wraz z miejscami parkingowymi, stuzacej do obstugi komunikacyjnej laboratorium;
- przebudowa odcinka drogi gminnej - ulicy Profesora Szafrana, w s3siedztwie planowanej inwestycji;

wprowadzenie ruchu jednokierunkowego;

budowa urzadzeh odwodnienia i odprowadzenia wod deszczowych;

przebudowa kolidujacych sieci uzbrojenia terenu.
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Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej i uzgodnien dla uzyskania mozliwosci reali-
zacji inwestycji zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projekfowymi.

1.k, MATERIALY WY JSCIOWE.

- mapa zasadnicza wraz z ewidencyjng w skali 1:500;
- uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem;

- informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;

- inwentaryzacja i pomiary w ferenie;

- dokumentacja geotechniczna;

- uzgodnienia branzowe uzyskane od wtaScicieli uzbrojenia teren.

2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy uktad komunikacyjny zlokalizowany jest w gminie Zielona Goéra w powiecie zielonogorskim. Obszar
objety opracowaniem znajduje sie na terenie zabudowanym na ulicy Profesora Szafrana -istniejacej drodze gminnej
o szer. 1,0m .

Nawierzchnia jezdni ulicy Profesora Szafrana jest w dobrym stanie technicznym. Jezdnie posiadajg przekroj
uliczny, ograniczone s3 kraweznikiem betonowym. W najblizszym sasiedztwie planowej inwestycji pn. jezdnia posiada
nawierzchnie drogowa z fzw. freliniki. Przedmiotowe ulice cechujg sie nieznacznym natezeniem ruchu kotowego,

zwigzanego gtownie z dziatalnoscig naukowa Uniwersytetu Zielonogorskiego.
W terenie objetym opracowaniem, istniejg nastepujace sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:
- siet elektroenergetyczna;
- sie€ wodociggowa;
- siet teletechniczna;
- sieC cieptownicza;
- siet oSwiefleniowa;
- sieC kanalizacji ogolnosptawnej;
- siet kanalizacji deszczowej.

Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzit recznie i pod nadzorem
odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed przystapieniem od robot, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w uzgod-

nieniach branzowych.
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2.2. DANE EWIDENCY JNE

Dziatki inwestycyjne nr:

086201 _1.0016.AR_4.134,

086201 1.0016.AR_4.135/6,

086201 _1.0016.AR_4.135/1,

086201 1.0016.AR_4.137/2,

086201 _1.0016.AR_4.182/3,

086201 _1.0016.AR_4.192/20,

086201 _1.0016.AR_4.192/25,

086201_1.0016.AR_£4.192/27%,

086201 _1.0016.AR_4.192/28,

086201_1.0016.AR_£4.192/29,

w gminie m. Zielona Géra, pow. zielonogdrski, wojewddztwo lubuskie.

2.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeSnia 1998 r. W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych”, Polskg Normg PN-B-02479 ,Do-
kumentowanie geotechniczne - Zasady ogdlne” oraz na podstawie dokumentacji technicznej na omawianym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe.

2.4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGQ

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania polegajacego na przebudowie uktadu komuni-
kacyjnego w ramach inwestycji pn. ,Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badan materiatowych wraz z
uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu”. Przedsiewziecie ma celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu i warunkow
drogowych na obszarze objefym przedmiotowa inwestycja.

Geometrie oraz usytuowanie wysoko$ciowe projektowanego uktadu dostosowano do istniejgcej ulicy oraz
obszaru planowanej inwestycji.

2.4.1. BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WOKOt PLANOWANEGO LABORATORIUM

Budowa drogi wewnetrznej, na odcinku 197,61 m polegac bedzie na:
- budowie jezdni o nawierzchni brukowej, szer. 5,0 m;
- budowie ciggdéw pieszych, z kostki betonowej gr. 6 cm;

- budowie miejsc parkingowych o nawierzchni z geokraty;
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- budowie pobocza , szerokosci 0,5 m, z kruszywa tamaneqo;
- obsadzeniu nowych kraweznikéw i obrzezy betonowych;
- wykonaniu skarp wykopow.

2.4.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ODCINKA ULICY PROFESORA ZYGMUNTA SZAFRANA

Przebudowa istniejacego odcinka ulicy Profesora Zygmunta Szafrana, na odcinku 77,56 m (59,7 m: odc. nr 1
+ 17,86 m: odc. nr 2) , polegat bedzie na:

- przebudowie istniejacej nawierzchni i wykonaniu nawierzchni bifumicznej o szer. 4,5 m na odcinku nr 1 oraz
5,0 m na odcinku nr 2;

- obsadzeniu nowych kraweznikow;
- wykonaniu nowych chodnikow na odcinku wzdtuz planowanego laboratorium;
- przebudowie istniejacych zjazdow na dz. nr 135/7%, 192/28;

budowe nowego na zjazdu na dz. nr 135/6.

Rzedne wysokoSciowe zostang dostosowane do przylegtego terenu oraz obszaru planowanej inwestycji.

2.4.3. DOJAZDY DO POMIESZCZEN LABORATORY INYCH:

Zakres projektu obejmuje budowe 3 dojazdow zjazdéw do pomieszczeh laboratoryjnych.
Nawierzchnie nalezy wykonat z kostki betonowej brukowej o grubosci 8 cm.

- krawedz pomiedzy jezdnig a dojazdem nalezy wykona z kraweznika betonowego najazdowego o wys. 2 cm
ponad nawierzchnie jezdni, ewentualng szczeline do 2 cm powstata pomiedzy obsadzonym kraweznikiem a
konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nalezy wypetnit lepiszczem bitumicznym;

- obramowanie nalezy wykonat z kraweznika betonowego wtopionego;

- rzedne projektowanych dojazdéw dostosowano do rzednych przebudowywanej nawierzchni jezdni odcinka
drogi gminnej oraz planowanej drogi wewnetrznej.

2.4.4. CIAGI PIESZE ,CHODNIKI

Projekt przewiduje budowe chodnikow wzdtuz planowanych jezdni w projektowanym uktadzie komunikacyjnym.
Szerokos$t chodnikow ma byt zmienna i wynosi¢ od 1,25 m do 4,5 m.
Nawierzchnie chodnikow planuje sie wykonat z kostki betonowej brukowej o grubosci 6 cm.

2.45 MIEJSCA PARKINGOWE

Projekt przewiduje budowe 16 miejsc parkingowych dla samochoddow osobowych, w tym dwoch dla osdb nie-
petnosprawnych.
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Miejsca postojowe prostopadte planuje sie o wymiarach 2,5x5,0m przy drodze wewnetrznej wokot planowanego
laboratorium.

Nawierzchnie miejsc parkingowych planuje sie wykonac z ekokratki . Miejsca postojowe obstugiwane s jezdnig
o naw. brukowej (kostka betonowa) o szerokosci 5,0 m.

2.5. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

Zakres prac obejmowat bedzie:

roboty ziemne, wykonanie nasypow i wykopow;

- rozbidrka czes$ci istniejacej nawierzchni jezdni ulicy Profesora Szafrana;

- rozbidrka czeSci istniejgcych warstw podbudowy jezdni, zjazdéw oraz chodnikdw;
- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

- budowie sieci kanalizacji deszczowej;

- wykonanie wpustow deszczowych wraz z przykanalikami;

- zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego;

wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

2.6. USYTUOWANIE W PLANIE

Projektowane jezdnie drog s3 jednopasowe.

2.7. DROGA W PROFILU

Spadki podtuzne w projektowanym uktadzie przedstawione zostaty rys. nr 3.0.

2.8. ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH

Doktadny przebieg spadkow poprzecznych przedstawiaja przekroje normalne.

2.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie badah geotechnicznych przyjeto kategorie gruntu G3.

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

a) jezdnie ulic:

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm;

2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7 cm;

3. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm;

L. warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm;
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5. warstwa gruntu stabilizowanego cemenfem R,=2,5 MPa, gr.15 cm;
6. podtoze gruntowe.

b) jezdnia manewrowa, dojazdy do budynku laboratorium:

1. warstwa $cieralna z kostki brukowej gr. 8cm;

2. podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

3. podbudowa z kruszywa_tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
L. warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm;

5. warstwa grunftu stabilizowanego cementem R,=2,5 MPa, gr.15 cm;
6. podtoze gruntowe.

c) ciaqgi piesze:

1. warstwa $cieralna z kostki brukowej gr.6 cm;

2. warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm;

3. warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm;

L. warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr.15 cm;
5. podtoze gruntowe.

d) miejsca parkingowe, place utwardzone:

1. ekokratka wypetniona glebg od odczynie ph 55-6,5 - gr. 5 cm;

2. warstwa wyrdwnujaca z mieszanki piasek kwarcowy o gr. 3 cm po zageszczeniu ( &4 cm przed zageszczeniem);
3. warstwa nosna - zyzna: 0% ttuczen 32-63 mm z dodatkiem 30% humusu - gr. 15 cm;

L. w-wa noSna - drenazowa ttuczen 32-63 mm, gr.15 cm;

5. geowtdknina separacyjna;

6. warstwa grunftu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr.15 cm;

7. podtoze gruntowe.

2.10. OBRAMOWANIE JEZDNI | ZJAZDOW

Obramowanie jezdni stanowig krawezniki betonowe 15x30x100 wibroprasowane. Krawezniki i obrzeza nalezy
uktadac na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15.



Biuro Projektowe

Str i Nadzér Budowlany
mgr inz. Marcin Barto$
1 0 77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b

tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl

2.11. ODOWODNIENIE

Odwodnienie realizowane jest poprzez nadanie projektowanym elementom spadkéw poprzecznych i podtuznych.
Odprowadzenie wody z jezdni odbywat sie bedzie za pomocg kratek Sciekowych (wpustow ulicznych) do kanalizacji
deszczowej.

2.12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PROJEKTOWANEGO UKt ADU KOMUNIKACY JNEGO

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany uktad komunikacyjny nie bedzie
wprowadzac zadnych zaktdcen do $rodowiska. Prowadzone roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na glebe.
Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni a powstate ubytki (za
krawgznikami, obrzezami), nalezy zasypat gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi zostanie cze$ciowo rozplantowany, a
czeSciowo wywieziony. Z uwagi na gtebokoS¢ wykopow projektowany uktad komunikacyjny nie wptynie negatywnie
na wody gruntowe.

2.13. ROBOTY ROZBIGRKOWE

Roboty rozbiorkowe obejmujg rozbiorki istniejgcych nawierzchni.
Sposdb prowadzenia robot rozbidérkowych:

Podczas realizacji robot budowlanych wystepuje zagrozenie w postaci pracy ciezkiego sprzetu mechanicznego.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog, moze byt wykorzystany sprzet: spycharki, tadowarki,
samochody ciezarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, koparki, itp. Wszystkie elementy mozliwe
do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg sie wtasnoScig Wykonawcy, powinien on przewiezt je na miejsce okreSlone przez Inwestora. Elementy i
materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasno$cig Wykonawcy, powinny byC usuniete z terenu budowy. Doty
(wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa
beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnoSci nalezy zapobiec groma-
dzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy
wypetnit, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zage$cit zgodnie z wymaganiami okre-
Slonymi w ST.

2.14. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonal zgodnie z norma PN-S-02205: 1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. Przy wykonywaniu robdt recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowal wymagania
BHP. W miejscach wystepowania duzej iloci sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywat recznie.

2.15. ROBOTY ZIEMNE

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazat sie mozliwoScig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydrome-
chanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Wybor Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byt dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$t srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoSci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ"

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badan materiatowych wraz z uzbroje-

N i tycji: o . . . .
azwa Inwestyd niem i zagospodarowaniem terenu Projekt wykonawczy branzy drogowe;j.

dz. 134, 135/6, 135/%, 137/2, 181/3, 192/20, 192/25, 192/2%, 192/28, 192/29, m. Zielona Gora, ul.

Adres inwestycji: Profesora Zygmunta Szafrana, obreb 0016, jedn. ewid. 086201 1, pow. zielonogdrski, woj. lubu-
skie

Inwestor: Uniwersytet Zielonogérski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Géra
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji doftyczacej bezpie-
czehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJ POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW:

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Ulica Profesora Szafrana.

k. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na terenie przedmiotowej dziatki nie wystepuja inne elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi.

5. PRZEWIDUJE SIE WYSTEPOWANIE NASTEPUJACYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
- uszkodzenie ciata w czasie pracy z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi;
- porazenie pradem elekfrycznym.

6.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI RO-
BOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzic kazdorazowo instruktaz stanowiskowy
pracownikdw bezpo$rednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dot. wystepowania i zapobiegania zagrozeniom
pracownikow mogacych przebywal w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Instruktaz
powinien obejmowal rdwniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Przeprowadzany instruktaz powinien zapewniat uczestnikom:

- zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang pracg,

- poznanie przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania pracy
na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkdéw i odpowiedzialno$ci w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nabycie umiejetnoSci wykonywania pracy w sposdb bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz postepowania w
sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore ulegty wypadkom,

- czas frwania instruktazu stanowiskowego powinien byc uzalezniony od przygotowania zawodowego pracow-
nika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozeh wystepujacych na stanowisku pracy, na
ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujagca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, po-
siadajaca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
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Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomoSci i umiejetnosci z zakresu wykonywania
pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pra-
cownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu stanowiskowego powinno byt potwierdzone
przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.
Na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe,
powinno byt przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich
stanowisk pracy okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy zwarte s3 w zataczniku do rozpo-
rzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACY INYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKA-
JACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Roboty budowlane wykonywat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Bezwzglednie stosowal Srodki
ochrony indywidualne;j.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych Srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzit albo w inny sposdb uniemozliwit wejScie osobom nieupowaznionym,
wyznaczajac strefy niebezpieczne. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowat
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnit staty nadzér. Strefa niebezpieczna
w Swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosit mniej niz
1/10 wysokosSci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wy-
posazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwoSci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w iloSci
wynikajacej z liczby zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. llo$C i rozmieszczenie gasnic przenoSnych
powinno byt zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne powinny byt prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanali-
zacyjne powinno byt poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byt
one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtoS¢ wykonywania robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtaSciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te
instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowat napisami ostrzegawczymi i ogrodzic. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi i umieSci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywat sie recznie.
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W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawit balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryt, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W przypadku
przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczyt za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtos$ci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren,
na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze byt ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnit staty jego
dozér.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byt wykonywane tylko do
gtebokoSci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci
rownej gtebokoSci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywat, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie
azurowe $cian wykopow mozna stosowat tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian
wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi,
nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokoSci wykopu,
wykonat spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowat naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego na-
chylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzat stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywat obudowe wytacznie z za-
bezpieczonej czesci wykopu lub zastosowat obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch Srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywat sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowat od dna wykopu i stopniowo
usuwat je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwat jednoetapowo z wykopdw wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na gtebokoSci nie wiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.
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W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow gruntu. Ko-
parka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina natu-
ralnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyt w tere-
nie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowat. Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet

w czasie postoju, jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
Rychnowy1b, 77-300 Cztuchow
tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.
(., e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 T.
- Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:5000 1.0.
(=
o ‘9 Temat: Przebudowa uktadu komunikacyjnego w ramach inwestycji pn. Budowa hali pod
emat: | hotrzeby laboratorium inzynierii badari materialowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu. Plan orientacyjny.
o 1 Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badan materiatowych wraz
- inwestycji: |2 uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.
Adres: | dz.nr 134,135/6,135/7,137/2,181/3,192/20,192/25,192/27,192/28,192/29 obr. 16,
gm. m. Zielona Goéra, pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie
Wykonat: Branza: Imig i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
" mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr. ZAP/0196/PWBD/16
- E do projektowania w specj. drogowej bez ograniczen
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PROFILE PODtUZNE.

Skala 1:100/ 1:1000

HmMin=152.98[m]
w km 0+031.55
K=3.00[—]
L=9.72[m]
R=300.000[m]
PtP:km 0+022.43
rzedna: 153.12
KEP:km 0+032.15
rzedna: 152.98

Profil podtuzny

1:100/1:1000

Droga wewnetrzna (laboratorium)

H max: 153.02[m]
w km 0+050.22
K:10.00 [—]
L:4.00 [m]
R:1000.000 [m]
PLP:km 0+048.22
rzedna:153.01
KEP:km 0+052.22
rzedna: 153.01

Profil podfuzny
Droga wewnetrzna

H max: 153.01[m]
w km 0+100.07
K:20.00 [—]
L:7.91 [m]
R:2000.000 [m]
PLP:km 0+096.03
rzedna: 153.01
KEP: km 04+103.94
rzedna: 153.01

H max: 153.10[m]

w km 0+153.65
K:10.00 [—]
L:55.44 [m]

R:1000.000 [m]

PLP:km 0+148.20
rzedna: 153.09

Profil podtuzny

1:100/1:1000

Ulica Profesora Szafrana

odcinek nr 1

Profil podtuzny

Odcinek ul.Prof.Szafrana

odcinek nr 1
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Profil podtuzny
1:100/1:1000
Ulica Profesora Szafrana
odcinek nr 2

H max: 152.14[m]
w km 0+000.00
K:10.00 [—]
L:6.03 [m]
R:1000.000 [m]
PtP:km 0+000.00
rzedna: 152.14

Profil podfuzny
Odcinek ul.Prof.Szafrana
odcinek nr 2
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
| =840 URO PROJEKTO OR BUDO

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw
tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data:

21.08.
2020 r.

Skala:
DROGOWA 1:100/1:1000

Rys. nr:
3.0.

Temat:
i zagospodarowaniem terenu.Profile podfuzne.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego w ramach inwestycji pn. Budowa hali pod
potrzeby laboratorium inzynierii badan materiatowych wraz z uzbrojeniem

0+009.86

inwestycji: Z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badan materiatowych wraz

gm. m. Zielona Goéra, pow. Zielona Géra, woj. lubuskie

Adres:  |dz.nr 134,135/6,135/7,137/2,181/3,192/20,192/25,192/27,192/28,192/29 obr. 16,

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane

Podpis:

mgr inz. Tomasz Marcin Pior
nr upr. ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj. drogowej bez ograniczen

0+017.65 0+017.86

0+000.00
0+006.03

Projektant: | Drogowa
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PRZEKROJ NORMALNY A-A.

SZCZEGOLY

KONSTRUKCYJNE
Skala 1:50/1:10

Przekroj A-A
1:50
Ulica Profesora Szafrana

km 0+058.00

jezdnia ulicy Szafrana

5,0 (m]

SZCZEGOtY OBSADZENIA
KRAWEZNIKOW
SKALA 1:10 e I

35

=<

OPISY - konstrukcje nawierzchni:

a) Jezdnie ulic:
1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm;
2. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7 cm;

3. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm;

5. warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm;

6. warstwa gruntu stabilizowanego cementem Ry,=2,5
MPa, gr.15 cm;

7. podtoze gruntowe.

OPISY - krawezniki, obrzeza

1.obsadzenie kraweznika

wysokiego:
a. kraweznik betonowy 15x30 cm,

wys. 10 cm
b. tawa betonowa C15 gr. 15 cm
c. podtoze gruntowe

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw
tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 4.1,

Przebudowa uktadu komunikacyjnego w ramach inwestycji pn. Budowa hali pod

Temat: | notrzeby laboratorium inzynierii badan materialowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.Przekréj normalny A-A.
Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.
Adres:  |dz.nr 134,135/6,135/7,137/2,181/3,192/20,192/25,192/27,192/28,192/29 obr. 16,
gm. m. Zielona Gora, pow. Zielona Géra, woj. lubuskie
Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr. ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj. drogowej bez ograniczen
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PRZEKROJ NORMALNY B-B.

SZCZEGOtLY

KONSTRUKCYJNE

Przekroj B-B
1:50
Droga wewnetrzna

Skala 1:50/ 1:10

plac utwardzony

km 0+035.00

jezdnia drogi wewnetrznej

miejsca parkingowe

0,5

4,5

50

50
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v v
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SZCZEGOtY OBSADZENIA

KRAWEZNIKOW

SKALA 1:10

A

a

S

[m]

OPISY - krawezniki, obrzeza

1.0bsadzenie kraweznika:

a. kraweznik betonowy 15x30 cm,
b. tawa betonowa C15 gr. 15 cm
c. podfoze gruntowe

2.obsadzenie obrzezZe:

a. obrzeze betonowe 8 x30 cm,

b. podsypka cementowo - piaskowa
gr. 10 cm

C. podtoze gruntowe

OPISY - konstrukcje nawierzchni:

b) jezdnia manewrowa, dojazdy:

1. warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego gr. 5 cm;

2. warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego gr. 7 cm;

3. podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
ogr. 20 cm;

4. warstwa podsypki piaskowej gr. 10
cm;

5. warstwa gruntu stabilizowanego
cementem Rp,=2,5 MPa, gr.15 cm;

6. podfoze gruntowe.

d) miejsca parkingowe, place
utwardzone:

1. ekokratka wypetniona glebg od
odczynie ph 5,5-6,5 - gr. 5 cm,

2. warstwa wyréwnujgca z mieszanki
piasek kwarcowy o gr. 3 cm po
zageszczeniu (4 cm przed
zageszczeniem),

3. warstwa nosna - zyzna: 70% ttuczen
32-63 mm z dodatkiem 30% humusu - gr.
15 cm,

4. w-wa nosna - drenazowa fttuczen
32-63 mm, gr.15 cm,

5. geowldknina separacyjna,

6. warstwa gruntu stabilizowanego
cementem Rp,=2,5 MPa, gr.15 cm;

7. podtoze gruntowe.

BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw
tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 4.2.
Temat: Przebudowa uktadu komunikacyjnego w ramach inwestycji pn. Budowa hali pod
emal: | notrzeby laboratorium inzynierii badan materialowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.Przekréj normalny B-B.
Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.
Adres:  |dz.nr 134,135/6,135/7,137/2,181/3,192/20,192/25,192/27,192/28,192/29 obr. 16,
gm. m. Zielona Gora, pow. Zielona Géra, woj. lubuskie
Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr. ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj. drogowej bez ograniczen




OPISY - konstrukcje nawierzchni:

Przekroj C-C

150 b) jezdnia manewrowa, dojazdy:

I 1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm;

2. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7 cm;

3. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm;

4. warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm;

5. warstwa gruntu stabilizowanego cementem Ry;=2,5 MPa,

PRZEKROJ NORMALNY C-C.
SZCZEGOLY

KONSTRUKCYJNE
Skala 1:50/1:10

Droga wewnetrzna
km 0+045.50

cigg pieszy (dojscie do budynku)

jezdnia drogi wewnetrznej

5,0

5,0

[m]

/
/ BN
/
. 1: BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
I/ » Rychnowy1b, 77-300 Cziuchéw
! IS tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.
! e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 r.
! LN Skala: Rys. nr:
\ = DROGOWA 1:50/1:10 43.
l\\ Temat: Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badar materiatowych wraz z uzbrojeniem
\ emat i zagospodarowaniem terenu.
\ Przekréj normalny C-C.
\\ N Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiafowych wraz
\ < inwestycji: |2 uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.
res: |dz.nr , , , ,192,25, , , obr.16, gm.m.Zielona Gora,
[\G\r\n] Ad dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona G6
N pow. Zielona Géra, woj. lubuskie
\,
\\ Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
Y mgr inz. Marcin Bartos
Projektant: | Drogowa nr upr. POM/0112/POOK/13
do projektowania bez ograniczer w spec.konstr.

gr.15 cm;
6. podtoze gruntowe.

¢) ciggi piesze:
1. warstwa $cieralna z kostki brukowej gr.6 cm;
2. warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm;

3. warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm.

4. warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

gr.15 cm;
5. podtoze gruntowe.

OPISY - krawezZniki, obrzeza

1.obsadzenie kraweznika

wysokiego:

a. kraweznik betonowy 15x30 cm,
wys. 10 cm

b. tawa betonowa C15 gr. 15 cm
c. podtoze gruntowe




PRZEKROJ NORMALNY D-D.

SZCZEGOtLY
KONSTRUKCYJNE

Przekroj D-D
1:50
Droga wewnetrzna

km 0+148.00

Skala 1:50/1:10
dojazd do budynku jezdnia drogi wewnetrznej
50 50

[m]

SZCZEGOtY OBSADZENIA

KRAWEZNIKOW
SKALA 1:10 T

~ -
T~~~ -

OPISY - konstrukcje nawierzchni:

b) jezdnia manewrowa, dojazdy:

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm;

2. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7 cm;

3. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm;

4. warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm;

5. warstwa gruntu stabilizowanego cementem Ry,=2,5 MPa,
gr.15 cm;

6. podtoze gruntowe.

7. podtoze gruntowe.

OPISY - krawezZniki, obrzeza

1.obsadzenie kraweznika
wysokiego:

a. kraweznik betonowy 15x30 cm,
wys. 10 cm

b. tawa betonowa C15 gr. 15 cm
c. podioze gruntowe

BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 T.
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 4.4,
Temat: Przebudowa uktadu komunikacyjnego w ramach inwestycji pn. Budowa hali pod
emal: | notrzeby laboratorium inzynierii badan materialowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.Przekréj normalny D-D.
Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar: materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.
Adres:  |dz.nr 134,135/6,135/7,137/2,181/3,192/20,192/25,192/27,192/28,192/29 obr. 16,
gm. m. Zielona Gora, pow. Zielona Géra, woj. lubuskie
Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr. ZAP/0196/PWBD/16
do projektowania w specj. drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchow

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.1.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres:  [dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Géra,
pow. Zielona Gora, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.2.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres: |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Gora,
pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.3.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres: |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Gora,
pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.4.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres: |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Gora,
pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.5.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres: |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Gora,
pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
Rychnowy1b, 77-300 Cztuchow

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.6.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres:  [dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Géra,
pow. Zielona Géra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.7.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres: |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Gora,
pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.8.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres: |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Gora,
pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.9.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres: |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Gora,
pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.10.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres: |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Gora,
pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.11.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres: |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Gora,
pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.12.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres: |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Gora,
pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data;

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.13.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres: |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Gora,
pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.14.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres: |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Gora,
pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy1b, 77-300 Cztuchéw

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.15.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres: |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Gora,
pow. Zielona Gdra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
Rychnowy1b, 77-300 Cztuchow
tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020T.
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.16.

Temat: |, .
i zagospodarowaniem terenu.

Przekroje poprzeczne.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz

inwestycji: Z uzhrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres:  |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Géra,

pow. Zielona Géra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane

Podpis:

mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
Rychnowy1b, 77-300 Cztuchow
tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020T.
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.17.

Temat: |, .
i zagospodarowaniem terenu.

Przekroje poprzeczne.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz

inwestycji: Z uzhrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres:  |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Géra,

pow. Zielona Géra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza:

Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane

Podpis:

mgr inz. Tomasz Marcin Pior

Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
Rychnowy1b, 77-300 Cztuchow

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.18.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres:  [dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Géra,
pow. Zielona Géra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16

do projektowania w specj.drogowej bez ograniczen
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Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.19.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres:  [dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Géra,
pow. Zielona Géra, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16
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Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.20.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres:  [dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Géra,
pow. Zielona Gora, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16
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Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.21.

Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.

Temat:

Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Adres:  [dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Géra,
pow. Zielona Gora, woj. lubuskie

Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16
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Rychnowy1b, 77-300 Cztuchow

tel biuro: 533 339 234, (59) 7268037, tel Marcin 663 922 034, tel Ania 609 055 347 21.08.

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl 2020 .
Skala: Rys. nr:
DROGOWA 1:50/1:10 5.22.
Temat: Budowa hali pod potrzeby laboratorium inz. badan materiatowych wraz z uzbrojeniem
" |i zagospodarowaniem terenu.
Przekroje poprzeczne.
Nazwa |Budowa hali pod potrzeby laboratorium inzynierii badar materiatowych wraz
inwestycji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.
Adres:  |dz.nr 134/135/6,135/7,137/2,192/20,192,25,192/28,192/29, obr.16, gm.m.Zielona Géra,
pow. Zielona Gora, woj. lubuskie
Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Tomasz Marcin Pior
Projektant: | Drogowa nr upr.ZAP/0196/PWBD/16
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