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FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część – 7 - Aparat USG przenośny 

TABELA 1 
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE  

POTWIERDZAM SPEŁNIANIE 

PARAMETRÓW MINIMALNYCH 

WYMAGANYCH PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO 

1 2 

Aparat USG przenośny – 1 zestaw 

DANE PODSTAWOWE: 

1) Aparat fabrycznie nowy, przenośny, rok produkcji. 2021 TAK 

2) Waga aparatu wraz z baterią - max. 6,5 kg, monitor o przekątnej min. 15’’  TAK 

3) Liczba procesowych kanałów odbiorczych powyżej  680 000 TAK 

4) Wyposażony w akumulator wystarczający na min. 30 minut pracy z możliwością wydłużenia czasu pracy do 180 minut  TAK 

5) Wózek z możliwością podłączenie min 2 głowic z regulowaną wysokością min. 16,5 cm, waga max. 32 kg TAK 

6) Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu umiejscowiona na panelu 

sterowania 
TAK 

7) Aparat wyposażony  w przeźroczystą, ściąganą, łatwą do dezynfekcji osłonę klawiatury zapobiegającą zanieczyszczeniu TAK 

8) Wymagana dynamika aparatu wyświetlana na ekranie powyżej  199 dB z możliwością płynnej regulacji co 1dB  TAK 
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9) Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności min.125GB TAK 

10) Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki TAK 

11) Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych 

przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) –  min. 1,0 do 16,0 MHz 
TAK 

12) Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 30 cm TAK 

13) Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 6 stref/suwaków TAK 

14) Obrazowanie harmoniczne TAK 

15) Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) TAK 

16) Tryb Color Doppler prędkość maksymalna min. 5.4 m/s TAK 

17) Tryb Power Doppler oraz Power Doppler kierunkowy TAK 

18) Możliwość rozbudowy o Doppler CW z prędkością powyżej 8,1 m/s TAK 

19) Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD TAK 

20) Pełne oprogramowanie do badań min.: 

a) Brzusznych; 

b) Małych narządów; 

c) Pediatrycznych; 

d) Ginekologicznych; 

e) Położniczych; 

f) Urologicznych. 

TAK 

21) Min. 8-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym TAK 

22) Min. 8-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego TAK 
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23) Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) TAK 

24) Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii 

bazowej oraz PRF) 
TAK 

25) Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 

kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, 

iBeam Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. 
TAK 

26) Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na 

ruchomym spektrum 
TAK 

27) Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do wizualizacji igły przy wkłuciach- automatyczne wykrywanie położenia i 

prowadzenia igły in plane oraz out of plane  
TAK 

28) Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, XRes, DTCA  TAK 

29) Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji TAK 

30) Pomiar odległości, min. 10 pomiarów TAK 

31) Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów TAK 

32) Tryb full screen TAK 

Głowica convex do badań ginekologiczno-położniczych 

33) Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 7.0 MHz  TAK 

34) Liczba elementów min. 160 TAK 

35) Kąt pola widzenia głowicy min. 70 stopni TAK 

36) Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej TAK 
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Głowica endowaginalna 

37) Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 4.0 – 9.0 MHz  TAK 

38) Liczba elementów akustycznych min. 120 TAK 

Głowica liniowa szerokopasmowa 

39) Zakres częstotliwości pracy min. 3-16 MHz TAK 

40) Ilość elementów min. 192 TAK 

41) Szerokość skanowania 38-39 mm TAK 

42) Możliwość użycia przystawki biopsyjnej TAK 

Inne 

43) Możliwość rozbudowy o protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, 

worklist, raporty strukturalne 
TAK 

44) Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów  TAK 

45) Możliwość rozbudowy o oprogramowanie edukacyjne zawierające procedury badań wraz ze zdjęciami i filmami ułatwiającymi 

wykonywanie badań 
TAK 
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TABELA 2 

 
Oferta cenowa i przedmiotowa w zakresie Części 7 – Aparat USG przenośny 

Nazwa 

 
Producent/dystrybutor1 oraz odpowiednio  

model/typ/symbol/nazwa/ 
nr katalogowy/kraj pochodzenia całego 

 oferowanego sprzętu/produktu 
(jeśli istnieją) 

Ilość 

Cena 
jednostkowa 

Brutto 
 [w PLN] 

Kwota ogółem Brutto 
(cena jedn. brutto x ilość) 

[w PLN] 
– do przeniesienia do 

Formularza OFERTA) 
[kol.5 = kol.4 x kol.3] 

1 2 3 4 5 

 
Aparat 
USG 

przenośny 

 

1 zestaw 

  

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.  

 

 

Uwaga: Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz 

brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

 

 

 


