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Potwierdzam

Producent/dystrybutor?!

10.

detekcja jest dokonywana za pomoca kamery przetwornikiem
CCD, 6,05 Mpixeli; kalibracja ostrosci dla kazdego ustawienia
parametru zoomu lub wysokos$ci proby;

maksymalna temperatura chtodzenia kamery do -15 °C;
rozmiary piksela w kamerze CCD wynosza 4,54x4,54 um m;
szeroki zakres binningu (6 poziomow: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6,
8x8);

zakres dynamiczny sygnatu kamery wynosi min. 4 rzedy
wielkosci (65 535 odcieni szaros$ci);

zblizanie i oddalanie od prébki (zoom) wykonywany za pomocag
poruszajacej sie kamery; dostepne co najmniej 3 zdefiniowane
poziomy zblizenia;

programowalne przez uzytkownika tryby automatycznej

s . A KWOTA
spelnlanl,e i odpowiednio S OGOLEM
MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY parametrow | model/typ/symbol/nazwe | y),cs jednostkowa BRUTTO
e techniczne, funkcjonalne i uzytkowe 75 UTEr L t brutto [w | (cena jednostkowa
s ) Yy Szt. J
wymaganych oferowanego PLN] brutto X ilo$é)
przez produktu/sprzetu [W PLN]
Zamawiajacego (jesli istnieja)
1 2 3 4 5 6 7
System do dokumentacji Zeli

1. system umozliwia wizualizacje, zapis i analiz¢ probek
znakowanych, kolorymetrycznie, chemiluminescencyjnie, oraz
w technologii bez wybarwiania zeli ,,Stain-Free” z mozliwoscia
rozbudowy o modut do wizualizacji probek znakowanych
fluorescencyjnie;

2. posiada zintegrowang mini-ciemni¢ optyczng z wbudowana
prowadnicg stuzacg do mocowania dedykowanych do wybranej
aplikacji tac. Tace oraz aplikacje, do ktorych sg przeznaczone
muszg by¢ automatycznie rozpoznawane przez urzadzenie;
3. wymiary: 61 x 51 x 53 cm;

4. prowadnica wysuwana z urzadzenia w celu umieszczenia zelu

1 lub blotu; TAK 1
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

19.

20.

21.

22.

akwizycji obrazow: definiowane przez uzytkownika tryby:

- szybki lub optymalna auto-ekspozycyjny) dla
chemiluminescncji oraz

- na intensywne lub stabe prazki dla poza
chemiluminescencyjnych aplikacji;

tryb akwizycji z akumulacjg obrazéw posrednich umozliwia
optymalny dobor czasu akwizycji dla chemiluminescenc;ji;
system wyposazony w tace do aplikacji chemiluminescencji,
UV oraz stain-free dedykowanej do barwnikow takich jak:
chemiluminescencyjne, EtBr, SybrGreen, SybrSafe, SybrGold,
GelGreen, GelRed, fluoresceina, OliGreen, Oriole, Sypro Ruby,
Coomassie Fluor Orange, Alexa Fluor 488, DyL.ight 488, Qdot
525, Qdot 565, Qdot 625;

System opcjonalnie wyposazony w tace konwertujaca swiatto
UV do niebieskiego;

system opcjonalnie wyposazony w tace konwertujaca §wiatto
UV do biatego wraz z holderem na tacg;

maksymalne pole obrazowania 21 x 16,8 cm;

zapis obrazow zeli i blotéw biatkowych i detekcja biatka bez
wybarwiania zeli oraz blotéw w technologii Stain-Free;
urzadzenie posiada funkcje korekcji niedoskonatosci uktadu
optycznego — urzadzenie jest skalibrowane fabrycznie, nie
potrzebna kalibracja w siedzibie uzytkownika.
18. $wiatto UV dhugosci fali 302 nm,

panel przedni jest wyposazony we wbudowany, dwupunktowy
ekran dotykowy o przekatnej 12,1 ’ stuzacy do sterowania
systemem z wbudowanym komputerem (rozmiar dysku co
najmniej 70GB), zbierania oraz zarzadzania zapisanymi, w
formie obrazéw, danymi;

urzadzenie do sterowania i zbierania danych nie wymaga
podtaczenie do komputera PC;

przenoszenie danych za pomoca sieci (wbudowany port
ethernetowy) lub przenos$nej pamigci USB ( 4 porty USB
wbudowane w urzadzenie ) w formacie .tif, .jpeg, .scn;
mozliwo$¢ rozbudowy systemu o modut do analiz
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23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.

fluorescencyjnych w kanatach: niebieskim zielonym,
czerwonym, dalekiej czerwieni i bliskiej podczerwieni;
oprogramowanie do analizy danych musi by¢ kompatybilne z z
systemem posiadanym przez Zamawiajacego - Windows od 8.1
1 wyzszy

metody pomiarowe umozliwiajg automatyczne wykonywanie
zdje¢, ich obrébke oraz raportowanie wynikow;
Ooprogramowanie umozliwia tworzenie krzywych
kalibracyjnych i analize iloSciowa;

oprogramowanie do akwizycji musi umozliwia¢ tworzenie kont
dla uzytkownikow;

nielimitowana ilo$¢ licencji programu do akwizycji i analizy
obrazu, obliczen ilosciowych i jako$ciowych;

mozliwo$¢ zdefiniowania kont, chronionych hastem dla wielu
uzytkownikow;

oprogramowanie umozliwia obrobke obrazu (obracanie o
dowolny kat, negatyw, regulacja jasno$ci i kontrastu pod katem
wybranego fragmentu lub calego zelu);

oprogramowania umozliwia automatyczne rozpoznawanie
$ciezek i prazkow;

oprogramowanie posiada funkcj¢ normalizacji wykorzystujaca
technologi¢ Stain-Free dedykowang dla biatek ,,Biatek
catkowitych”. Funkcja normalizacji do pojedynczego biatka w
opcji chemiluminescencji;

automatyczne wyznaczanie mas czgsteczkowych;

funkcje obrazowania w technologii Stain-Free jest dostepne dla
uzytkownika z poziomu oprogramowania. Oprogramowanie
umozliwia funkcje normalizacji wykorzystujaca technologie
Stain-Free dedykowang dla biatek ,,House keeping proteins”
oraz dla ,,Biatek catkowitych”;

samouczek on-line dostgpny z menu programu;

opcjonalna mozliwos$¢ przeprowadzenie kwalifikacji IQ/OQ, w
opcji dostepna licencjonowana wersja oprogramowania z CFR
21 Part 11.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Aparat do reakcji Q-PCR

blok grzejno-chtodzacy z uktadami Peltier’a;

o pojemnos$ci min. 96 probek umozliwiajacy prowadzenie
reakcji w standardowych niskoprofilowych mikroptytkach lub
paskach probowek;

budowa modutowa z mozliwo$ciag zainstalowania opcjonalnych
glowic do Real-Time PCR na 384 probki oraz oddzielnych
glowic do reakcji PCR z blokami 1x96, 2x48 oraz 384
dotkowymi,

zakres temperatury bloku 0 - 100°C;

doktadno$¢ ustalenia temperatury nie gorsza niz +0,2 °C w
temp. 90 °C;

rownomiernos¢ rozktadu temperatury na plycie nie gorsza niz
niz £0,4 °C osiggane w czasie 10 sek. dla temp. 90 °C

Zakres wielko$ci probki minimum: 1 — 50 pl;

maksymalna szybko$¢ zmian temperatury co najmniej 5 °C/s;
musi posiada¢ gradient termiczny umozliwiajacy jednoczesna
optymalizacj¢ warunkow reakcji dla co najmniej 12 reagentow;
maksymalna rozpigto$¢ programowalnego zakresu gradientu
termicznego co najmniej 24 °C;

zakres temp. ustawienia gradientu 30 — 100 °C;

pokrywa z grzaniem do 105 °C;

metoda pomiarowa: fluorescencja;

zrédto swiatta: diody LED,;

multipleks 5 kanatlowy — mozliwos$¢ oznaczania jednocze$nie
do 5 genow w jednej probce;

kazdy kanal pomiarowy musi by¢ wyposazony w indywidualng
diode LED o dlugosci $wiatta optymalnej do barwnikow
przypisanych do kanatu,

urzadzenie wyposazone w komplet filtrow $wiatta
wzbudzajgcego i emitowanego zainstalowanych dla kazdego z 6
kanatow;

gotowy system do detekcji reakcji z uzyciem barwnikoéw:

TAK
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19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

217.
28.

29.

30.

31.
32.

SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, TET, Cal Gold 540, ROX,
TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705, Cy
5.5;

dodatkowy kanat dostosowany do techniki FRET (wzbudzenie
FAM, detekcja HEX);

kilka trybow rejestracji danych w tym opcja szybkiego pomiaru
dla pojedynczego kanatu;

mozliwo$¢ programowania plytki do§wiadczalnej przed, w
trakcie lub po zakonczeniu pomiaru,

wyswietlacz z podgladem postepu przyrostu produktow reakcji
PCR;

programowanie reakcji z panelu sterujacego jak i z komputera
PC;

potaczenie do komputera poprzez port USB 2.0;
Oprogramowanie zapewniajace akwizycj¢ i obrobke wynikéw z
mozliwoscig instalacji na wielu komputerach;

tworzenie krzywej kalibracyjnej umozliwiajacej oznaczania
ilosciowe

analiza krzywej topnienia;

analiza wzglednego stezenia DNA ,,gene expression” poprzez
pomiar ACT lub AACT z wieloma genami referencyjnymi;
mozliwo$¢ jednoczesnej analizy ekspresji genow w softwarze
dedykowanym do sterowania aparatem, dla probek
pochodzacych z roznych pomiarow;

analiza z zaprogramowanym punktem koncowym pomiaru
»end-point”;

analiza alleli (dyskryminacja alleli);

oprogramowanie do sterowania aparatem umozliwia rowniez
wykonanie analiz statystycznych wynikow ekspresji genow (t-
Student, dwukierunkowa ANOVA). Probki, ktére w wyniku
analizy statystycznej zdefiniowane zostaty jako ,,wykazujace
istotne statystycznie roznice w poziomie ekspresji
analizowanych gendw” zostajg automatycznie oznaczone
gwiazdka na wykresie kolumnowym. Analiza statystyczna
zintegrowana z oprogramowaniem dostarczanym do aparatu
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33.

34.

35.

36.

przez Producenta.

oprogramowanie umozliwia poréwnywanie réznych grup
biologicznych;

oprogramowanie do sterowania aparatem umozliwia rowniez
analiz¢ stabilno$ci genow referencyjnych, a jej wynik
przedstawia w postaci graficznej;

mozliwo$¢ eksportu zapisanych wynikdéw analiz do innych
aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint);

System wyposazony w jednostke sterujaca komputer (laptop) 0
parametrach umozliwiajacych petng obstuge Aparatu do reakcji
Q-PCR z systemem operacyjnym, i przekatnej 13,3 cala i
pamie¢ min. RAM 8GB

(suma wartoS$ci wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)

KWOTA OGOLEM BRUTTO

! Wykonawca zobowiazany jest wskaza¢ producenta danego produktu lub jego dystrybutora badz marke, pod ktorg produkt zostal wprowadzony na rynek.

Uwaga:

Brak ktoregokolwiek elementu przedmiotu zamowienia w ,, Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagan Zamawiajacego, nie bedzie

poprawiony i skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
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