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Poz.

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i uzytkowe

Potwierdzam
spelnianie
parametréw
minimalnych
wymaganych przez
Zamawiajacego

Producent/dystrybutor®
i odpowiednio
model/typ/symbol/nazwe
/numer kat. oferowanego
produktu/sprzetu
(jesli istnieja)

Jednostka
miary

Ilos¢

Cena
jednostkowa
brutto [w PLN]

KWOTA OGOLEM
BRUTTO
(cena jednostkowa
brutto x ilos¢)
[W PLN]
do przeniesienia do
Formularza Oferta

2

3

4

7

Zamrazarka niskotemperaturowa:

1.

n

o o

10.

Urzadzenie nowe, produkowane seryjnie (nie
dopuszcza si¢ modyfikacji wykonywanych
samodzielnie przez Wykonawce).

Wykonanie zamrazarki - pionowe (szafowe).
Pojemnos$¢ uzytkowa komory: co najmniej 720
litrow.

. Mozliwo$¢ pomieszczenia co najmniej 570

pudetek kriogenicznych o wymiarach
133x133x50 mm w dedykowanych, metalowych
stelazach.

Zakres kontroli temperatury: -50°C do -86°C.
Dwukompresorowy, podwdjny uktad
chlodzenia. Utrzymanie temperatury roboczej na
poziomie -70°C nawet w przypadku catkowitej
awarii jednego z kompresorow.

. Maksymalne wymiary zewnetrzne:

a) szeroko$¢ 1030 mm;

b) gtebokos$¢ 890 mm;

c) wysoko$¢ 1995 mm.

Minimalne wymiary wewnetrzne:

a) szeroko$¢ 870 mm;

b) gteboko$¢ 600 mm;

c) wysokos¢ 1400 mm.

Wnetrze ze stali pokrytej na stale trwalg, tatwo
zmywalng i gtadka powloka w kolorze biatym.
Drzwi zewnetrzne zamykane mechanicznie. Nie

TAK

szt.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

dopuszcza si¢ urzadzen wyposazonych w zamek
elektromagnetyczny.

Drzwi zewnetrzne zamykane na klucz z
zamkiem wbudowanym w uchwyt drzwi.
Mozliwo$§¢  wymiany  uszczelki drzwi
zewnetrznych bez uzycia narzedzi.

System  zapobiegajacy przysysaniu  drzwi
zewnetrznych, wykorzystujacy dwa  porty
wyréwnywania cisnienia - automatyczny oraz
reczny. Port reczny gwintowany, ogrzewany i
ulokowany w poblizu uchwytu drzwi.
Dodatkowe, izolowane drzwi wewnetrzne (nie
wigcej niz 2szt.) z mozliwoscia tatwego
demontazu bez uzycia narzedzi.

Drzwi wewnetrzne z zamknigciem
mechanicznym (np. w postaci zatrzasku)
zapewniajacym prawidtowy docisk uszczelek.
Izolacja termiczna prézniowa z rdzeniem z
wiokna szklanego.

Konstrukcja bezfiltrowa;

Podstawa wyposazona w 4 kotka utatwiajace
relokacje urzadzenia.

Sterownik z funkcjg rejestracji temperatury,
standw otwarcia drzwi oraz stanow alarmowych.
Whbudowany w panel sterowania port USB
umozliwiajagcy  przeslanie  zarejestrowanych
danych na pamig¢ typu pendrive.

Panel sterowania z kolorowym, dotykowym
wyswietlaczem LCD o rozdzielczosci WVGA
lub wyzszej. Wyswietlacz wykonany w
technologii oporowe;j.

Wyswietlane komunikaty tekstowe podawane w
jezyku polskim lub angielskim.

Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanow
alarmowych:
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23.

24,

25.

26.
217.
28.

29.
30.

31.

32.

a) zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z
mozliwoscia regulacji temperatury granicznej
w zakresie od +5°C do +20°C oraz
opoznienia w zakresie od 0 do 15 minut);
b) zaniku napiecia (podtrzymywany bateryjnie);
¢) niedomknigcia drzwi (z opdznieniem
czasowym regulowanym w zakresie od 0 do
15 minut).
Mozliwo$¢  recznego  wyciszenia  alarmu
akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu
w zakresie od 1 do 99 minut).
Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty
ostrzegajace o  koniecznosci = wymiany
komponentéw zuzywalnych, nieprawidtowe;j
temperaturze otoczenia, przecigzeniu uktadu
chlodzenia.
Zabezpieczenie przed zmiang nastaw przy
pomocy hasta. Mozliwo$¢ ustawienia hasta
glownego i zapasowego.
Fabrycznie wykonane porty kablowe o $rednicy
minimum 15 mm (nie mniej niz 3 porty).
Bezpotencjalowe styki alarmowe NO/NC dla
centralnych systemdéw monitorowania.
Zasilanie jednofazowe 230 V / 50 Hz.
Maksymalna waga urzadzenia 330 kg.
Zamrazarka bedaca wyrobem medycznym
posiadajacym deklaracje zgodnosci z Dyrektywa
93/42/EWG.
Komplet metalowych stelazy przeznaczonych do
pomieszczenia standardowych pudetek
kriogenicznych o wymiarach 133x133x50 mm.
Stelaze w wykonaniu szufladkowym. Liczba
stelazy umozliwiajaca catkowite wypelnienie
wnetrza zamrazarki.
System  awaryjnego  chtodzenia  ciektym
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33.

dwutlenkiem wegla (CO2 backup). Konstrukcja

niezalezna, wolnostojaca, nieintegrowana z

komponentami zamrazarki. Dostgpna funkcja

informowania o spadku poziomu dwutlenku
wegla w  butli. Do systemu dotaczony
rozdzielacz, ktory pozwala na réwnolegle
podiaczenie 5 butli w celu wydluzenia
catkowitego czasu dzialania oraz butla syfonowa

z dwutlenkiem wegla (30kg).

Urzadzenie =~ wyposazone W rejestrator

temperatury z powiadamianiem  GSM. W

komplecie dwa przewodowe czujniki

temperatury PT-1000.

a) wysylanie wiadomosci SMS o
przekroczeniach alarmowych;

b) pomiar i rejestracja z min. czterech wejsé: 2
temperaturowych PT-1000, 1 napigciowego i
1 stykowego NO/NC;

c) tekstowy wyswietlacz LCD, menu w jezyku
polskim;

d) duze przyciski membranowe o wyraznym
kliku;

e) konfiguracja i odczyt danych poprzez
interfejs USB;

f) dotaczone oprogramowanie, ktore nie
wymaga instalacji i skomplikowanych
czynnosci konfigurujacych;

g) wymiana baterii i karty SIM bez uzycia
narzedzi;

h) zewnetrzna antena do sprawnej komunikacji
GSM;

i) wysylanie wiadomosci SMS do maksymalnie
5 odbiorcow;

1) Interwatl rejestracji regulowany w zakresie od
1 do 99 minut. Pami¢¢ na minimum 100 000
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rekordow;

k) mozliwo$¢ zamontowania na $cianie;

1) zakres temperatury od -99stC do +50stC z
doktadnoscig 0,01stC;

m) zakres pomiaru napigcia 0-10V;

n) rejestracja zmian na wejsciu stykowym
NO/NC;

0) rejestrator umozliwia dowolne redagowanie
wiadomosci alarmowych w jezyku polskim;

p) zasilanie sieciowe i bateryjne. Zasilanie
bateryjne z powszechnie dostgpnych,
wymiennych  ogniw  AA/R6 15 V
umozliwiajace podtrzymanie funkcji
rejestracji przez co najmniej 24 godziny;

q) wymiary urzadzenia (SxGxW):
210x200x50mm i waga: 560g.

! Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ producenta danego produktu lub jego dystrybutora badz marke, pod ktorg produkt zostat wprowadzony na rynek.

Uwaga:

Brak ktoregokolwiek elementu przedmiotu zamowienia w ,, Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagan Zamawiajacego, nie bedzie

poprawiony i skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
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