WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: projektu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej UZ zmodernizowanego

systemu klimatyzacji w budynku A-29

W celu przylgczenia modernizowanego systemu klimatyzacji w budynku A-29 Sekcja

Techniczna BZNiOU, wydaje nastepujgce warunki techniczne:

1. Zdemontowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni gléwnej rozdzielnice TGK, TS-R oraz
szafke by-passu serwisowego,

2. Zabudowac¢ szaf¢ rozdzielcza dla potrzeb klimatyzacji oraz demontowanych
rozdzielnic, w zastegpstwie zdemontowanych rozdzielnic,

3. Obwody z rozdzielnic TGK i TS-R przenie$¢ do zamontowanej szafy rozdzielczej,
Zabezpieczenia tablic TGK i TS-R w rozdzielni RG pozostawi¢ bez zmian,

4. Kable zasilajgce systemy klimatyzacji uklada¢ na drabinkach, w korytach
kablowych, ~w  szachtach instalacyjnych  pomigdzy  kondygnacjami
z uwzglednieniem odtworzenia przegrod ogniochronnych,

5. projektowana szafg rozdzielczg zasili¢ z pola rezerwowego rozdzielni gléwnej RG,
rozlgcznik bezpiecznikowy w polu 2a. Przy projektowaniu klimatyzacji nalezy

przyja¢ maksymalne zabezpieczenie dla potrzeb urzadzen klimatyzacyjnych -
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