Znak sprawy: RA-BZ/PP/1/2022 Zatacznik nr 1 do Ogloszenia

OPIS NIERUCHOMOSCI

Przedmiotem zbycia jest nieruchomo$¢ zabudowana budynkiem Os$rodka Szkoleniowo-
Wypoczynkowego Uniwersytetu Zielonogorskiego potozona w miejscowosci Kartow, oznaczona
numerem administracyjnym 5A, w sktad ktorej wchodza dziatki ewidencyjne o numerach:

a) 55/2 o powierzchni 0,13 ha

b) 65 o powierzchni 0,1084 ha

obreb 0002 Kartéw, gmina Radkow, powiat ktodzki, wojewodztwo dolnoslaskie.

Dzialki nie przylegaja bezposrednio do siebie. Naturalng granica pomigdzy nimi jest, stanowigca
droge, dziatka nr 211.

Dziatka nr 65 ma nieregularny ksztalt i jest w wigkszo$ci niezabudowana. Na dzialce znajduje si¢
budynek gospodarczy o zabudowie 13 m?, murowany, przykryty dachem ptaskim.

Dziatka nr 55/2 zabudowana jest budynkiem O$rodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Uniwersytetu
Zielonogorskiego. Od strony potudniowej przylega bezposrednio do drogi asfaltowej, stanowiacej
glowng ulice miejscowosci. Teren nieruchomosci jest ogrodzony, uzbrojony w sieci:
elektroenergetyczng i wodociggowa. Odprowadzenie sciekow do szamba znajdujacego si¢ na dziatce
nr 65.

Opis budynku:

Budynek wolnostojacy, cze¢sciowo podpiwniczony (ok. 65% powierzchni zabudowy) o nieregularnej
bryle i roznych wysokosciach, sktadajacy sie¢ z trzech czesci potgczonych ze soba komunikacyjnie
i funkcjonalnie. Jest to jeden ze starszych obiektow w tej miejscowosci, z tego tez wzgledu jest objety
ochrong konserwatora zabytkow ( nie jest jednostkowo wpisany do rejestru zabytkow ale figuruje w
wykazie zabytkow). Gtéwna cze$¢ budynku posiada cztery kondygnacje (piwnice, parter-przyziemie,
I pigtro, dwupoziomowe poddasze, w tym poziom nizszy uzytkowy (2 pigtro) i poziom wyzszy
nieuzytkowy — strych. Komunikacj¢ pionowa stanowi klatka schodowa. Do bryty glownej
dobudowano przybudowki, w tym od strony frontowej (potudniowej) drewniana werand¢ na
podmuréwce z kamienia. W pdzniejszym okresie, od strony poéinocnej dobudowano czgsé
dwukondygnacyjng mieszczaca kuchni¢ z zapleczem. W tym samym okresie powstala trzecia czes$¢
budynku (zachodnia), dwukondygnacyjna, mieszczaca w piwnicach kotlownie ze sktadem opatu oraz
dwa garaze a na parterze §wietlice.

Sciany tej czesci budynku wykonano czesciowo jako murowane z cegly a czesciowo jako warstwowe
drewniane. Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej pelnej, $ciany wewnetrzne z cegly
ceramicznej pelnej, $ciany dziatowe z cegly i bloczkow gazobetonowych oraz z ptyt suprema. Dach
nad brylg gtéwna drewniany dwuspadowy, nieocieplony, pokryty blachg falista. Stolarka okienna PCV
i drewniana (weranda). Stolarka drzwiowa drewniana i drewnopochodna, ptytowa i plycinowa.
Elewacje: tynki zewngtrzne cementowo-wapienne oraz okladziny drewniane.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczna

- wodociggowa z sieci (zw)

- kanalizacyjng do zbiornika bezodptywowego na dz. nr 65
- centralnego ogrzewania (i cw) z kotta na paliwo state

Parametry techniczne budynku:

- kubatura — 4904,21m?

- powierzchnia zabudowy — 656,62 m?
- powierzchnia catkowita — 1697,48 m?



