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Opis ogolny do Czesci 1

1. Stol laboratoryjny wyspowy z nadstawkami i 2 zlewami - 2 szt.

— o wymiarach: 4200 x 1350 x 900 mm, wysoko$¢ z potkami 1900 mm

— Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo — granitowego z dodatkiem zywic poliestrowych
o grubosci 20 mm.

— W blacie 2 stanowiska zlewowe, po obu stronach blatow roboczych. Zlewy ceramiczne
445x445 mm. Piyta zlewozmywakowa - kamionka podklejana w ptycie z konglomeratu
granitowo-kwarcowego z zywicami poliestrowymi, z obrzezem podwyzszonym. Nad
zlewami ociekacze metalowe z pretami.

— Stanowiska do mycia zlewozmywakowe wyposazone w baterie chemoodporne pokryte
powloka epoksydowa w kolorze popielatym. Dla kazdej komory zlewowej, ceramicznej
oddzielna bateria. Producent armatury musi posiada¢ certyfikat systemu jakosci wydany
przez niezalezng jednostke akredytowana np. typu EN-1SO 9001:2008.

— Cata konstrukcja stolu oparta na stelazu typu C.

— Stot wyposazony w nadstawki dwupotkowe. W kolumnach nadstawki umieszczone gniazda
elektryczne 230V. Nadstawka wyposazona lgcznie w 16 do 18 gniazd 230V. Potki
wykonane z plyty wiorowej laminowanej, z obrzezami zabezpieczonymi doklejka PCV
grubosci 2 mm.

— Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami. Pod zlewami szafki instalacyjne
jednodrzwiowe bez potki. Pod blatem roboczym po 6 szafek z kazdej strony. 5 sztuk —
szafka jednodrzwiowa z potka, 5 sztuk - szafka z jedng waska szufladg na gorze, na dole
szafka jednodrzwiowa z potka, 2 sztuki - szafka z trzema szufladami: jedna waska na gorze,
2 szersze na dole.

— Szafki wykonane z laminatu o zaggszczonej strukturze o grubosci 18 mm, z doklejka PVC o
grubosci 2mm. Szuflady wyposazone w wysokiej jakosci prowadnice rolkowe.

— Przy jednym stole zainstalowana 1 oczomyjka.

— Boki przystawek wykonane w formie kolumn o przekroju prostokatnym 150 x 50 mm,
zabudowane obustronnie na catej wysoko$ci uzytecznej wsuwanymi od gory (w prowadnice
profilu konstrukcyjnego) ostonami stalowymi, w ktorych osadzony jest osprzet elektryczny
taki jak: gniazda, wylaczniki i zabezpieczenia przeciwporazeniowe. Stalowe ostony - panele
instalacyjne w pionowych kolumnach przystawek musza by¢ montowane w sposob
umozliwiajacy zmiang wyposazenia kolumny poprzez wymian¢ lub dodanie paneli np.
zwickszenie liczby gniazd elektrycznych, montaz dodatkowych wytacznikow.

— Przystawki wyposazone w wytacznik gtéwny urzadzenia wraz z kontrolkg informujacg, ze
urzadzenie znajduje si¢ pod napigciem i zabezpieczenie nadpradowe.

— Otwory w ostonach kolumn przystawek, przez ktore przechodza przewody elektryczne,
musza zabezpieczy¢ przewody przed uszkodzeniem (przetarciem). Kolumny przystawek
zamknigte od gory metalowg przykrecong pokrywa.

— Element 1gczacy dwie kolumny przystawki (tzw. s$rodnik) wykonany np. z zywicy
epoksydowej lub zywicy fenolowej i niezalezny od blatu roboczego, musi znajdowac si¢ na
wysokosci blatu roboczego.

— Oslony pod stotami roboczymi (montowane w miejscach, gdzie nie znajduja si¢ szafki w
celu zastonigcia dolnej czg$ci przystawki) mocowane bez uzycia $rub, tatwo demontowane,
stalowe, malowane tak samo jak stelaze.

— Oferowane stoly laboratoryjne z przystawkami musza by¢ zgodne z norma PN-EN
13150:2004, PN-EN 14727:2006 oraz PN-EN 61010-1.

2. Stol laboratoryjny przyscienny A - 1 szt.
— 0 wymiarach: (szer. x gt. x wys.) 3600 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu
kwarcowo — granitowego z dodatkiem zywic poliestrowych o grubo$ci 20 mm.
— Konstrukcja stolu oparta na stelazach typu C.
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— Przestrzen pod blatem zabudowana 6 szafkami. 3 sztuki — szafka jednodrzwiowa z potka, 2
sztuki - szafka z jedna waska szufladg na gorze, na dole szafka jednodrzwiowa z potka, 1
sztuka - szafka z trzema szufladami: jedna waska na gorze, 2 szersze na dole.

— Szatki wykonane z laminatu o zagg¢szczonej strukturze o grubosci 18 mm, z doklejka PVC o
grubosci 2mm.

3. Stol laboratoryjny przyscienny B- 1 szt.

— o wymiarach: (szer. x gt. x wys.) 1260 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu
kwarcowo — granitowego z dodatkiem zywic poliestrowych o grubosci 20 mm.

— Konstrukcja stotu oparta na stelazach wzmocnionych typu A (do obciazen ok. 200 kg).

— Przestrzen pod blatem zabudowana 2 szafkami - jedna waska szuflada na gorze, na dole
szafka jednodrzwiowa z potka,

— Szafki wykonane z laminatu o zageszczonej strukturze o grubosci 18 mm, z doklejkag PVC o
grubosci 2mm.

4. Stol laboratoryjny przy$cienny C- 2 szt.

— 0 wymiarach: (szer. x gh. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z laminatu z
obrzezem prostym o grubosci 26 mm. Konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych
wykonanych z wysokogatunkowe;j stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowa farba
— stelaz wzmochiony typu A. Pod blatem znajduje si¢ potka wykonana z laminatu o
grubosci 18 mm, z doklejka PVC o grubo$ci 2mm.

5. Stot laboratoryjny przyscienny D - 1 szt.

— 0 wymiarach: (szer. x gt. x wys.) 1000 x 700 x 900 mm. Blat wykonany jest z laminatu
obrzezem prostym o grubosci 26 mm. Konstrukcja stotu oparta na stelazach nos$nych
wykonanych z wysokogatunkowe;j stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowa farba
— stelaz typu C. Pod blatem przestrzen niezabudowana.

6. Stol wagowy z plyta antywibracyjna - 2 szt.

— 0 wymiarach (szer. x gt wys.) 1200 x 600 x 900 mm. Blat laminowany. W blacie
umieszczona plyta antywibracyjna o wymiarach 400 x 400 mm. St6ét z boczng szafka i
szuflada, po prawej stronie.

— Wykonany w catosci z blach i ksztaltownikow stalowych malowanych proszkowo
chemoodpornymi farbami epoksydowymi.

— Konstrukcja stolu wykonana bez uzycia materiatdw drewnopochodnych, jedynie blat
pomocniczy stotu wagowego wykonany z ptyty laminowane;.

7. Stél laboratoryjny przyS$cienny E - 1 szt.

— 0 wymiarach: (szer. x gt. x wys.) 3600 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z laminatu o
grubos$ci 26 mm, z obrzezem prostym.

— Konstrukcja stolu oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysokogatunkowej stali o
profilach zamknietych, pokrytych proszkowa farba — stelaz typu C.

— Przestrzen pod blatem zabudowana 4 szafkami: 2 sztuki - szafka z jedng waska szuflada na
gorze, na dole szafka jednodrzwiowa z potka, 2 sztuki - szafka z trzema szufladami: jedna
waska na gorze, 2 szersze na dole.

— Szatki wykonane z laminatu o zagg¢szczonej strukturze o grubosci 18 mm, z doklejka PVC o
grubosci 2mm.

8. Stot laboratoryjny przyscienny z wycieciem (do lawy grzejnej) - 1 szt.

— o wymiarach: (szer. x gt. x wys.) 1400 x 650 x 900 mm. Blat wykonany jest-z konglomeratu
granitowo-kwarcowego z zywicami poliestrowymi, z obrzezem prostym, z wcigciem w
prawym gomym narozniku. Konstrukcja stolu oparta na stelazach no$nych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknigtych, pokrytych proszkowa farba — stelaz
wzmocniony typu A.
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9. Szafa ubraniowa laminowana - 1 szt.
— 0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 700 x 500 x 1900mm. Szafa dwudrzwiowa, wyposazona W
gorng potke oraz drazek na wieszaki.

10.Regal laminowany na torby/laptopy -- 1 szt.
— 0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 800 x 500 x 1900mm. Regal wyposazony w cztery otwarte
potki.

11.Taboret laboratoryjny wysoki z podnézkiem - 10 szt.

— obrotowy z podnoézkiem. Zakres regulacji siedziska 58-71cm. Chromowany podndzek
umieszczony na statej wysokosci od podtoza. Siedzisko wykonane z czarnej antyposlizgowej
pianki poliuretanowej o bardzo wysokiej wytrzymato$ci. Odporne na substancje chemiczne,
oleje, smary, wode i inne zabrudzenia.

— Taboret na podno$niku pneumatycznym, amortyzator pneumatyczny (w ostonie
teleskopowej)

— W podstawie ogumowane kotka.

12 Krzeslo laboratoryjne niskie bez podnézka- 2 szt.

— Krzesto obrotowe. Siedzisko i oparcie wykonane z czarnej antyposlizgowej pianki
poliuretanowej o bardzo wysokiej wytrzymatosci. Odporne na substancje chemiczne, oleje,
smary, wodg i inne zabrudzenia.

— Krzeslo na podno$niku pneumatycznym, amortyzator pneumatyczny (w ostonie
teleskopowej)

— W podstawie ogumowane kotka.

Wymagania techniczne i jako$ciowe dla zamawianego wyposazenia:

— Oferowane wyposazenie musi by¢ wykonane $cisle wedtug specyfikacji asortymentowej.

— Meble musza mie¢ modulowa Kkonstrukcje, umozliwiajaca tworzenie dowolnych
konfiguracji szafek podblatowych.

— Meble i urzadzenia laboratoryjne musza by¢ zaprojektowane i wykonane przez producenta
posiadajacego certyfikat zintegrowanego systemu zarzadzania: PN-EN ISO 9001:2015, PN-
EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 (dotyczacy zapewnienia jako$ci w zakresie
projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli i urzadzen laboratoryjnych,
zapewnienia zarzadzania srodowiskiem oraz bezpieczenstwem i higieng pracy).

— Meble i urzadzenia laboratoryjne musza posiada¢ Atest Higieniczny.

— Stoly laboratoryjne (stanowiska robocze wraz z doprowadzonymi mediami) muszg posiadaé
certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 13150:2004 ,Stoly robocze dla laboratoriow.
Wymiary, wymagania bezpieczenstwa i metody badan” oraz z normg PN-EN 14727:2006
,Meble laboratoryjne - Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody
badan”,

— Urzadzenia doprowadzajace media na stanowiska robocze (przystawki instalacyjne) musza
by¢ wyposazone w wylacznik gtowny urzadzenia wraz z kontrolka informujaca, ze
urzadzenie jest pod napigciem, zabezpieczenie (wylacznik) nadpradowe i1 gniazda
elektryczne o szczelnos$ci IP44. Instalacja elektryczna musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 61010-1 ,,Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadéw pomiarowych,
automatyki 1 urzadzen laboratoryjnych”. Badania musza by¢ wykonane przez niezalezne
laboratoria akredytowane, a certyfikat wystawiony przez akredytowang jednostke
certyfikujagca w tym zakresie

— Metalowe elementy pokryte farbg proszkowa epoksydows ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe musza by¢ sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - klasy A2 wedtug
normy EN 13501-1+A1:2010.

Stoly laboratoryjne:

— Stelaze do stolow laboratoryjnych wykonane w catosci (boki oraz wszystkie poprzeczki
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stelazy) z ksztalttownika zamknigetego (rur o przekroju prostokatnym) o wymiarach
30x50x2mm (+/- 10%), ze stali konstrukcyjnej, malowanych proszkowo, gtadkimi i tatwo
zmywalnymi farbami epoksydowymi.

Stelaze musza posiada¢ dwa wtasne boki — nie dopuszcza si¢ tgczenia stelazy w ciagi ze
wspolnym bokiem. Kazdy stelaz musi posiada¢ mozliwo$¢ samodzielnego postawienia.
Konstrukcja stelazy stolow roboczych C-ksztattnych i1 A-ksztaltnych musi umozliwiac
poziomowanie w zakresiec 20 mm. Stelaze wykonane z gotowych elementéw (boki oraz
poprzeczki). Poszczegdlne elementy stelazy taczone w sposob niewidoczny dla uzytkownika
od strony zewngtrzne;.

Otwarte konce ksztalttownikow stelazy zaslepione wktadkami z PCV.

Blaty robocze:

Blaty robocze wykonane z konglomeratu granitowo-kwarcowego z zywicami poliestrowymi
(okoto 98% materialu mineralnego, okoto 2% zywic poliestrowych (wymagany Atest
Higieniczny i Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej), o grubosci minimum 18 mm
maksimum 22 mm, bez plyty bazowej, wierzch i krawedzie dostepne dla personelu
polerowane do polysku, jednolite w calym przekroju — wymiary zgodnie ze specyfikacja
asortymentowa.

Z laminatu HPL, wykonane z ptyty laminowanej na bazie ptyty widrowej, o grubosci nie
mniejszej niz 25 mm, pokrytej obustronnie laminatem HPL o grubosci od 0,6mm do 1,3 mm,
wykonczone doklejkg PCV, o grubosci okoto 2 mm. Jakos¢ laminatu HPL powinna by¢
potwierdzona: Swiadectwem Jako$ci Zdrowotnej wystawionym przez niezalezne laboratorium
akredytowane, Atestem Higienicznym oraz sprawozdaniem z badan stopnia palnosci,
potwierdzajacym, Ze jest to materiat trudno zapalny.

Szafki laminowane :

Szafki podwieszane musza by¢ montowane pod stelazami za pomoca Srub wkrgcanych w
zkaczki stelaza w sposdb umozliwiajacy zmiane miejsca ich zawieszenia. Demontaz i montaz
takich szafek musi przebiega¢ bez koniecznosci demontowania pozostatych elementow
stanowiska laboratoryjnego.

Glebokos¢ korpusoéw szafek podwieszanych minimum 510 mm, przeswit pomig¢dzy dnem
szafki, a podtozem minimum 150 mm (zgodnie z PN-EN13150).

Uchwyty szafek monolityczne, wykonane z prgta ze stali nierdzewnej, o $rednicy nie
mniejszej niz 10 mm i dtugos$ci wynoszacej 2/3 szerokosci szatki (montowane w poziomie).
Korpus szafki samono$ny, umozliwiajacy zastosowanie jej jako szafki podwieszanej Iub
stojacej, wszystkie szatki musza posiada¢ wlasny sufit (szafki zlewozmywakowe - otwor w
suficie na miske zlewozmywakowa).

Drzwi i szuflady wyposazone w odbojniki.

Wysokiej jakoSci zawiasy puszkowe z hamulcem z szybkim montazem i demontazem o
kacie otwarcia min. 94°.

Czotowe elementy korpusu: boki, wience, poiki, przegrody dzielagce, maskownice wykonane z
plyty wiorowej o grubo$¢ min.18 mm oklejone obrzezem z PCV o grubosci min. 2 mm,
pozostale nie widoczne elementy obrzezem o grubosci min. 0,5 mm.

Budowa korpusu szafki z elementow zlgcznych - brak widocznych potaczen na boku korpusu
Fronty szafek (Sciana zewnetrzna i wewnetrzna) muszg mie¢ powierzchni¢ o wysokiej
odpornosci na $cieranie i zarysowanie - laminat HPL w technologii wodoodpornej, wykonane
z ptyty laminowanej na bazie ptyty wiorowej, o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej
obustronnie laminatem HPL o grubosci od 0,6 mm do 1,3 mm, wykonczone doklejka
wykonang z PCV, o grubosci okoto 2 mm.

Sciana tylna szafek wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci min. 12 mm.
Szuflady metalowe o glgbokosci nie mniejszej niz 450 mm.

Potki wyposazone w system przypadkowego podniesienia, wyciggni¢cia, pochylenia czy
przesuniecia.
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— Jako$¢ laminatu HPL musi byé potwierdzona: Swiadectwem Jakosci Zdrowotnej
wystawionym przez niezalezne laboratorium akredytowane, Atestem Higienicznym oraz
sprawozdaniem z badan stopnia palnosci, potwierdzajacym, ze jest to material trudno zapalny.

Do oferty mozna dolaczy¢ katalogi lub/i foldery z opisami i szczegélowymi fotografiami
oferowanych produktow, opisy poszczegélnych pozycji mebli laboratoryjnych, wraz z
projektem/wizualizacja.

Cena ofertowa musi zawierac:

— transport i montaz w Instytucie Inzynierii Srodowiska w Zielonej Gorze;

— rozladunek, wniesienie i rozmieszczenie elementéw systemu wg projektu/uzgodnien;
— montaz, w tym podiaczenie do czynnikdéw energetycznych w obrysie mebli;

— szkolenie pracownikow w zakresie uzytkowania, obstugi i konserwacji.

Pozostale warunki realizacji:

— Po zawarciu Umowy konieczne jest wykonanie pomiaréw z natury w laboratorium przez
Wykonawce oraz szczegolowe Konsultacje z Zamawiajacym dotyczace uzgodnienia (na
podstawie probek materialow) kolorystyki czy ostatecznego rozmieszczenia mebli.

— Montaz wyposazenia ma polega¢ na rozpakowaniu, ustawieniu i wypoziomowaniu poszczegolnych
elementéw wyposazenia bedacych przedmiotem zamoéwienia oraz podigczeniu ich do instalacji
wodno-kanalizacyjnej, wyciggowej i elektrycznej. Montaz oferowanych mebli musi by¢
wykonywany przez uprawniony i autoryzowany serwis producenta. Pracownicy serwisu
wykonujacego montaz mebli i urzadzeh powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia np.
uprawnienia typu E oraz D w zakresie urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.



