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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA czes¢ 4

Przedmiotem zamoéwienia jest obsluga, przeglady i konserwacja Zasilaczy bezprzerwowych
UPS i agregatow pradotworczych bedacych wlasnoscia Uniwersytetu Zielonogorskiego

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania ushugi

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia przed mozliwoscia
wejscia 0sOb trzecich,. Przestrzega¢ przepisy BHP obowigzujace przy pracach w
rozdzielniach niskiego napigcia, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28
marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz.U. 2013 poz. 492).

Prace mogg prowadzi¢ osoby z wymaganymi uprawnieniami energetycznymi - Grupy | w
zakresie eksploatacji i dozoru - punkty 2 i 4 w/w uprawnien.

Wylaczenia moga by¢ dokonywane po uprzednim uzgodnieniu z Biurem Zarzadzania
Nieruchomosciami i Obstugi Uczelni, Sekcja d/s Infrastruktury Technicznej

2. Wykonawca zobowigzany begdzie do wykonania przegladoéw i konserwacji w zakresie:

1) Przeglad i konserwacja agregatow pradotworczych
a) Ogledziny silnika, sprawdzenie uszczelek i pozostatych potaczen hydraulicznych,

b) ogledziny zewngtrzne instalacji elektrycznej sitowej i sterowniczej

c) ogledziny uktadu paliwowego,

d) sprawdzenie uktadu wstgpnego podgrzewania silnika,

e) kontrola stanu paskow napgdowych (klinowych),

f) kontrola rozrusznika,

g) sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie elektrolitu w akumulatorach rozruchowych,
h) sprawdzenie uktadu tadowania i konserwacji akumulatorow rozruchowych,

i) sprawdzenie uktadu automatyki, nastaw w sterowniku (diagnostyka komputerowa),
J) ogledziny kontenera (sprawdzenie szczelnosci, stanu poszycia),

K) kontrola instalacji wewnatrz kontenera,

[) probne uruchomienie agregatu w trybie testowym,

m) pomiary generowanego napigcia wyjsciowego,

n) uruchomienie agregatu pod dostepnym obcigzeniem (jesli jest zgoda Zamawiajgcego),
0) wymiana filtra paliwa,

p) wymiana filtra oleju,

g) wymiana oleju i utylizacja starego,

r) kontrola filtra powietrza (wymiana wedtug zuzycia),

S) pomiary elektryczne ochrony przeciwporazeniowej w instalacji zasilanej z agregatu.

2) Przeglad i konserwacja zasilaczy bezprzerwowych UPS
a) ogledziny zewngtrzne zasilacza i zestawow akumulatorowych,

b) kontrola poprawnosci pracy zespotow wentylatoréw zasilacza,
€) sprawdzenie wskazan alarmowych na panelach sterowniczych,
d) sprawdzenie nastaw parametrow zasilacza UPS i ewentualna korekta,
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e) sprawdzenie wewngtrznych 1 zewnetrznych potaczen elektrycznych zasilacza
(m.in. listew zaciskowych przylaczy kablowych wejsciowych, wyjsciowych oraz baterii)
wraz z ewentualnym poprawieniem,

f) kontrola stanu technicznego wylacznikow (zabezpieczen) m.in. wejS¢ prostownikow,
sieci obejs$¢, wyjs¢ falownikow i linii obejsciowych,

g) kontrola stanu technicznego roztgcznikéw bezpiecznikowych baterii akumulatoréw,

h) kontrola stanu technicznego wewngtrznych urzadzen do tadowania baterii,

i) kontrola stanu technicznego falownikow,

J) sprawdzenie kondensatorow szynowych DC i AC,

K) kontrola stanu technicznego i poprawnosci pracy prostownikow,

I) kontrola stanu technicznego i poprawnosci pracy filtrow wejsciowych i wyjsciowych,

m) kontrola stanu technicznego eclementow by-passow (m.in. lgcznikow statycznych
obej$cia, recznego obejscia serwisowego, zestawow do pracy rownolegtej),

n) kontrola stanu technicznego i poprawnosci dziatania termostatow lub czujnikow
temperatury zalaczajacych silniki zespotow wentylatorowych zasilacza,

0) sprawdzenie poprawnos$ci wskazan czujnikow pomiarowych (m.in. temperatury baterii i
zasilacza) na panelach sterowniczych zasilacza i ewentualna kalibracja,

p) sprawdzenie stanu baterii akumulatoréw, pomiary napi¢¢ w stanie fadowania,

g) kontrola skutecznos$ci automatycznego przejécia zasilacza w faze tadowania baterii,

r) kontrola i pomiar pradow i napie¢ wejSciowych i wyjsciowych, napigcia na galeziach
bateryjnych, pradow tadowania oraz pradéw konserwacyjnych baterii i porownanie
warto$ci zmierzonych z warto$ciami pokazywanymi na wyswietlaczach pulpitéw
sterowniczych,

S) czynnosci przewidziane w instrukcji oraz w dokumentacji techniczno-ruchowej
urzadzenia,

t) czyszczenie wewnetrznych i zewnetrznych elementéw zasilacza,

u) przygotowanie raportu z przegladu

V) pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu,

W) pomiary rezystancji i izolacji przewodow i kabli, ogranicznikow przepiec,

X) sprawdzanie rezystancji uziemien ochronnych,

y) sprawdzanie dziatania tgcznikow.

z) sprawdzanie stanu potaczen w torach pradowych,

aa) czynnosci konserwacyjne i naprawy zapewniajace poprawng prace urzadzen,

bb) sprawdzanie stanu oston, blokad, urzadzen ostrzegawczych zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy,

cc) prace konserwacyjne transformatorow tj. czyszczenie izolatorow, uzupehianie ubytkow
powtok lakierniczych itp.

dd) sprawdzenie dziatania urzadzen zabezpieczajacych automatyki i sterowania

3. Wymiana akumulatoréw nie wchodzi w zakres przegladu. Ewentualna wymiana bedzie
objeta odrebnym zleceniem.

4. Wykonanie przegladu zakonczone protokotem oraz wpisem do ksigzki eksploatacji
urzadzenia

5. Protokoét z prac powinien zawierac:

1) nazwe badanego obiektu,
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2) rodzaj pomiarow,

3) nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

4) kserokopi¢ uprawnien do wykonywania pomiarow

5) dat¢ wykonania pomiarow,

6) spis uzytych przyrzadow i ich numery oraz swiadectwa wzorcowania przyrzadow

7) liczbowe wyniki pomiarow,

8) schematy rozdzielnic oraz rozmieszczenia gniazd w pomieszczeniach, umozliwiajgce
jednoznaczne przyporzadkowanie wynikéw pomiaréw do mierzonego obwodu,

9) uwagi i wnioskKi

6. Dodatkowe wymagania

1) Wykonawca wykona przeglad w dni robocze w godzinach 7:00 do 15:00 lub w innych
terminach ustalonych z Zamawiajacym.

2) Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do pomieszczen z zasilaczami awaryjnymi UPS i
agregatow pradotworczych.

3) Wykonawca musi dysponowac potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
przegladu.

4) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca po przeprowadzeniu przegladu sporzadzit protokot,
w ktérym stwierdza, ze urzadzenia dzialajg bez zastrzezen.

5) Pracownicy Wykonawcy prowadzacy przeglady agregatow pradotworczych powinni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz $wiadectwa kwalifikacyjne wynikajace z norm
prawnych w tym zakresie. Kopie w/w dokumentéw Wykonawca zalaczy do oferty.

Przeglad nalezy wykona¢ w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy .
Oferta ma zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia przez Wykonawce.

7. Wykaz obiektow:

Lp. | Obiekt Adres Lokalizacja zasilacza UPS

1. | Zasilacz UPS - A-23 ul. Wojska Polskiego 71 65-001 | b iecsczenie rozdzielni (biblioteka)
Zielona Géra

2. | ZasilaczUPS - A8 ul. prof. Z. Szafrana 1; 65-001 Pomieszczenie rozdzielni
Zielona Géra

3. | Zasilacz UPS - A-10 ul. prof. 2. Szafrana 4; 65-001 Pomieszczenie rozdzielni stacji ST-1
Zielona Goéra

4, | ZasilaczUPS - A-11 ul. prof. . Szafrana 4; 65-001 Pomieszczenie rozdzielni (B-017)
Zielona Goéra

5. | Zasilacz UPS - A-12 ul. prof. Z. Szaffana 15; 65-001 | b ieszczenie rozdzielni (0-29)
Zielona Goéra

6. Zasilacz UPS - A-16 ;Iw\l/(\)lr?zjl Slé}%rlzlolsklego 69 65-001 Pomieszczenie rozdzielni gtowne;j

7 Zasilacz UPS - A-2 uI'. prof. Z. Szafrana 2; 65-001 Zasilacz UPS - A-23
Zielona Géra

8. Zasilacz UPS - A-0 (CK) Eléiodgéma 50; 65-001 Zielona Centrum Komputerowe

9. Zasilacz UPS - A-37 ;:e?(:g; é'(,)rs;afrana 9, 65-001 Pomieszczenie rozdzielni glownej

10. | Agregat pradotworczy ppoz. ;Ii'e \I/(\J/r?;sg%golsklego 7165001 Wyadzielone pomieszczenie (biblioteka)

11, | Agregat pradotworezy ul. Szafrana 2; 65-001 Zielona 1y 110c¢0iacy (obok budynku A-2)

Gora




