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Specyfikacja na: zakup i dostawę prasy membranowej 

 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

PRASA MEMBRANOWA DO PREPREGÓW  

Przeznaczenie prasy: do procesu obróbki cieplnej i mechanicznej płaskich i krzywoliniowych 

elementów z materiałami typu: PREPREG, i innych przeznaczonych do termoformowania. 

 

Minimalne wymagania: 

1. Napięcie zasilania:                                                             400 V 

2. Minimalna moc pompy próżniowej:                               0,75 kW 

3. Moc grzałek :                                                                      16kW + termoobieg18 kW 

4. Minimalna wydajność pompy próżniowej:                   20 m3 

5. Nacisk w komorze prasowania:                                        minimum 0.95kg/cm2 

6. Pole robocze dla elementu płaskiego (co najmniej):    1750x1250 mm 

7. Wysokość elementu giętego przy szer. 500mm:           Co najmniej 250 mm 

8. Membrana silikonowa rozciągliwość, grubość, temp. pracy  

(parametry minimalne):                                                         700%, 3,0 mm, 230 oC 

9. Temperatura blatu (co najmniej):                                    200 oC 

10. Czas osiągnięcia 120oC (nie dłużej niż):                           60 min 

11. Grzany blat stołu oraz membrana (termoobieg)  

 

Pozostałe wymagania  

• Solidna konstrukcja prasy z profili zamkniętych. Blat stołu o grubości co najmniej 10mm, 

podgrzewany za pomocą grzałek mikanitowych. Konstrukcja urządzenia malowana 

proszkowo. Krawędzie blatu zabezpieczone przed poparzeniem. 

• Kanały próżniowe i dysze odciągające powietrze – frezowane w blacie. Instalacja 

próżniowa wykonana z materiałów odpornych na wysoka temperaturę,  

• Regulator próżni winien zapewniać stały docisk elementu i długie bezawaryjne 
użytkowanie urządzenia. 

• Co najmniej dwa czujniki temperatury do kontroli procesu z możliwością przyłożenia w 

dowolne miejsce na elemencie wytwarzanym. Co najmniej jeden nad membraną i co 

najmniej dwa do kontroli temperatury blatu. 

• Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego o rozmiarze co najmniej 7’’ 

• Łatwe otwieranie i zamykanie kopuły prasy, zalecane sprężyny gazowe. 

• Możliwość kontroli wizualnej elementu obrabianego. 

• Membrana zamocowana na ramce. 

Program sterujący pracą urządzenia: 

• Co najmniej cztery etapy grzania + studzenia. 
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• Możliwość definiowania parametrów etapów: przyrost temperatury, temperatura grzania, 

czas jej utrzymania, studzenie. Co najmniej 4 programy definiowane przez operatora. 

• Możliwość definiowana wartości próżni dla procesu oraz możliwość ustawienia zwłoki 

zadziałania próżni. 

• Wymagana praca automatyczna z możliwością zmiany w trakcie procesu następujących 

parametrów: czasu aktualnego procesu, aktualnej zadanej temperatury, możliwość 

anulowania procesu, możliwość wyłączenia próżni lub wtłoczenia powietrza pod 

membranę. 

Urządzenie winno spełniać wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE 
 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia – do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

 


