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FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Czes¢ — 2
Sfera integracyjna do spektrofluorymetru

TABELA 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UZYTKOWE

POTWIERDZAM SPELNIANIE
PARAMETROW MINIMALNYCH
WYMAGANYCH PRZEZ

3)

4)

5)

6)

ZAMAWIAJACEGO
1 2
Sfera  integracyjna do posiadanego przez Zamawiajacego  spektrofluorymetru
Horiba FluoroMax-4P (numer seryjny: 0697D-4010-FM):
1) sfera integracyjna wraz z akcesoriami dodatkowymi (zwane razem dalej Aparaturg) shizy do realizacji
pomiarow wydajnosci kwantowej fotoluminescencji (PLQY, Photoluminescence Quantum Yield)
i wspolpracuje z posiadanym przez Zamawiajacego spektrofluorymetrem Horiba FluoroMax-4P (numer
seryjny: 0697D-4010-FM),
2) sfera integracyjna ma wewnetrzng srednice co najmniej 120 mm i wykonana jest z materiatu, gwarantujacego
odbijanie promieniowania elektromagnetycznego w zakresie co najmniej 250 nm—2500 nm, i wspolpracuje ze
spektrofluorymetrem Horiba FluoroMax-4P bez stosowania optyki $wiattowodowej, TAK

aparatura umozliwia pomiar probek ciekltych w kuwetach 10 mm, wprowadzanych od gory sfery integracyjnej
za pomocg uktadu mocujacego,

aparatura umozliwia pomiar probek stalych oraz sproszkowanych poprzez ich wprowadzenie od dolu sfery
integracyjnej w zamykanym naczyniu za pomocg uktadu mocujacego w formie wsuwanej szuflady,

aparatura zawiera co najmniej jedno okraglte naczynie do tadowania probek statych i sproszkowanych o $rednicy
10 mm i gtebokosci 3 mm z wpustem 1 mm, stuzagcym do wprowadzenia kwarcowego szkietka nakrywkowego,
zamykajgcego probke w haczyniu,

aparatura zawiera co najmniej jedno kwarcowe szkietko nakrywkowe, wspolpracujace z naczyniem na probki
state 1 sproszkowane (jak w pkt. 5),
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7) aparatura zawiera zatyczke toru wprowadzania probek statych i sproszkowanych, stosowang do zamknigcia tego
toru w czasie realizacji pomiardéw cieczy w Kuwecie,

8) aparatura zawiera kalibrowang zatyczke toru wprowadzania probek statych i sproszkowanych, przeznaczong do
kalibracji bezwzglednej odpowiedzi widmowej uktadu mocowania probek statych,

9) aparatura zawiera kalibrowang kuwete standardowa, stuzaca do kalibracji bezwzglednej odpowiedzi widmowej
uktadu mocowania kuwety,

10) aparatura zawiera zestaw co najmniej siedmiu kwadratowych filtréw neutralnych widmowo (ND, neutral
density) o rozmiarach 50 mm x 50 mm, pokrywajacych co najmniej zakres ggstosci optycznej (OD, optical
density) od 0,03 OD do 3.0 OD,

11) Aparatura zawiera w zestawie instrukcj¢ obstugi w jezyku polskim lub angielskim,

12) Aparatura zawiera w zestawie oprogramowanie w jezyku polskim Iub angielskim, niezbg¢dne do jej pracy, lub
wykorzystuje w tym celu oprogramowanie FluorEssence for Windows, dostarczone ze spektrofluorymetrem
FluoroMax-4P, posiadanym i wykorzystywanym przez Zamawiajacego. Oprogramowanie musi pozwala¢ na

prace/by¢ kompatybilne z uzytkowanymi przez Zamawiajacego systemami operacyjnymi Microsoft Windows
10/11.
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TABELA 2
Oferta cenowa i przedmiotowa w zakresie CzeSci 2
Producent/dystrybutor* i jezeli istnieje Kwota ogélem brutto (cena jednostkowa
odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ . brutto x ilo§¢)
Nazwa nr katalogowy calego Ilosé Cena Jed[r\lls sgkL(I)\IV\]/a brutto [w PLN]
oferowanego sprzetu/produktu/komponentu
do przeniesienia do Formularza OFERTA
1 2 3 4 5
Sfera integracyjna
do 1 kpl.

spektrofluorymetru

1Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ producenta danego produktu lub jego dystrybutora bagdz marke, pod ktérg produkt zostal wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak ktéregokolwiek elementu przedmiotu zaméwienia w ,,Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagan Zamawiajgcego oraz brak
informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie bedzie poprawiony i skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
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