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TABELA1

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Cze$¢ 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UZYTKOWE

POTWIERDZAM SPELNIANIE
PARAMETROW MINIMALNYCH
WYMAGANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

1

2

Serwer aplikacji graficznych i wirtualizacji aplikacji — 1 szt.

1. Obudowa:

2. Procesor:

3. Dostepne zlacza

4. Pamieé operacyjna

5. Dyski twarde

Obudowa typu Rack (nalezy dostarczy¢ wraz z szynami montazowymi) o wysoko$ci maksymalnej
4U, umozliwiajaca montaz min. 10 dwuslotowych akcelerator6w obliczeniowych (pasywnych), po-
siadajaca min. 12 kieszeni hot-swap na dyski 3.5-inch/2,5-inch SATA 111 6 Gb/s lub SAS 12Gb/s, z
ktorych min. 8 ze wsparciem dla dyskow NVMe oraz umozliwiajgca instalacj¢ min. 4 dodatkowych
kart rozszerzen w slocie Pcie gen4 x16.

Zainstalowane 2 procesory typu serwerowego, posiadajace min. 24 rdzenie obliczeniowe (min. 48
watkow). pracujace z czestotliwosciag bazowa min. 2.3 GHz i osiagajace w testach SPE-
Crate2017_int_base wynik nie gorszy niz 325pkt w konfiguracji dwuprocesorowe;j.

wydajno$¢ taka procesor musi posiadaé / osiagnaé nie wczesniej niz w dniu publikaciji ogloszenia o
przedmiotowym zaméwieniu w_Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Na potwierdzenie
osiagniecia, we wskazanym przez Zamawiajacego okresie, wymaganej przez Zamawiajacego
wydajnoséci procesora Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢é wraz z oferta wydruk strony
benchmarkow. Wydruk taki musi zawiera¢ dane umozliwiajace identyfikacje strony internetowej z
ktdrej dokonano wydruku i date wydruku/osiagniecia okre$lonego w wydruku wyniku.

Nie moga by¢ uzyskane za pomoca adapteréw lub przejsciowek: min. 2x USB 3.0 Typu A, 1x
VGA (1920x1200)

512 GB w identycznych modutach pamigci DDR4 3200MHz réwnomiernie roztozonych na
wszystkie dostgpne kanaty procesorow, maksymalnie jeden modut na kanat.

Zainstalowane min. 8 dyskow SATA 6Gb/s o pojemnosci min. 18TB z przeznaczeniem do obstugi
przez kontroler, o parametrach min.: 7200 rpm, 512 MB cache, 280 MB/s podtrzymanej szybkosci
transmisji danych, MTTF 2,5 mln godzin

Zainstalowane min. 4 dyski SSD NVMe Gen4 o pojemnosci min. 3.8TB, parametry minimalne: od-
czyt sekwencyjny 6900 MB/s, zapis sekwencyjny 4100 MB/s, losowy odczyt 1 min IOPS, zapis
sekwencyjny 180 ty$ IOPS, zywotnos¢ 1 DWPD (5 lat)

Zainstalowany min. 1 dysk SSD NVMe Gen4 w formacie M.2 o pojemnos$ci min 1TB z przeznacze-
niem na system operacyjny o parametrach min.: odczyt sekwencyjny 6900 MB/s, zapis sekwencyjny
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6. Kontroler

7. Interfejsy sieciowe

8. Kartagraficzna

9. Zasilacz
10. Chlodzenie

11. Wsparcie dla systemoéw operacyj-
nych

12. Zdalne zarzadzanie

13. Wsparcie techniczne

5000 MB/s, losowy odczyt 800 tys IOPS, zapis sekwencyjny 800 ty$s IOPS

Zainstalowany kontroler sprzgtowy z min. 8GB pamigci, z mozliwoscia rozbudowy o zabezpieczenie
pamiegci na wypadek utraty zasilania, min. 16 portow SATA 6Gb/s 1 SAS 12Gb/s (wewng¢trzne),
obstugujacy poziomy: RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wymagane dyski SATA majg by¢ podpigte do
kontrolera.

Minimum 2 porty RJ-45 10Gb 10GBASE-T niezajmujace wymaganych slotdéw PCle. Min. 1x RJ-45
1GbE z przeznaczeniem dla zdalnego zarzadzania

Zainstalowane dwa akceleratory obliczeniowe, kazdy o parametrach: 4GB RAM GDDRG6 z korek-
cja btedow ECC, CUDA Cores min. 10 000, szyna pamigci o przepustowosci 696 Gb/se osiagajaca
wydajnosci : Peak FP32 TFLOPS min.36 , Peak TF32 Tensor TFLOPS min. 74, Peak. Wsparcie
dla standarow: CUDA min. 8.6, OpenCL min. 3.0,DirectX 12.2, OpenGL 4,6.

Maksynalny pobor mocy: 300W, chtodzenie pasywne, wyjsécia video: min. 3 DisplayPort 1.4, w
pelni kompatybilna z oferowang platforma.

Redundantne zasilacze min. N+1, o mocy 2200W min. klasy 80+ Platinum kazdy
Zestaw wentylatoroéw pozwalajacych na prawidlowa prace platformy
Wsparcie min. dla:

Microsoft Windows Server 2019, 2022, RHEL 8.3 i nowsze, SUSE 12 i nowsze, Ubuntu 18.04 i
nowsze, VMware ESXi 7.0 i nowsze, Cytrix Hypervisor 8.2 i nowsze.

Zainstalowany niezalezny modut zarzadzania zdalnego out-of-band:
a) HTML5KVM
b)  Monitorowanie min. statusu CPU, obrotow wentylatorow, temperatur systemu, po-
boru mocy
¢) Dostep i administracja poprzez HTTPS (SSL);
d) Wsparcie dla LDAP / AD / RADIUS
e) Mozliwos¢ tworzenia kopii zapasowej ustawien i odtworzenia ustawien z niej
f)  Zdalna aktualizacja oprogramowania BIOS oraz BMC,
g) Logowanie zdarzen
h)  Wsparcie dla przekierowania zdalnych no$nikow (np. CD-ROM, 1SO, USB)

Wsparcie techniczne realizowane przez autoryzowany serwis producenta oferowanego serwera.
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TABELA?2
Oferta cenowa i przedmiotowa w zakresie CzeSci 5
Lioe g Lo i x Warto$¢ brutto (war-
Producent/dystrybutor® i jezeli istnieje odpowiednio mo Cena jednostkowa _Wartosc netto (cena t0$¢ netto + wartosé
del/typ/symbol/nazwa/ ‘x jednostkowa netto x
Poz. Nazwa Tlosé Netto o s Stawka VAT)
nr katalogowy calego [w PLN] ilos¢) VAT [w PLN]
oferowanego sprzetu/produktu/komponentu [w PLN]
1 2 3 4 5 6 7 8
Serwer
Procesor
Karta graficzna
! Serwer Lszt. 0%
Dyski HDD
Dyski SSD
KWOTA OGOLEM BRUTTO

(suma wartoS$ci wszystkich pozycji

- do przeniesienia do formularza OFERTA)

' Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ producenta danego produktu lub jego dystrybutora badz marke, pod ktora produkt zostat wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak ktoregokolwiek elementu przedmiotu zamowienia w ,, Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagan Zamawiajgcego oraz
brak informacji wymaganych w Tabeli 1i 2 nie bedzie poprawiony i skutkowac bedzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
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